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2. OŚWIADCZENIE 
projektanta o sporz ądzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja niżej podpisany:     

mgr in ż. Marek Żelawski,  

zam. ul. Słoneczna 1, 64-100 Leszno, 

 

po zapoznaniu z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 poz. 1409 
z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, oświadczam że projekt budowlany opracowany 
dla: 

GMINA ŚWIĘCIECHOWA 
ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa 

 
dotyczący: 

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. ŚWIĘCIECHOWA 
 
zlokalizowanego: 
 

Święciechowa, dz. nr ewid. 504, 506, 507/12, 508/4, 508 /11, 515 
64-115 Święciechowa  

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 
233 kodeksu karnego, potwierdzamy prawdziwość powyżej zamieszczonych danych. 

 

 PROJEKTANT: 
mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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3. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE CZŁONKOSTWA WOIIB 
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4. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 
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5. UZGODNIENIE PRZEBIEGU LINII KABLOWEJ W DROGACH 
PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH 
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6. PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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7. OPIS TECHNICZNY  
 

7.1 Podstawa opracowania 
• zlecenie inwestora, 
• mapa do celów projektowych, 
• wizja lokalna, 
• warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 
• uzgodnienia, 
• obowiązujące przepisy i normy. 

 
7.2 Przedmiot i zakres inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego w zakresie linii kablowej nn 0,4kV 
wraz ze słupami oświetleniowymi oraz szafką oświetleniową na działkach o numerach 
ewidencyjnych 504, 506, 507/12, 508/4, 508/11, 515. w m. Święciechowa, gm. Święciechowa. 
 
7.3 Zagospodarowanie terenu 
Teren zagospodarowania obejmuje działki drogowe wchodzące w zasób nieruchomości Gminy 
Święciechowa.  

 
7.4 Warunki dotycz ące dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul tury 

współczesnej 
W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należ przerwać pracę, 
zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków, a 
następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych. 

 
7.5 Warunki dotycz ące szkód i oddziaływa ń górniczych 
Nie dotyczy. 
 
7.6 Warunki dotycz ące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
Nie dotyczy. 
 
7.7 Zasilanie i pomiar energii 
Moc zapotrzebowana projektowanego oświetlenia drogowego wynosi 1,35kW i zostanie pokryta z 
mocy przyłączeniowej, zgodnie z warunkami przyłączenia nr OD5/ZR8-1/210/2015 z dnia 
17.02.2015 r., wydanymi przez Enea Operator RD Leszno. Rozliczeniowy pomiar energii 
elektrycznej realizowany będzie jako bezpośredni w projektowanym złączu kablowo-pomiarowym 
ZKP. Złącze zostanie zabudowane na terenie działki nr 515 z dostępem do złącza od strony drogi 
dojazdowej. Projekt oraz wykonanie przyłącza wraz ze złączem kablowo-pomiarowym ZKP, 
pozostaje w zakresie Enea Operator. Z listwy zaciskowej LZ złącza wyprowadzić kabel YAKY 
4x25 oraz wprowadzić na zaciski przyłączeniowe szafki sterowania oświetleniem SO, 
zlokalizowanej obok złącza. Lokalizację złącza ZKP i szafki SO pokazano na rysunku E-1. 
Schemat zasilania pokazano na rysunku E-2. 
 
7.8 Szafka sterowania o świetleniem 
Projektuje się szafkę sterowania oświetleniem SO, wykonaną jako wolnostojącą na fundamencie 
prefabrykowanym, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego II klasy izolacji, o stopniu 
ochrony IP44, wyposażonej w drzwi zamykane na klucz. Sterowanie oświetleniem odbywać się 
będzie za pomocą zegara astronomicznego lub ręcznie, z wykorzystaniem styczników 
manewrowych. Szynę ochronno-neutralną PEN w szafce SO uziemić, rezystancja uziemienia 
R≤10Ω. Na szafce zamontować tabliczkę z nazwą właściciela sieci oświetleniowej. Schemat 
szafki sterowania oświetleniem SO pokazano na rysunku E-2. 
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7.9 Linia kablowa 
Z listew zaciskowych szafki sterowania oświetleniem SO wyprowadzić linie kablowe YAKY 4x25, 
zasilające poszczególne obwody oświetlenia drogowego. Kabel układać na głębokości 0,7m na 
10cm warstwie piasku. Po ułożeniu kabel przysypać 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą 
gruntu rodzimego. Na wysokości 25cm od kabla ułożyć folię kablową koloru niebieskiego, a 
następnie zasypać ziemią rodzimą. Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami infrastruktury nad- i 
podziemnej wykonać z zastosowaniem rur osłonowych DVK-75 (lub równoważne). Pod drogami 
układać rury osłonowe DVK-75 i SRS-110 (lub równoważne) na głębokości 1,0m. Kabel na całej 
długości oznakować trwałymi oznacznikami w odstępach nie większych niż 10m oraz w 
miejscach charakterystycznych tj. skrzyżowanie, wejścia do przepustów, itp. Na oznacznikach 
umieścić trwałe informacje, zawierające dane użytkownika. Linię kablową zinwentaryzować przed 
zasypaniem. Teren po wykopie odpowiednio zagęścić oraz doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Szczegółowe przebiegi w miejscach kolizyjnych sieci podziemnych z projektowanymi 
urządzeniami oświetlenia drogowego ustalić na podstawie przekopów próbnych. Prace ziemne w 
miejscach skrzyżowań i zbliżeń z infrastrukturą nad- i podziemną wykonać ręcznie. Przebieg linii 
kablowych pokazano na rysunku E-1. 
 
7.10 Słupy i oprawy o świetlenia drogowego 
Projektuje się słupy aluminiowe anodowane typu SAL-60 (lub równoważne) o wysokości h=6m, 
stawiane na fundamentach prefabrykowanych typu B-60 (lub równoważne). Dla podłączenia kabli 
zasilających oraz zabezpieczenia opraw oświetleniowych, we wnękach słupowych montować 
złącza słupowe typu TB (lub równoważne). Na słupach montować oprawy ze źródłami LED typu 
Victoria Street LED 43W AT, II klasy izolacji, o stopniu ochrony IP66 i IK08 (lub równoważne). 
Oprawy zasilić przewodem YDY 3x1,5 oraz zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi D01 6A.  
Przewody łączące oprawy z tabliczkami bezpiecznikowymi prowadzić w rurze giętkiej gumowej, 
powodującej wyciszenie uderzeń przewodów o słup w przypadku silnego wiatru. 
 
7.11 Dobór parametrów o świetleniowych 
Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13201, dla jezdni dobrano klasę oświetlenia ME5. Klasie 
ME5 odpowiadają następujące wartości parametrów świetlnych: 

• średnia luminancja powierzchni drogi L ≥ 0,5 [cd/m2], 
• równomierność ogólna luminancji U0 ≥ 0,35, 
• równomierność wzdłużna luminancji UI ≥ 0,4, 
• przyrost wartości progowej kontrastu TI ≤ 15 [%]. 

Obliczenia parametrów oświetleniowych wykonano przy pomocy programu Dialux. Z 
przeprowadzonych obliczeń wynika, że projektowane oprawy zapewnią spełnienie wymaganych 
parametrów. Obliczenia fotometryczne przedstawiono na stronie 23. 
 
7.12 Ochrona przeciwpora żeniowa 
Środki ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano w układzie sieci typu TN-C. Ochrona 
podstawowa przed dotykiem bezpośrednim, zostanie zrealizowana przez izolację fabryczną oraz 
obudowy urządzeń. Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim, zostanie zrealizowana przez 
szybkie samoczynne wyłączenie zasilania z wykorzystaniem wyłączników nadmiarowo-
prądowych oraz wkładek bezpiecznikowych. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego 
wyłączenia zasilania należy: 

• wykonać uziemienie szyny ochronno-neutralnej PEN w szafce sterowania oświetleniem, 
rezystancja uziemienia R≤10Ω, 

• wykonać uziemienie słupów, wskazanych na rysunku E-2, rezystancja uziemienia R≤10Ω, 
• we wszystkich słupach żyłę ochronno-neutralną PEN kabla, połączyć z  zaciskiem 

uziemiającym słupa. 
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7.13 Sprawdzenie skuteczno ści ochrony przeciwpora żeniowej i spadku napi ęcia 
Zgodnie z warunkami przyłączenia, złącze kablowo-pomiarowe ZKP zostanie zasilone z obwodu 
5 istniejącej stacji transformatorowej nr 1217 z transformatorem mocy 160kVA o impedancji 
ZT=0,045Ω. Do obliczeń przyjęto: 

• linię kablową YAKY 4x120 dł. 40m i impedancji ZL1=0,019Ω, 
• ZT+ ZL1=0,064Ω. 

Obciążalności prądowe długotrwałe kabli dobrano na podstawie katalogu producenta TF Kable.  
Obliczenia wykonano dla najgorszych parametrów obwodów. Warunek sprawdzenia 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w zależności od zastosowanego zabezpieczenia: 

ka II ≤  

Odbiornik 
PSZ 

[W] 

IB 

[A] 

Kabel 

[mm2] 

Dł. l 

[m] 

Idd 

[A] 
Zabezpieczenie 

ΔU% 

[%] 

Zk 

[Ω] 

Ia 

[A] 

Ik 

[A] 

Oświetlenie 

(obwód I) 
0,65 3,04 

YAKY 

4x25 
351 88 S301 B10 0,98 0,866 50 212 

Oprawa 

oświetleniowa 

I/S13/L1 

0,05 0,23 
YDY 

3x1,5 
10 14 D01 6A 1,00 1,100 49,3 167 

Oświetlenie 

(obwód II) 
0,70 3,27 

YAKY 

4x35 
404 88 S301 B10 1,22 0,987 50 186 

Oprawa 

oświetleniowa 

II/S14/L2 

0,05 0,23 
YDY 

3x1,5 
10 14 D01 6A 1,24 1,221 49,3 151 

 
PSZ – moc czynna szczytowa [kW], 
IB – prąd obliczeniowy [A], 
Idd – długotrwała obciążalność prądowa [A], 
ΔU% – spadek napięcia [%], 
Zk – impedancja pętli zwarcia [Ω], 
Ia – prąd wyłączenia zabezpieczenia [A], 
Ik – prąd zwarcia jednofazowego [A], 

 

7.14 Uwagi ko ńcowe 
• wykonać badania odbiorcze instalacji, 
• stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• prace wykonać zgodnie z projektem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 

2002 r. nr 75 poz 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

• projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

 
 PROJEKTANT:  

mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- STRONA TYTUŁOWA -  

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
„Budowa oświetlenia drogowego w m. Święciechowa” 
Święciechowa dz. nr ewid. 504, 506, 507/12, 508/4, 508/11, 515, gm. Święciechowa. 
 
2. Dane inwestora 
GMINA ŚWIĘCIECHOWA 
ul. Ułańska 4 
64-115 Święciechowa 

3. Dane projektanta 
mgr inż. Marek Żelawski 
ul. Słoneczna 1 
64-100 Leszno 
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- CZĘŚĆ OPISOWA - 
 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  oraz kolejno ść realizacji robót 
• budowa linii kablowej nn 0,4kV 
• montaż szafki sterowania oświetleniem SO, 
• montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami. 
 

2.  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
• istniejąca infrastruktura nad- i podziemna, 

 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lu b terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

• istniejąca infrastruktura nad- i podziemna, 
• niezabudowane otwory w ziemi w czasie robót, 

 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń  wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas wyst ąpienia 

• zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 
• zagrożenie podczas pracy z użyciem narzędzi mechanicznych i elektronarzędzi, 
• zagrożenie przy robotach ziemnych i otwartych wykopach, 
• zagrożenie przy pracach na wysokości, 
• zagrożenie podczas pracy sprzętu ciężkiego. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 
Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób 
porażonych prądem elektrycznym. Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po 
odłączeniu napięcia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych. 

 
Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem oraz trasami urządzeń 
sieci podziemnych. Należy je oznakować w terenie oraz określić ich bezpieczne odległości od 
wykopu w poziomie i pionie. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń sieci podziemnej 
wykopy wykonywać ręcznie. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych urządzeń 
podziemnych, należy przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia urządzeń oraz określenia 
możliwości prowadzenia dalszych robót. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem.  
 
Roboty z użyciem sprzętu ciężkiego 
Załadunek i wyładunek materiałów 
Załadunek i rozładunek bębnów z kablami i innych materiałów ciężkich może być dokonywany 
przy użyciu dźwigu, ramp lub pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie z samochodu. 
Bębny z kablami należy ustawić na odpowiednich stojakach kablowych na gruncie twardym i 
równym. 
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Dźwigi samojezdne 
Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. 
Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma 
prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający 
jemu,  osobom zatrudnionym oraz niezatrudnionym pełnego bezpieczeństwa. 
 
Koparki 
Przy wykonywaniu wykopów koparką należy zapoznać się z projektem oraz trasami urządzeń 
sieci podziemnych. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie 
uprawnienia. W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania osobom zatrudnionym i 
niezatrudnionym. 
 
Prace na wysokości 
Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń np. 
podnośnik koszowy, rusztowania, drabiny, szelki zabezpieczające. Zabrania się wykonywania 
prac zewnętrznych na wysokości w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczów, oblodzeń i w 
nocy. Osoby pracujące na wysokościach oraz osoby z nimi współpracujące, znajdujące się na 
niższych poziomach mają obowiązek używania osprzętu ochronnego. Należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby stanowiska pracy nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń 
elektroenergetycznych będących pod napięciem albo nie były narażone na potrącenia przez 
innych pracowników lub środki transportowe. Zabrania się przebywania osobom pod unoszonymi 
przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien 
znajdować się na ziemi wyposażony w środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej 
pomocy. 

 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, 
awarii i innych zagro żeń 
• drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu itp., 
• umieszczenie w odpowiednich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych. 

 

 PROJEKTANT:  
mgr inż. Marek ŻELAWSKI 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. ŚWIĘCIECHOWA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. ŚWIĘCIECHOWA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. ŚWIĘCIECHOWA    

10. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE  

 



 

24 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. ŚWIĘCIECHOWA    

 

 



 

25 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. ŚWIĘCIECHOWA    

 


