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Wytyczne w zakresie obstugi geodezyjne;j

I. Wytyczenie infrastruktury technicznej oraz jej i nwentaryzacja geodezyjna powykonawcza:

1. Geodeta uczestniczy w przekazaniu placu budowy.

2. Zasady wytyczenia sieci i przylgczy:

a)

b)

po kazdym wytyczeniu geodeta sporzgdza szkic i dostarcza go Wykonawcy robét i Zamawiajg-
cemu.
zakres wytyczenia w zaleznosci od wielkosci zadania inwestycyjnego moze byé dokonany

w etapach- zgodnie z ustaleniami inspektora nadzoru i wykonawcy zadania inwestycyjnego.

3. Szkic geodezyjny z wytyczenia zawiera¢ musi nastepujace dane:

a)

b)

c)

przebieg sieci (kanalu) i przytgcza- domiar (domiary) umozliwiajgcy jednoznaczne zlokalizowa-
nie wytyczonej sieci (kanatu) i przytgczy,

lokalizacje oraz rzedng (rzedne) punktu wysokosciowego tj. rzedng reperu i w zaleznosci od
potrzeb wyznaczenie i podanie rzednej reperu roboczego,

rzedng repera Geodeta wpisuje do dziennika budowy.

4. Szkic geodezyjny z inwentaryzacji sieci kanalizacyjnych i przylgczy kanalizacyjnych- wykonany w

stanie odkrytym, zawiera¢ musi nastepujgce dane (wg rys. nr 1):

a) przebieg kanalu i przytgczy,

b) rodzaj uzytego materiatu- dla kanatu i przylaczy,

c) srednice zewnetrzne kanatdw i przytaczy,

d) srednice i rodzaj materialu wykonanych studni kanalizacyjnych,

e) rzedne posadowienia wykonanych studni kanalizacyjnych, jak réwniez rzedne witazéw- gérna
krawedz studni,

f) zaznaczona lokalizacja trojnikow kanalizacyjnych na sieci wraz z podaniem odleglosci
od studni i rzednej posadowienia,

g) dla studni zbiorczych, poza informacjami, o ktérych mowa w pkt. d i e informacje o rzednych
kanatow doptywowych wraz ze schematem takiej studni (kinety),

h) schemat wykonanych potaczen przylgczy kanalizacyjnych wraz z rzednymi posadowienia
(rzedne wigczenia i studzienek przytgczeniowych),

i) Srednice, rodzaj materiatu i rzedne rur ochronnych,

j) dlugos¢ wykonanych kanatéw (od studni do studni lub tréjnika) oraz dtugos¢ wykonanych przy-
taczy,
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k)

n)

zestawienie dlugosci wykonanych kanatéw i przylgczy (z podzialem na s$rednice) oraz zesta-
wienie wykonanych przylgczy (dtugosé¢, srednica, nr dziatki geodezyjnej, do ktérej wykonane
zostalo przytgcze); jesli w skiad zdania inwestycyjnego wchodzi wiecej niz jedna ulica nalezy
sporzadzi¢ zestawienie zbiorcze dla poszczegdblnych ulic uwzgledniajgc: dlugosé, rodzaj mate-
riatu, Srednica zewnetrzna sieci i przylgczy,

oznaczenie miejsc wpiecia do istniejgcych sieci wraz z informacjg o rodzaju istniejgcej sieci-
material, srednica,

lokalizacja miejsc przepie¢ przebudowywanych przytgczy wraz z informacjg o istniejgcym przy-
taczu (materiat, $rednica, domiary, do statych punktéw, np. ogrodzenie- granica- stup- budy-
nek),

wspoétrzedne punktéw wg wytycznych osrodka dokumentacji geodezyjne;j.
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