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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbidrkg i odbudowa nawierzchni drég powiatowych, gminnych i lokalnych przy realizacji
kanalizacji w ramach inwestycji okreslonej w ST WO- 00, pkt 1.1. pn.

»BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI
KRZYCKO MALE | GOtANICE”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z inwestycjg okreslong w ST WO-00, pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét drogowych zwigzanych z
budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Krzycka i Gotanic.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze pod-
stawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztow przedmiarowanych roboét podstawowych i pomocni-
czych, réwniez koszty robot towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego itp.

1.4. Okredlenia podstawowe

Ogdlne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.
Pozostate uzyte w ST definicje zgodne s3g z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
(OST) D-M-00.00.00 dla robot drogowych:

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig,
przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig obiektéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych zwigzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg drogi, a takze urzadzenia zwigzane
z potrzebami zarzadzania droga.

Pas drogowy moze obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze (np. drzewa i krzewy).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdédw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktdrego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przylegtego
terenu i jest uzgodniona z zarzagdem drogi. W zaleznosci od petnionej funkcji, rozréznia sie dwa typy
zjazdéw: publiczne i indywidualne.



Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym jest prowa-
dzona dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do parkingu, stacji paliw, obiektéw
gastronomicznych, obiektéw przemystowych lub innych obiektéw ogdlnodostepnych.

Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indy-
widualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na
pole lub do innych obiektéw uzytkowanych indywidualnie.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom na-
ruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czyn-
nikdow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istnie-
jacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Pod-
budowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzch-
ni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabez-
pieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsgczajgcy lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skut-
kami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniag do gtebokosci przemarza-
nia.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulep-
szona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojaz-
déw oraz ruchu pieszych, w ktédrym wystepujgcy grunt podtoza jest ulepszony mechanicznie lub che-
micznie, wyrdwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz
zageszczony.



Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktdrej warstwy sg wykonane z kruszywa zwigzanego lepiszczem
asfaltowym.

Nawierzchnia z ptyt betonowych (trylinka) - nawierzchnia, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana z ptyt
betonowych szesciokatnych.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodo-
wego ze wzgledu na pylenie, duze nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna wykonana jest z brukowca.

Nawierzchnia Zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna
jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa

Nawierzchnia ttuczniowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna wykonana jest z ttucznia bez uzycia
lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezgcych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpos$redniego przejmowania ruchu.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zagesz-
czonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nos$ng nawierzchni drogowej.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczo-
nej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej. Materiatem do wykonania podbu-
dowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych
od 8 mm.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymal-
nej wilgotnosci kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi frag-
ment nos$nej czesci nawierzchni drogowe;j.

Podbudowa z ttucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polime-
roasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton zwykly - beton o gestoéci pozornej powyzej 2,0 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu i
mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m> oraz optymalng iloscig wodly,
ktory po zakoriczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosc na sciskanie R,g w granicach od 6 do 9 MPa.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed zagesz-
czeniem.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg tkacka, dzie-
wiarska lub wtékninowg, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych elementéw), geomembrany
(folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone z réznych wyrobdw geotekstyl-



nych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z
otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi weztami), geomaty z siatki
(siatki ze strukturg przestrzenng), geosiatki komérkowe (z tasm tworzacych przestrzenng strukture zbli-
zong do plastra miodu).

Betonowa kostka brukowa - ksztafttka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produk-
cji.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe (o wym. 35x35cm, 50x50cm) przezna-
czone do budowy chodnikéw dla pieszych.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Krawezniki - prefabrykowane belki betonowe lub belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Sciek przykraweiznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z na-
wierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamien obrobiony, wzglednie ptytowany ka-
mien tamany, o ksztatcie zblizonym do graniastostupa lub ostrostupa $cietego o nieregularnych lub za-
okraglonych krawedziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brukowcowych.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia od-
ksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Kliniec - kruszywo tamane zwyktfe o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami ostrokrawedziastymi o niefo-
remnych ksztattach, wg PN-B-01100

Thuczen - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.

Budowa drogi - wykonywanie potgczenia drogowego miedzy okreslonymi miejscami lub miejscowoscia-
mi, a takze jego odbudowa i rozbudowa;

Przebudowa drogi - wykonywanie robét, w ktérych wyniku nastepuje podwyzszenie parametréow tech-
nicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi, niewymagajacych zmiany granic pasa drogowego;

Remont drogi - wykonywanie robdt przywracajacych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobéw
budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym;

Recykling nawierzchni asfaltowej - powtdérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z na-
wierzchni.

Grubos¢ warstw nalezy traktowac jako grubosé po zageszczeniu.

Znaki drogowe pionowe — tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem Drogowym,
umieszczone na stupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym,
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Znaki drogowe poziome - znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbg lub masg w kolorze
biatym — odblaskowag,

Biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikdw jednoskfadnikowa do znakowania ulic z materiatem od-
blaskowym (mikrokulki szklane).

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogélne”, pkt1.7. i w
ogolnych specyfikacjach dla robdt drogowych:

e Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

e Podbudowy

D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

e Nawierzchnie

D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone (01 — nawierzchnia ttuczniowa; 02 - nawierzchnia
brukowcowa)

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic lokalnych oraz placéw i chod-
nikéw (uzupetnienia)

e Elementy ulic

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.02.00 Chodniki (01 - z ptyt betonowych, 02 - z brukowej kostki betonowej)
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

1.6. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy przedstawiono w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 1.8.
1.7. Nazwy i kody CPV

Przedmiot zamdwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europej-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

Klasy robét budowlanych:




45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,
45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiérki obiektdw budowlanych, roboty ziemne,

Kategorie robét budowlanych:

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych, linii energe-
tycznych.

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni auto-
strad, drég

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111300-1: Roboty rozbidrkowe

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw zawarte sg w ST WO-00 , Wymagania ogdlne”, pkt 2 oraz w
specyfikacjach technicznych dla robdt drogowych wymienionych, w pkt. 10.3.

Nawierzchnie z elementdéw rozbieralnych odbudowa¢ z materiatéw podstawowych pochodzacych z roz-
bidrki. Materiaty te przed wbudowaniem muszg by¢ posegregowane, oczyszczone i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty nowe (nieuzywane) stosowane do robét drogowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specy-
fikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie-
czenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Do odbudowy nawierzchni oprécz materiatéw podstawowych pochodzacych z rozbidrki stosowane bedg
nastepujgce materiaty:

o podbudowa dolna z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — tluczeh do nawierzchni
drogowych niesortowany 31,5+63,0mm, miat do naw. drogowych 0+4,0mm

o podbudowa betonowa — beton B-15, papa asf. izolacyjna

o kostka brukowa betonowa - podsypka piaskowa lub cementowo-piaskowa, spoiny zamulone pia-
skiem, do ew. uzupetnienia kostka brukowa betonowa gr. 8 cm wg PN-EN 1338

o plyty betonowe chodnikowe — podsypka cementowo-piaskowa lub piaskowa, spoiny zamulone pia-
skiem lub z zaprawy cementowej, ptyty betonowe kwadratowe lub szesciokatne do ew. uzupetnien
wg PN-EN 1339
datkéw, krawezniki drogowe betonowe wg PN-EN 1340 do ew. uzupetnien

o obrzeza betonowe — piasek do naw. drogowych, cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkdéw, obrze-
za betonowe do ew. uzupetnien (BN-6775-03)

o nawierzchnia bitumiczna: warstwa S$cieralna — masy mineralno-asfaltowe grysowo-zwirowe do
warstw scieralnych; warstwa wigzgca — masy mineralno-asfaltowe grysowo-zwirowe do warstw wia-
z3cych; geosiatka z widkien szklanych o wytrzymatosci 50/50kN/m i wydtuzalnosci < 4%.
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o woda i piasek - do pielegnacji podbudowy i nawierzchni

Materiat pochodzacy z rozbidrki, a nadajgcy sie do ponownego wbudowania winien by¢ niezniszczony
zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie po wbudowaniu, powinien by¢ oczyszczony i posegregowany.

Elementy betonowe drogowe winny spetnia¢ wymagania techniczne zgodnie z normami:
- PN-EN 1339 (U) EN 1339- betonowe ptyty chodnikowe

- PN-EN 1340 - krawezniki betonowe

- PN-EN 1338 - betonowe kostki brukowe

- BN-6775-03-04 - krawezniki i obrzeza chodnikowe

- BN-80/6775 — obrzeza betonowe

Do budowy nawierzchni na terenie przepompowni stosowaé materiaty nowe (nieuzywane): kostki bru-
kowe betonowe gr. 8 cm (PN-EN 1338) i obrzeza betonowe (BN-80/6775).

2.2. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw na terenie budowy moze odbywad sie wytacznie w miejscach wyzna-
czonych, utwardzonych i odwodnionych. Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu.
Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Diuzej sktadowane materiaty, prefabrykaty i urzadzenia wymagaja, przed
wbudowaniem, akceptacji Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

2.2.1. Skfadowanie ptyt, kostek betonowych i kraweznikéw itp.
Wyroby mozna sktadowaé na wolnym powietrzu, w stosach.

2.2.2. Materiaty drobnicowe

Materiaty drobnicowe mozna ukfadaé w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz dostoso-
wane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

2.2.3. Stosy materiatéw workowanych

Stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekra-
czajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosé stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

e 0,75 m—od ogrodzenia lub zabudowan

e 5,0 m— od statego stanowiska pracy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2 Zalecenia dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien wykazac sie posiadanym lub wynajmowanym sprzetem niezbednym przy robotach
drogowych np.: koparki, srodki transportowe kotowe i specjalistyczne, zrywarki, rozktadarki mas bitu-
micznych, mieszarki, uktadarki do uktadania mieszanek asf., rowniarki, walce, ubijaki, betoniarki, ukfa-
darki geosiatek umozliwiajgce rozwijanie geosiatki ze szpuli, skrapiarki do asfaltu i emulsji asf. zapewnia-
jace staty wydatek lepiszcza, szczotki mechaniczne do czyszczenia nawierzchni.



Wskazane réwniez by Wykonawca wykazat sie posiadaniem lub dostepem do zageszczarek ptytowych,
wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4,
pozostate zawarte s3 w wymienionych w pkt. 10.3 specyfikacjach dla robét drogowych.

Wykonawca powinien kierowaé sie zasadami transportu okreslonymi w instrukcjach wydanych przez
producentdw materiatow.

W przypadku prefabrykatéow sposdéb zatadunku i roztadunku srodkéw transportowych nalezy dostosowaé
do wytrzymatosci materiatéw, aby nie dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

4.2, Transport materiatow

Mieszanka mineralno — asfaltowa - transport do miejsca wbudowania $cisle wg wymogdw i warunkéw
podanych w specyfikacji technicznej robot drogowych D-05.03.05. Mieszanke betonu asfaltowego nale-
2y przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na
roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednocze-
snym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw
termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Krawezniki, ptyty i obrzeza betonowe - powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszko-
dzeniami w czasie transportu, a gdrna warstwa nie powinna wystawaé poza sciany srodka transporto-
wego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transpor-
towych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Kostki betonowe - mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta lub fa-
brycznie pakowane w folie i spinane tasmga stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaru-
szonym stanie.

Geosiatki - nalezy transportowaé w rolkach owinietych polietylenowa folig. Folia ma na celu zabezpie-
czenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze zabezpiecza
sktadowang geosiatke przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego.
Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢
utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach. W czasie wytadowywania geosiatki ze $rodka
transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Kruszywa i tluczen kamienny - mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabez-
pieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed
rozpyleniem.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymogi ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt
5 i wymienionych w pkt. 10.3 Specyfikacjach technicznych dla robét drogowych.

Schemat odtwarzania oraz dane dotyczgce warstw konstrukcyjnych drég o nawierzchni asfaltowej i z
kostki betonowej znajdujg sie w dokumentacji projektowej DP na rysunku nr 51.00. Pozostate na-
wierzchnie przyjmowac wg stanu istniejgcego.

Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opa-
déw $niegu oraz silnych wiatréow,

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniami.

Prace rozbiérkowe i demontazowe prowadzi¢ zgodnie przepisami BHP.

5.2 Ogodlne zasady wykonania robot

Nawierzchnie drég i zwigzane z ich wykonaniem roboty ziemne, powinny by¢ wykonane zgodnie z obo-
wigzujgcymi normami dla robdt drogowych tj.

PN-S-96025 — , Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”, PN-S-06102 -
,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowane mechanicznie”, PN-S-02205 — ,,Drogi samo-
chodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”, BN-68/8931-04 — ,,Drogi samochodowe. Pomiar row-
nosci nawierzchni planografem i fatg”, PN-/B-6714-17 — ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wil-
gotnosci”, PN-S-96023 — , Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”, PN-
S-04001:1967 — ,,Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania”, PN-64/8845-01 -
,Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru”, BN-70/8933 — ,Podbudowa z
chudego betonu”, PN-74/5-96017 - ,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i
betonowych”, BN-66/67/6774-01 —,, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospétka”

stosujac sie do przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (DzURP nr 43 z 1999 r., poz., 430), przepisow Ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (DzURP nr 19 z 2007 r., poz. 115) i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (DzURP nr 177 z 2003 r., poz. 1729)

Wykonujac wszystkie prace drogowe Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszelkich odno-
snych wymagan administratora droég.

Parametry techniczne poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni powinny od-
powiadac okres$lonym w_DP i odnosnym normom okres$lonym w opracowanych przez Generalng Dyrek-
cie Drég Publicznych, ogdlnych specyfikacjach dla robét drogowych (pkt 10.3), do ktérych to Wykonawca
ma obowigzek sie stosowad.

Istniejgce nawierzchnie nalezy rozebra¢ w zakresie koniecznym do realizacji robdt na kanalizacji, a poich
zakonczeniu nawierzchnie odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Powierzchnie odtwarzanych
nawierzchni po catkowitym zageszczeniu lub ubiciu warstw konstrukcyjnych powinny by¢ wyréwnywane
do poziomu istniejgcych nawierzchni. Warstwe $cieralng nawierzchni asfaltowej nalezy rozebra¢ metoda
frezowania. Gruz z rozbidrki nawierzchni wywiezé samochodami np. samowyfadowczymi na wysypisko
(odl. do 16,0 km) a rozebrang kore asfaltowg sktadowac¢ na miejscu wskazanym przez Inwestora.
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Przy wszystkich rodzajach nawierzchni, tam gdzie to konieczne nalezy przewidzie¢ rozbiérke i ponowny
montaz kraweznikdw i obrzezy.

Uszkodzone elementy nieutwardzone (pobocza, zielen) drogi nalezy odtworzy¢ zgodnie z dotychczaso-
wym zagospodarowaniem.

Nalezy odtworzy¢ istniejgce nawierzchnie z materiatéw jak nawierzchnia istniejagca, z wymiang uszko-
dzonych elementéw na nowe.

Nawierzchnie z elementdw rozbieralnych odtworzy¢ z materiatéw podstawowych pochodzacych z roz-
bidrki. Materiaty te przed wbudowaniem muszg by¢ posegregowane, oczyszczone i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Nawierzchnie z kostki betonowej na terenie przepompowni Sciekdw wykonaé z
materiatdw nowych. Zatozony procent odzysku materiatéw wynosi ok. 90%.

Przed przystgpieniem do rozbidrki nawierzchni i podbudowy z mas mineralno-bitumicznych oraz z beto-
nu nawierzchnie nalezy nacigé¢ pita mechaniczng w celu ograniczenia powierzchni do rozbiérki i odtwo-
rzenia.

5.2.1 Profilowanie podfoza w korycie

Wykonawca moze przystapié¢ do profilowania i zageszczenia podtoza po zakornczeniu i odebraniu robét
zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwia-
zanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch bu-
dowlany, samochodowy.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz btota
i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza, ktére ma byé profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byly, o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego grun-
tu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3
— 4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera /
Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakie-
kolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera / Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz £ 20 %.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robo-
tach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Profilowanie wykonaé zgodnie z specyfikacja techniczng dla robét drogowych: D-04.01.01- Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tej specyfikacji. Wskaznik zagesz-
czenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2 Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowe odtworzy¢ zgodnie z ST: D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego”, warstwg grubo-
Sci okreslonej w projekcie, pasem szerokosci wykopu i dfugosci jak dla warstwy $cieralnej nawierzchni.
W przypadku nawierzchni asfaltowych warstwa ta ma gr. 20 cm po zageszczeniu.

Materiatem do wykonania podbudowy powinna byé mieszanka z kruszywa famanego 0/63. Kruszywo
tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru, kamieni narzutowych lub surowca skalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Mieszanke kruszywa o
Scisle okreslonym uziarnieniu nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocnionego podtoza nalezy roztozy¢
mieszanke kruszywa o jednakowej grubosci takiej, aby jej grubos¢ po zageszczeniu byfa réwna
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projektowanej. Warstwa podbudowy winna by¢ roztozona w sposéb zapewniajagcy uzyskanie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Po koAcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa
nalezy zagescié.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjag = 0,5 %. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé: - 12 mm. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm. Grubos¢ podbudowy nie
moze roznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz: £2 cm.

5.2.3. Podbudowa z betonu

W ulicach: Stawowa, Lesna, Spacerowa wykona¢ podbudowe betonowa pod kostkg brukowa, z betonu
B-15 warstwa gr. 15cm, pasem szerokosci wykopu, natomiast pod nawierzchnie z kostki betonowej w ul.
Polnej wykona¢ jg pasem szer. 2,5m i gr. 20cm.

Podbudowy betonowe odbudowac zgodnie z normg PN-EN 13877 oraz specyfikacjg dla robét drogowych
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.

W celu wykonania podbudowy betonowe] nalezy ustawié¢ prowadnice, rozscieli¢ mieszanke betonows,
wykonaé szczeliny, wyprofilowa¢ i zagesci¢ mechanicznie mieszanke betonowa. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481. Po zwigzaniu betonu prowadnice
rozebra¢. Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta. Podbudowa z chudego betonu powinna by¢
natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.

5.2.4. Podbudowy z brukowca

Podbudowe ul. Parkowej nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi nastepujgcych norm:

- PN-S-06101:1957 nawierzchnie z brukowca,

- PN-5-96026:1958 nawierzchnie z kostki nieregularne;j.

oraz specyfikacji D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone (02 — nawierzchnia brukowcowa).
Elementy kamienne nalezy uktada¢ na podtozu z gruntu przepuszczalnego (wskaznik k = 5 m3/dobe),
ktorego powierzchnia musi by¢ wyprofilowana, wyréwnana i zageszczona.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wykonana z piasku spetniajgcego wymagania

PN-B-11113:1996, odpowiednio przygotowanego. Przy uktadaniu na podtozu kostka powinna by¢ ubita,
a spoiny wypetnione kruszywem.

Do robét nalezy uzy¢ oczyszczonych materiatdéw podstawowych pochodzgcych z rozbidrki, dostosowujac
sie do podbudowy istniejgcej. Szerokosé pasa rozbidrek i odbudowy nie powinna przekraczaé szerokosci
wykopu.

5.2.5. Odbudowa nawierzchni asfaltowej

Istniejgcy podbudowe bitumiczng nawierzchni asfaltowej drég nalezy rozebrac pasem szerokosci wykopu
a warstwe Scieralng z naddatkiem 0,5 m z obu stron, i dtugosci koniecznej do montazu kanalizacji, a na-
stepnie po zakonczeniu robdt doprowadzié je do stanu pierwotnego. W miejscach, gdzie wystepuje ko-
niecznos¢ uzycia igtofiltréw do odwodnien wykopdw, szerokos¢ pasa rozbiérek zwiekszyé¢ o ok. 1,0 m.

W ciggu drdg powiatowych oraz w ul. Parkowej oraz warstwe $cieralng wykona¢ na catej szerokosci
jezdni.

Do wykonania warstwy wigzacej nalezy zastosowac beton asfaltowy wg PN-S-96025:2000. Podbudowe
nalezy skropi¢ asfaltem uptynnionym D200 lub emulsjg asfaltowg w takiej ilosci, aby po odparowaniu
rozpuszczalnika lub wody ilo$¢ asfaltu wynosita 0,8 kg/m2. Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem
mechanicznym zapewniajagcym rownomiernos¢ skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na
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skropionym podtozu mozna rozpoczaé po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i odpa-
rowaniu wody, z wyjatkiem stosowania systemu skrapiania zintegrowanego z rozktadaniem warstwy
mieszanki mineralno-asfaltowej. Warstwe wigzgcg nalezy uktada¢ mechanicznie na przygotowanym pod-
tozu. W celu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni odbudowywanego przekopu po kanalizacji,
pomiedzy warstwg Scieralng a wigzgcg zastosowac zbrojenie geosiatkg z wtdkien szklanych (pasem sze-
rokosci warstwy Scieralnej).

Do wykonania warstwy $cieralnej nalezy zastosowac¢ beton asfaltowy wg PN-S-96025:2000. Nawierzch-
nie nalezy uktada¢ mechanicznie na warstwie wigzacej skropionej uprzednio lepiszczem w ilosci min. 0,5
kg/m?2.

Uktadanie mieszanki na warstwe Scieralng musi odbywac sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycz-
nych tj. przy suchej i cieptej pogodzie w temperaturze powyzej 10°C. Ukfadanie betonéw asfaltowych na
warstwy podbudowy i warstwe wigzgcg moze by¢é wykonane w temp. powyzej 52C za zgoda Inzyniera /
Inspektora nadzoru. Zabrania sie uktadania mieszanek w czasie ciggtych opaddéw deszczu.

Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki powinna by¢ wyznaczona  niweleta.
W  przypadku uktadania warstwy wigzgcej niwelete wyznaczaé przy uzyciu stalowej linki.
W przypadku warstwy S$cieralnej niwelete okresla utozona wczesdniej warstwa wigzaca, na ktdrej uktada
sie warstwe S$cieralng réwnej grubosci. Uktadanie mieszanki musi odbywac¢ sie w sposéb ciagty, bez po-
stoju, z jednostajng predkoscig w granicach 2-4m/min. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszan-
ke.

Nawierzchnie wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami dla robdt drogowych, projektem i ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi dla robét drogowych.

Szerokosci pasow rozbidrek i odtworzen uzgodnic¢ z administratorem drég. Schemat odtworzen przed-
stawiajg rysunki nr 51.00 w DP.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wiazy studni ulicznych w jezdniach asfaltowych powinny by¢ zabezpieczone pierscieniem z kostki beto-
nowej typu np. ,Starobruk” B (2 rzedy) lub z kostki granitowej. Powierzchnig dywanika asfaltowego do-
ktadnie zlicowac z gorg wtazu i opaski z kostki betonowej zabezpieczajacej wtaz. Nawierzchnie drogi wal-
cowacé mozna tacznie z zainstalowanymi witazami do studni.

Wiazy studni istniejgcych i skrzynki uliczne uzbrojenia wyregulowa¢ do poziomu odtwarzanej nawierzch-
ni. Miejsce wywozu gruzu asfaltowego z rozbidrki nawierzchni uzgodni¢ z Inwestorem (odlegtos¢ dol6
km). Pozostaty gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi na wysypisko (odl. ok. 16,0 km).

Wykonawca winien stosowac sie do specyfikacji technicznych dla robét drogowych: D-05.03.05
— Nawierzchnie z betonu asfaltowego; D-05.03.26a — Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej
przed spekaniami odbitymi; D-04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

5.2.6. Odbudowa nawierzchni i chodnikéw z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnie rozebra¢ w zakresie koniecznym do wykonania kanalizacji. Po zakoriczeniu robét odtwo-
rzy¢ jg dostosowujac sie do istniejgcej nawierzchni. Podbudowy i nawierzchnie ul. Polnej odbudowac¢
pasem szer. 2,5m.

Do odtworzenia uzyé materiaty podstawowe pochodzace z rozbidrki. Przed wbudowaniem materiaty te
powinny by¢ posegregowane i oczyszczone. Kostki utozyé na zageszczonej podsypce piaskowej lub ce-
mentowo-piaskowej, spoiny zamulié¢ piaskiem, ubi¢. Grubos¢ podsypki pod kostke po zageszczeniu po-
winna zawierac sie w granicach od 3 cm do 5 cm. Zaleca sie kostke betonowa w jezdniach utozy¢ dodat-
kowo na podbudowie zasadniczej z betonu B-15 gr. 20 cm po zageszczeniu.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do specyfikacji technicznej dla robdt drogowych: D-
05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikéw;
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej; D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki beto-
nowej.
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5.2.7. Odbudowa chodnikdw z ptyt betonowych

Istniejgcg nawierzchnie chodnikéw i ew. obrzeza betonowe rozebra¢ w zakresie koniecznym do wykona-
nia kanalizacji . Po zakoriczeniu robdt chodniki doprowadzi¢ do stanu pierwotnego dostosowujgc sie do
istniejgcej nawierzchni.

Do odtworzenia nawierzchni powinny by¢ uzyte materiaty podstawowe pochodzace z rozbidrki. Przed
wbudowaniem materiaty te powinny byé posegregowane i oczyszczone. Plyty utozyé na zageszczonej
podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej (dostosowac do nawierzchni istniejgcej) spoiny zamuli¢
piaskiem lub zaprawg cementowg, ubi¢. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w gra-
nicachod3cmdo 5cm.

Wykonawca winien stosowaé sie do specyfikacji technicznych dla robdt drogowych:D-08.02.00-01 —
Chodniki z ptyt betonowych.

5.2.8 Krawezniki

Krawezniki rozebraé w zakresie koniecznym do wykonania kanalizacji. Po zakoriczeniu robét krawezniki
utozy¢ ponownie. Do odtworzenia powinny by¢ uzyte krawezniki pochodzace z rozbiérki. Przed wbu-
dowaniem powinny by¢ posegregowane i oczyszczone.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wykonanie faw i ustawienie kraweznikéw
powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewo-
wa.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Krawezniki osadzi¢ na tawie betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 do 5 cm po zagesz-
czeniu. Wyregulowac liniowo i wysokosciowo. Spoiny zalaé zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku
1:2. Spoiny kraweznikédw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem
zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Wykonawca winien stosowac sie do norm: BN-80/6775-03-03. - ,Elementy nawierzchni drdg, ulic, par-
kingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”, BN-80/8845-02 - ,Krawezniki
uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru” i specyfikacji technicznej dla robét drogowych D-
08.01.01:02 Krawezniki (betonowe i kamienne)

5.2.9. Obrzeza betonowe

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywacé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od-
powiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalun-
ku. Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) z pia-
sku, o grubosci warstwy od 3 cm do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odle-
gtoscig gbrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié je
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spo-
iny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

Wykonawca winien stosowac sie do specyfikacji technicznej dla robét drogowych D-08.03.01 Betonowe
obrzeza chodnikowe.

Do odtworzenia powinny by¢ uzyte obrzeza pochodzace z rozbidrki. Przed wbudowaniem powinny by¢
posegregowane i oczyszczone. Natomiast na terenie pompowni do budowy uzy¢ materiatéw nowych.
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5.1.11. Technologia wykonania robot

Kazda nastepna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inzyniera / Inspektora nadzoru
wykonania warstwy poprzedniej. Akceptacja bedzie nastepowac po przedstawieniu kompletu wymaga-
nych dokumentéw dotyczacych Materiatéw oraz wynikéw pomiarédw geodezyjnych i laboratoryjnych
dotyczacych zageszczenia gruntu, wiasciwosci betondw i asfaltobetondw.

Wszystkie podbudowy i nawierzchnie wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacjach dro-
gowych wymienionych w pkt. 10.3, stosujgc sie do dokumentacji projektowej robot drogowych i wy-
mogow administratora drég.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Przed wykonaniem nawierzchni konstrukcyjnych drég i chodnikédw w celu uzyskania niezbednych wta-
Sciwosci geotechnicznych podtoza, nalezy zagescic grunt w korycie.

Zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie w/g BN-8931-12:1964 na prébach pobranych z podtoza
wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu w/g PN-B-04481:1988.

W jezdni, chodnikach i poboczach drdég, nalezy wykonac préby zageszczenia gruntu w obecnosci przed-
stawiciela Zarzadcy Drogi i przedstawi¢ wyniki badan zageszczenia gruntu — protokdt podpisany przez
uprawniong osobe.

5.1.12. Odpady

Wytworzone odpady w postaci materiatdw masowych po ich zgromadzeniu winny by¢ odtransportowa-
ne na miejsce sktadowania lub utylizacji przez wyspecjalizowane firmy zajmujgce sie odzyskiwaniem
surowcow lub inng formg ich wykorzystania lub unieszkodliwiana.

Odpady zaliczone do niebezpiecznych winny byé przekazywane do unieszkodliwiania do wyspecjalizowa-
nych firm zewnetrznych.

Materiat z rozbiorki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r . ogtoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane skfa-
dowisko odpaddw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w cenie
jednostkowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt
6 oraz w Specyfikacjach technicznych dla robét drogowych wymienionych w pkt. 10.3.

Kontrole jakosci robdt i materiatdw przy odtworzeniu nawierzchni wykona¢ zgodnie z drogowymi specy-
fikacjami technicznymi wymienionymi w pkt. 10.3.i z DP.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:
— koryta drogowego,
— podsypkii jej zageszczenie,
— warstw podbudowy,
— nawierzchni drdg, zjazdéw i chodnikow,
— liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikéw i obrzezy,

— profili podtuznych i poprzecznych drég i chodnikow.
Kazda nastepna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu wykonania warstwy poprzednie;j.
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Akceptacja bedzie nastepowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentéw dotyczacych
materiatéw oraz wynikéw pomiaréw geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zageszczenia gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslone zostaty w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 7 oraz w Specyfi-
kacjach technicznych dla robét drogowych (pkt 10.3)

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest [m?*] profilowanego koryta, warstwy danego rodzaju nawierzchni, chodnika
lub podbudowy z uwzglednieniem grubosci poszczegdlnych warstw [cm].
tawy betonowe okreéla sie w [m?], krawezniki i obrzeza w [m], wywdz gruzu w [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robét

Ustalenia dotyczace odbioru robét okreslone zostaty w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne”, pkt 8 oraz w
Specyfikacjach technicznych dla robét drogowych (pkt 10.3)

Obowigzujg nastepujgce odbiory robdt montazowych:
odbidér materiatéw

odbidr czesciowy robdt

odbidr koncowy robdt

ocena wynikéw odbioru

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i ST, jezeli wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 przywotanych specyfikacji dla robét drogowych i PN daty
wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

wykonanie fawy pod krawezniki i obrzeza

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci okreslone zostaty w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 9 oraz w
Specyfikacjach technicznych dla robét drogowych (pkt 10.3)
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Wykonawca powinien przewidzie¢ w ofercie oprdcz kosztéw sprzedmiarowanych robét podstawowych i
pomocniczych, rowniez koszty robdt towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego.
Cena jednostkowa robét odtworzeniowych obejmuje:

- prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pkt. 1.3.2. ST WO-00

- zakup itransport materiatéw na miejsce wbudowania

- transport wewnetrzny w obrebie budowy

- opfaty za nadzér

- optaty wynikajace z uzgodnien

- wykonanie préb, testéw

- badania laboratoryjne

- odbiory
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania Robét obje-
tych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zadania obowigzujace beda postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odnosnych
norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wyko-
nawcy od ich stosowania.

10.1 Rozporzadzenia i ustawy

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (DzURP nr
112 poz. 1206; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowa-
nia wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP nr 198, poz.
2041; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobéw budow-
lanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowla-
nej (DzURP nr 99, poz.637; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. — w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowia-
zujgcych w budownictwie (DzURP nr 25, poz. 133; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DzURP z 2003r. nr 169, poz. 1650; ze zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzURP nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony srodowi-
ska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (DzURP nr 7, poz. 30)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (DzURP nr
157, poz. 1318; ze zmianami)
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (DzURP nr 118, poz. 1263; ze zmianami)

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DzURP nr 43, poz., 430;
ze zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (DzURP nr 177,
poz. 1729, ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw tech-

nicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i wa-
runkéw ich umieszczania na drogach (DzURP nr 220, poz. 2181; ze zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP nr 92, poz. 881; ze zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst DzURP z 2007 r. nr 19, poz.

115; ze zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzURP z 2005 r., nr 108, poz. 908; ze
zmianami)

Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 39, poz.251) z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dziennik Ustaw Z 2008
r. Nr 25, poz. 150) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

oraz pozostate, wymienione w ST WO-00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 10.

10.2 Normy i inne dokumenty

PN-B-06250 ,,Beton zwykty”

PN-EN 206 ,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

PN-B-06251 ,Roboty betonowe i zelbetowe”

PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”

PN-B-02480 ,,Grunty budowlane —okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN-S-02201 ,,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia”
PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drég”

PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

PN-S-04001 ,,Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania”
PN-S-06100 ,,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne”
PN-S-06101 ,,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne”
PN-S-06102 ,,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowane mechanicznie”

PN-S-96012 , Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cemen-
tem. Wymagania i badania”

PN-S-96013 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania”

PN-S-96014 ,Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania”

PN-S-96017 ,,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych”

PN-S-96022 ,,Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego”
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PN-S-96023 , Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”
PN-S-96025 ,,Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”

PN-S-96026 ,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania tech-
niczne i badania przy odbiorze”

BN-8931-04 ,,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg”

PN-/B-6714-17 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci”,

BN-67/6774-01 ,Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i posp6tka”
PN-B-11111 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka”.

BN-6775-03-01 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i to-
rowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”,

BN-6775-03-04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i to-
rowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”,

BN-8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru”.

PN-8845-01 ,,Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru”
PN-B-11100 ,Materiaty kamienne. Kostka drogowa”

PN-B-11104 ,Materiaty kamienne. Brukowiec”

PN-B-11112 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych”
PN-B-11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”

PN-EN 12697 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco”

PN-EN 1338 ,Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan”
PN-EN 1871 ,Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne”
PN-EN - 13877-1 "Nawierzchnie betonowe. Cze$¢ 1 — Materiaty”

PN-EN - 13877-2 ,Nawierzchnie betonowe. Cze$¢ 2 — Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni
betonowych”

PN-EN 1339 (U) EN 1339 ,Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody badan”

PN-EN-1342 ,Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wy-
magania i metody badan”

PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

PN-EN-1343 ,Kraweznik z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymaga-
nia i metody badan”.

PN-C-96170 ,Przetwory naftowe. Asfalty drogowe”

PN-EN 197-1/A1 ,Cement — cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw po-
wszechnego uzytku”

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdét Budowlano — Montazowych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02/ (Dz.U. nr 43 z dnia
1999.05.14 poz. 430).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM,
W-wa, 1997.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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= Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
21979 1982roku.

= |nstrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.

= Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi oraz zarzadcami obiektow i instalacji podlegajgcych rozbidrce.

10.3 Specyfikacje techniczne dla robé6t drogowych:

e Woydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych i Branzowy Zakfad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego ogdlne specyfikacje:

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone (01 — nawierzchnia ttuczniowa, 02 - nawierzchnia bru-
kowcowa)

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i chodni-
kow ( uzupetnienia)

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.02.00 Chodniki (01 - z ptyt betonowych, 02 - z brukowej kostki betonowej)

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

i inne niezbedne do odtworzenia nawierzchni wg stanu faktycznego w czasie budowy kanalizacji sanitar-
ne;j.

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — 1997r.
e KPED - katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM , Transprojekt” Warszawa 1979-82
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