
UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako natynkowa o stopniu

ochrony min. IP40 w oparciu o aparaturę firmy Legrand

bądź równoważną.

2. Kabel zasilający wprowadzić tyłem, wyprowadzenia

kabli górą.

3. W rozdzielnicy zostawić 30% rezerwy miejsca.

Nr obwodu

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Aparatura

Nazwa

obwodu

Zasilanie z proj. złącza kablowego ZK1-1P, proj. YKYżo 5x10 mm²

Zasilanie

z proj. ZK1-1P

F0.1

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

N

PE

In=50A

L1,L2,L3

---

Kontrola

napięcia

L 303

L1,L2,L3

F0.3

FR 304 100A

Zasilanie

---

---17,0/11,3

---

27,3/17,5

------

ROZDZIELNICA R1 - lokalizacja w pomieszczeniu technicznym

F1.2.1 F1.2.2

P304 In=40A IΔn=30mA typ "AC"

S301 B16A S301 B16A

L1,L2,L3

Zasilanie gniazd

16A/230V

- pom. 1.5, 1.10,

1.17

YDYżo 3x2,5

Zasilanie gniazd

16A/230V

- pom. 1.1,1.2

YDYżo 3x2,5
YKY 5x10

---

F0.2

---

---

---

 ON300

Ochronnik

przepięć T1+T2

L2

S303 B6A

S303 C16A

Zasilanie

kuchenki

elektrycznej

YDYżo 5x2,5

L1,L2,L3

5,6

3,5

2,6

0,6

3,5

0,8

S301 B16A

Zasilanie gniazd

16A/230V

- pom. 1.13, 1.14,

1.15

YDYżo 3x2,5

7,0

1,6

S301 B16A

Zasilanie gniazd

16A/230V

- pom. 1.16

YDYżo 3x2,5

2,6

1,2

F1.2.3 F1.2.4 F1.2.5

F1.2

L3 L1 L2

S303 C25A

YDYżo 5x2,5

F1.3

---

---

Zasilanie

przepływowego

podgrzewacza

wody - pom 1.13

L1,L2,L3

S303 C25A

YDYżo 5x2,5

F1.4

---

---

L1,L2,L3

S303 C25A

YDYżo 5x2,5

F1.5

---

---

L1,L2,L3

S303 C25A

YDYżo 5x2,5

F1.6

---

---

L1,L2,L3

S303 C25A

YDYżo 5x2,5

F1.7

---

---

L1,L2,L3

S301 B16A

YDYżo 3x1,5

F1.8

---

---

Zasilanie

grzejnika

elektrycznego

 - pom. 1.14

0,4

0,1

L1

S301 B16A

YDYżo 3x1,5

F1.9

---

---

Zasilanie

grzejnika

elektrycznego

 - pom. 1.13

0,4

0,1

S301 B16A

YDYżo 3x1,5

F1.10

---

---

Zasilanie

grzejnika

elektrycznego

 - pom. 1.10

0,4

0,1

S301 B16A

YDYżo 3x1,5

F1.11

---

---

Zasilanie

grzejnika

elektrycznego

 - pom. 1.5

0,4

0,1

S301 B16A

YDYżo 3x1,5

F1.12

---

---

Zasilanie

grzejnika

elektrycznego

 - pom. 1.2

0,4

0,1

L2 L3 L1 L2

Zasilanie obwodów odbiorczych

F2.2

S301 C10A

YDYżo 3x1,5

---

---

Zasilanie

oświetlenia

ewakuacyjnego

oraz awaryjnego

REZERWAREZERWAREZERWA

F3.1 F3.2 F3.3

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

---------------- ---------------- ----------------

REZERWA MIEJSCA

F2.1

S301 C10A

YDYżo 3x1,5

L1

---

---

0,7

3,0

Zasilanie

oświetlenia

budynku

Zasilanie obw. ośw.

F1.1

R303 gG/25A

YKYżo 5x4

---

Zasilanie

rozdzielnicy R2

3,7

2,3

L1,L2,L3
L2

S301 C6A

YKYżo 3x1,5

F1.13

---

---

Zasilanie nasady

kominowej

-turbowent

hybrydowy

0,4

0,1

L3

---

---

---

---

---

---

---

---

---

7,5

12,0

Zasilanie

przepływowego

podgrzewacza

wody - rezerwa

Zasilanie

przepływowego

podgrzewacza

wody - rezerwa

Zasilanie

przepływowego

podgrzewacza

wody - rezerwa

Zasilanie

przepływowego

podgrzewacza

wody - rezerwa

0,1

0,4
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