SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne
D-00.00.00.

Nazwa inwestycji :

Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach,
gmina Swieciechowa

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST) 5
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem
budowy drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmifaigciechowa.

Budowa polegabedzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, chodmiki zjazdéw z
kostki betonowe;j.

Nazwy i kody wysgpujacych rob6t wg CPV
roboty przygotowawcze — 45100000-8
- roboty ziemne — 45110000-1
- podbudowa — 45233140-2
- nawierzchnia — 45233252- 0
- zielen — 45112710-5
- kanalizacja deszczowa — 45232130-2

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa specyfikacja techniczna {$Fnowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t zwgzanych z budowdrogi
ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmirgwieciechowa
w zakresie okridonym na planach sytuacyjnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuymagania ogoine, wspoline dla roboét
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

- D.01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktéw wysgkowych

- D.01.01.04 — Rozbioérka elementow drog

- D.02.00.01 — Roboty ziemne

- D.03.02.01 — Regulacja udzen

- D.04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i z@gczaniem podi@a

- D.04.04.04 - Podbudowa z kruszywa tamanego stalititnego mechanicznie

- D.04.06.01 — Podbudowa z gruntu stabilizowanegoeceem

- D.05.03.23a — Nawierzchnie z kostki brukowej dlégdr ulic lokalnych

- D.08.01.01 — Krawzniki betonowe

- D.08.03.01 — Betonowe obrzechodnikowe

- D.08.04.01 — Wjazdy i wyjazdy z bram

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie e¢dhcy budynkiem,
stanowicy calad¢ techniczno-aytkows (drog:) albo jego cgé¢ stanowica odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiektstoavy, korpus ziemny, gzet).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldeumety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleghet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych z nadsypk odlegiéé w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddéwudab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacrdona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuize&ana
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgEmijacymi przepisami,
stanowgcy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych orazrzaia okoliczndgci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenovy dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaepowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona koepdrogi i
skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezzymera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stugcy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zglznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez kyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badazey zaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich biadapréb zwipzanych z
oceny jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niegzbne do wykonania rob6t, zgodne z
dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw zghych do przejmowania i

rozktadania obaizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla

ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b#egaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvg scieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nierowigoi podbudowy lub
profilu istniecej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obhzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
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e) Podbudowa zasadnicza - gornasz podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Mie ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnggéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniexdy, mrozu i przenikaniem
czgstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgczagca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymaraeim jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do
nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokeéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiamdpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgodié - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddwlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Bagyowy mae réwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizen chrongcych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - gg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyievesk
pojazdéw, umieszczenia wdzeh bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stmca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podieze - grunt rodzimy lub nasypowy,zigey pod nawierzchgi do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.27.Podtae ulepszone - gérna warstwa pagitplezagca bezpérednio pod nawierzchagi
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.28.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychg@daca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.30. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gqaEnia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana patedme geometrycznych trasy w
planie i przekroju poditnym) istniecego padczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkeji obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekdbw wodnych pod nasypeonpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32.Przeszkoda naturalna - elemérdadowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbegno, rzeka itp.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, ruagaip.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa e¢sézdokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.35 Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktada sie z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skfizkomoér.

1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réalbudowlanego.

1.4.37.Rozpktosé teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (fgskami), przsta
mostowego.
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1.4.38. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto micdzy
zewrgtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prop@dtej do osi
podiwznej, obejmuje catkowdtszerokéé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szegékehodnikéw mierzona vgwietle pokczy
mostowych z wyjczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzietsj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.41.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.42.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inng drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - & przedstwziecia budowlanego, stanoyga odebrg
calos¢ konstrukcyjm lub technologiczpy zdolp do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu
robot zwigzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dzienniédwy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa KletypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochrorn przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasogX.

Wykonawca zapewni dagincs¢ do posesji zlokalizowanych wzdibbudowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny w ramach ceny kontraktowej zaywmanie statego dozoru budowy i
umazliwienie dojazdu i daj¢ do posesji w trakcie budowy.

Wykonawca wtasnym staraniem w ramach ceny kontrakteej odszuka i zabezpieczy

uzbrojenie podziemne mogce kolidowat z w trakcie prowadzenia robét ziemnych.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

— Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykoypagae przyznaniu realizacji
robot .

Petna dokumentacja projektowa znajdujeveisiedzibie Zamawiagego tjUrzedzie
Gminy Swieciechowa ul. Utaiska 4 , 64- 11%wieciechowai jest do wgidu na czas
przygotowania ofert.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodeggpkumentagj powykonawcz
obiektu . Jeeli w trakcie wykonywania rob6t oka st koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawejo, Wykonawca spardzi
brakupce rysunkii SST na whlasny koszt w 3 egzemplarzgehediazy je Inwestorowi
do akceptacji na wtasny koszt.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowicze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w ého
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywat btedoéw lub opuszczé w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastpowiadomi¢ Zamawiajacego i
dokona¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i projektantenodpowiednich zmian i
poprawek.
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W przypadku rozbinosci opis wymiaréw  waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbglzgodne z dokumentagj
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentac;ji projektowej i w SStda uwazane za warkci
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlisauby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j
projektovg lub SST i wplynie to na niezadowaded jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostanzastpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@ara koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposéb okrélony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kntraktu,
az do zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamaggdajnu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zaalem drogi i organem zagdzagcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeal®t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawa biegco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe gdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporygwiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsiayv ten sposéb bezpiedstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczcion dzieh i w nocy tych zapdr i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane
przez Zamawiajcego.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z Zamaw@jm oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawjiaggo. Tablice informacyjnecta utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen umowrny.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w trakcie budowy kadekzczowego

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgeze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia
innych.

Fakt przysfpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z Zamaw@jm oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawjiaggo. Tablice informacyjnect utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboéf zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen umowrny.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;io przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredZie
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unikat uszkodzé lub ucikzliwosci dla 0s6b lub wtasrigi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégaiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz prodoicit, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne éxlg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigrem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, o#itmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bdag miaty aprobag techniczi
wydary przez uprawnionjednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &zpkaiczeniu
robét ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafidechnologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawigly powinien otrzyméazgod na wycie tych materiatow
od witasciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj.

1.5.8.0chrona whlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemizia uradzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddgeych
wihascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamevtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegw
czasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majy¢ wykonane w zakresie przekenia
instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpogza robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizymiera i zainteresowane wiadze orgrdtie z
nimi wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi igglzehn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaweégjo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy
transporcie materiatdéw i wypogenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdnk
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagtadunkdw i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Zamaveizggo. Pojazdy i fadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat za naprgw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami Zamawiagego.



7
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bdzie przestrzega przepisow
dotyczacych bezpieczastwa i higieny pracy. Kierownik budowy opracuje i aytosi Plan
Bezpieczéstwa i Ochrona Zdrowia BIOZ.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdleowia oraz nie spetnigjych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigcstea publicznego.

Uznaje ¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej
nie podlegaj odrcbnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakiézenia przez lyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdjib
elementy byly w zadowalagym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Zamawiagcego powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycaiére g w jakikolwiek sposob
Zwigzane z robotami idmzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzer lub metod i w sposéb agity bedzie informowé Zamawiajcego
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkovgystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robét Wykonawca ptaedszczegétowe informacje
dotyczce proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danedoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonegmita w sposéb ggty spetniaj wymagania SST
w czasie pogpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald witacicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwigidédet miejscowych vgczapc w tozrodta
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowgzany dostarcaylnzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagzpwierajca raporty z bad@terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiggemu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: bptynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceubhgwacii terenu
po ukaczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgdgwykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskaza Zamawiajcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaggiego, Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjardédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezziymiera w celu
sprawdzenia zgodgoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibRi
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawiggy bedzie przeprowadzat inspekojvytwaérni, beda
zachowane nagtujgce warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizamjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamauwgepo. Jéi
Zamawiagcy zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzrie dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiangtanie przewarfoiowany przez
Zamawiajcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdypie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykagesk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mastedo czasu gdydula
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone prze@eayszczeniem, zachowaty swoj
jakosé i whasciwos¢ do robét i byty dogpne do kontroli przez Zamawigego.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aslzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawtgm lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przsdiem materiatu, albo w
okresie dtaszym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez
Zamawiajcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmge by pézniej
zmieniany bez zgody Zamawaaggo.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowgzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét. Spek uzywany do
rob6t powinien by zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii robat,
zaakceptowanym przez Zamaviizggo; w przypadku braku ustales takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaygdego.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiaamawiajcego w
terminie przewidzianym umayy

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego zycia

sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddamawiajcego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgujzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po
akceptacji Zamawiggego, nie mge by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wikiwosci
przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazama@mawiagcego, w
terminie przewidzianym umayy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégigospetnid wymagania dotycxce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopurgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycKrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadhogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétichazgodné¢ z dokumentagj
projektovws, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rokaaz poleceniami
Zamawiajcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramiednymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez Zamawiagego.

Nastpstwa jakiegokolwiek RHu spowodowanego przez Wykonawow
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanjesli wymaga tego lkedzie Zamawiacy,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsokprzez Zamawiagego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakedbza ich doktadng:.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i
elementoéw rob6t ¢rlg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Ireynier uwzgédni wyniki bada materialdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, swiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywege na rozwzamn kwestk.

Polecenia Zamawiggego leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdgbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiagcemu programu zapewnienia jakg w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robo6t, movosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtej
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapyojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiaggo.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bhp,,
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie
praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko i terminowadé wykonania
poszczegolnych elementow robat,

— system (sposOb i procea@lirproponowanej kontroli i sterowania jalo
wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamsienlecé prowadzenie
bada),

- sposob oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow stgoych, a take wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczngmponowany sposoéb i
formg przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i ggtzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkOw transportu oraz wdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautch wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i procedgr pomiar6w i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie amzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegoélnych
elementow robdét,

- spos6b pospowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci rob6t

Celem kontroli rob6t éxzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigm¢ zatazong jakosé robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robét i jakaci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,gagbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezbdne do pobierania prébek i bada
materiatow oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaseyaj maze zaadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badaw celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowalggy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie talys one tam okrdone,
Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewné wykonanie robét
zgodnie z umow!

Wykonawca dostarczy Zamawdapmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Zamawiajcy bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Zamawiagcy bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chétmdawczych. Jeli niedocigniccia
te kedg tak powane, ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatow i dépiye do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Badeteriatow
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo. Zalecag¢sistosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzi,wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materialy nie zostanprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez Zamawiapgo. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada
wykonywanych przez lbyniera kgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przezdyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Zamawiajcego.

Wykonawca dokona kontroli budowanej kanalizacjizbeswej poprzez jej skamerowanie
a wyniki inspekcji przedstawi #tynierowi do akceptaciji.

Przed przyspieniem do pomiaréw Ilub bafda Wykonawca powiadomi
Zamawiagcedgo o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaPo wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki do akceptacji Zamawigiemu.
Koszty wszystkich bada ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai.

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Zamawigiemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innperez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiagego

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenialow uzrddta ich wytwarzania
i zapewniona mu dulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykoy
i producenta materiatow.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rabdrowadzonego
przez Wykonawg, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatldw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badedostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobierd prébki materiatéw i prowadzibadania niezalmie
od Wykonawcy, na swoj koszt. zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lsadalbo oprze si wylagcznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgoénanateriatdw i rob6t z dokumentagprojektowvy i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnytib dodatkowych bada i
pobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajcy maze dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST, ida
partia dostarczona do roboétedzie posiadé te dokumenty, oksétajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvgamawiagcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowigzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowgzujagcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bedg dotyczy
przebiegu robot, stanu bezpiefigeva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy elizie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podarggimjenia i nazwiska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwat technily, w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumeb¢ds oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolinych elementow robdét,

— przebieg robo6t, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyrzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Zamawigego,

- daty zaragdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsih
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd@¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise& dokumentacii
projektowej,

- dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i
trakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslab
przedtazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Zamawiarego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpiguj
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanagacego do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw
sposo6b cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodn<ri
materiatow, orzeczenia o jad@ materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniladah
Wykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Kyudostpnione na kade
zyczenie Zamawiagego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustate
e) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dilg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianavgem.

Wszelkie dokumenty budowytly zawsze dogpne i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagcj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich robét. Bidne dane zostarpoprawione wg instrukcji tyniera na pgimie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z eztoscia wymagag do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawé Zamawiajcego.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Dilugcsci i odlegtaici pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnyméda
obmierzone poziomo wzdilinii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagaiego inaczej, objosci beda
wyliczone w i jako diug@é pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiab
zaakceptowane przez Zamawi@go.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spgz wymagaj bada atestuyjcych to Wykonawca dalzie posiada
wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dulg przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniag w sposéb agly
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kyda przeprowadzone przed ¢gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdét, a tate w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé& ledg wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beds uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejesobmiarow. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiardw,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawggm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi kaxcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbioér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogéinego
postpu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ZAsiagcego. Odbidér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie 4ndej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Zamawiajcego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatarojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze imowym robét.
Odbioru robdét dokonuje Zamawiaiy.

8.4. Odbiér koncowy-ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania robot w
odniesieniu do ich il&i, jakosci i wartasci.

Caltkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robat ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakaczenia robo6t i przycia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeozez Zamawiggego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robét z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanilkajych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehai@jych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pokoavych lub roboét
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongigje jaka¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentag]
projektowg i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésénvo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyijetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru Kewowego-ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest
protokot odbioru ostatecznego robét spozony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobhpany przygotowéanastpujace
dokumenty:

1.dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kamentow umowy i ew.
uzupeniagce lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST iew. PZ],
7.opink technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsZ i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarggych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wieicielom urzdzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyolor zwipzanych z
usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyrzaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycjietizie uwzgtdniat wszystkie czynnéki, wymagania oraz
badania kontrolne skladgie sé na jej wykonanie ok&one dla tej roboty w punktach 9
SST i w Dokumentaciji Projektowej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatndci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagve danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowe;j lgdzie
uwzgkdnia¢ wszystkie czynnéci, wymagania i badania skiadeg st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymeajaewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartgé¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonara dag pozycg w wycenionym
Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wykluczazliws¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét oltych 3 pozycp kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamagdgm i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =stalczeniem kopii projektu
Zamawiagcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofimiggnikajgcych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dziepawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzagdzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:

(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Calas¢ prac pokrywa Wykonawca
9.4. Roboty nieprzewidziane

Zamawiajacy nie przewiduje ustalenia dodatkowej rezerwy jako% wartosci robot
nieprzewidzianych dla tego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane \(D¥r 89, poz. 414z pdiejszymi
Zmianami).

2. Zarmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicyomnfiacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odgeda drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D-01.01.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-01.01.01 ,Odtworzenie trasy itdw wysokdciowych” GDDP
W-wa 1998 rok oraz w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznggim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 ma@99 roku), z nagpujacymi
uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktéw wysokiowych zwizanych z budowdrogi ulicy Kolejowej w
Lasocicach, gmin&wigciechowa
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t zwigzanych z budowdrogi
ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmirwigciechowa
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynd§oiami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz pefua obiektdw inynierskich w trakcie
budowy drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmifaieciechowa.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokaciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy
i punktow wysokéciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyseég&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoOb utatwday odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) wskazanie i odszukanie infrastruktury podziemnej

1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych
Nie wysepuje.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdbwne trasy - punkty zatamania osi trasmkty kierunkowe oraz
pocatkowy i kohcowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z
gwozdziem lub petem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowahumasci okoto
0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarob6t ziemnych, wasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny ndiérednie: od 0,15 do 0,20 m i dtugood 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy od
0,05 do 0,08 m i diugmi okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjaiej
nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZAT
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimwvych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od1do7)
przez geodetuprawnionego.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawigjcego
dane zawierafe lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne nigdlme do szczegbtowego wytyczenia
robot.
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Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiagizg
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia .

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgblach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i fureperéw roboczych. Bdly te
powinny by usunéte na koszt Zamawigiego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej
s3 zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste
rzedne terenu istotnie #ig sie od rzdnych okrélonych w dokumentaciji projektowej, to
powinien powiadond o tym Inwestora. Uksztattowanie terenu w takinonég nie
powinno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszysstki
roboty dodatkowe, wynikage z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestoraajgce istotny
wptyw na koszty robét zostamvykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia Inwestora oznacza,roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezktara.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktyrednie osi trasy mugz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia cktaggce w sposob wytay i jednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatpewinny by
zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczé w czasie trwania robét. dai znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostanzniszczone przez Wykonagéwiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego praesid robdt, to zostarone
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@daidtowej realizacji roboét
nalezg do obowjzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtdwnych osiaky i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w
sposo6b trwaty, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azkowizane
do punktéw pomocniczych, patonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna
odlegtai¢ pomigdzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza500
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wyn@sb00 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim
powinna by odpowiednio zmniejszona, zateée od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zgganych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzygzych. Jako repery robocze ama wykorzysta
punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze najezatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssfb wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taks doktadndcia, abysredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmpstigc niwelacg podwoéjrg w
nawigzaniu do reperéw gstwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okdlenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektowg oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamgoegp, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, akoaej w dokumentacji
projektowej.



20
Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie
rzadziej nk co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonetrasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie me byt wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég:dRe niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca robot
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, sntzonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (oktenie granicy robét), zgodnie z dokumentac;j
projektowg oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowapyebz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw nahy stosowa dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysoda
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegtéc miedzy palikami lub
wiechami nalgy dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumenigagiojektovy.

5.6. Wyznaczenie polzenia obiektéw mostowych

Nie wysepuje.
5.7 Wskazanie i odszukanie infrastruktury podziemng

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca dokona odsziakiszainwentaryzowania
istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokasiciowych naley prowadzt wedtug og6inych zasad okfenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie orabét zwizanych
Z wyznaczeniem obiektow —przedaniem przepustow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine” pkt 8.
8.2. Sposodb odbioru robét

Odbidr robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie
szkicoéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inwestorowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,

— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrarfeprzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwigie odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— wyznaczenie i zinwentaryzowanie istaiggj sieci uzbrojenia podziemnego

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej — 4 egz.zxa zdaniem dosocodka
geodezji

9.3. Szczegdtowy zakres robét ottiych ptatnoscia

- zakres rob6t wg pkt. 92
- ilo$é robdt wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityesGtowny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

NogA~W
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozbiorka elementow drog
D-01.02.04

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-01.02.04 ,Rozbidrka elemntow drpgzepustéow” GDDP W-wa 1998
rok oraz w Rozporgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 2 marca
1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych jakim pow odpowiadé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roluas¢pujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zg@anych z wykonaniem rozbiérek w
trakcie budowy drogi ulicy Kolejowej w LasocicagminaSwicciechowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdbtowa specyfikacja techniczna {$¥nowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t zwigzanych z budowdrogi
ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmirwigciechowa
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
zwigzanych z wszystkimi czyndciami umaliwiajacymi dokonanie rozbiérek elementéw
drég okrélonych w dokumentacji technicznej w trakcie reatig budowy drogi ulicy
Kolejowej w Lasocicach, gminswicciechowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbidrk
— warstw nawierzchni i podbudowy,

- elementdéw przepustéw, rur betonowych
- kraweznikow betonowych
- elementéw betonowych chodnika

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SB300.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiérki
Do wykonania robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég mie by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:

— spycharki,
- ‘fadowarki,
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- samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

OgobIne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewozi srodkiem transportu zaakceptowanym prze
Inwestora i nie zagrajacym bezpieczestwu ruchu drogowemu..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbidérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmugunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektowg, SST lub
wskazanych przez Inwestora.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentimejientaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Inwestor mie polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w
ktérej zostanie oké&ony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lulgcznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inwestora.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasiwewm frezarek drogowych,
nalezy spetné warunki okrélone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane
bez powodowania zidnych uszkodae O ile uzyskane elementy nie staje wiasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one w SST lub wskazane przez
Inwestora.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST s8¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny
by¢ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dedgjdugce se w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentagjrojektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnoalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich
wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nale
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzagjo terenu i zagci¢
zgodnie z wymaganiami oldlenymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzel@mentéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetyich elementach
nawierzchni, ogrodzei przepustéw powinno spetigimdpowiednie wymagania oktene
w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy rob6t zwizanych z rozbidrkelementdéw drég, barier i
przepustéw jest:
- dla nawierzchni wjazdéw i chodnika, podbudéw i nen@chni jezdni - m(metr
kwadratowy),
— dla kraveznika, opornika, obrza, - m (metr),
- dla elementéw przepustéw - m (metr)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudowy:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni pozostatychscz nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhigrkielu ponownego jejaycia, z
utozeniem na poboczu,

— zerwanie mechaniczne podbudowy z ttucznia

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki wejsice okréone prze Inwestora w
odlegtaici do 20 km wraz z utylizagj

— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

9.3. Szczegobtowy zakres robét oltiych ptatnoscia
Zakres rob6t wg pkt. 9.2 t:

- ilo$¢ robét wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogo6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogélnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggtiione i walcowane na zimno
0go6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 I§towniki nierdwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,

okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty ziemne
D-02.00.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagagoélne” GDDP W-wa 2002 rok
oraz w Rozporgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powirodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)astpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych zeanych z
budow drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmiravieciechowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa specyfikacja techniczna {$Fnowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot zwigzanych z budowdrogi
ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmirwigciechowa

w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotayzasag prowadzenia robét
ziemnych w budowy drogi ulicy Kolejowej w LasocitagminaSwieciechowa
i obejmup:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetazg warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej nénoici, charakteryzujcy sk
znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod abeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&tony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach,
ktérego probki nie wykazgjzmian ob¢tosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody

destylowanej; majwytrzymatd¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagarycia srodkow
wybuchowych albo naezlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
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1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyp potazone w
obrebie pasa robot drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potaone poza pasem
robot drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania Ilub skladowania (odigiez) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie avgkstanych do budowy nasypéw
oraz innych prac zwzanych z trasdrogova.

1.4.16. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

| =P
° pds
gdzie:
P4 - Oestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
[9], (Mg/m’),
Pas - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], zgkta do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mgfjn

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

v-da
le

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

Iy = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsojogzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmpngzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostale oki&enia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogd6lne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzelem przydatnéci do budowy nasypéw podano w OST
D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny kprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyggrunty przydatne do budowy



27
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdgneivi
nadmiar ohjtosci robdt ziemnych i za zezwolenienvimiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie ledac
nadmiarem olgfosci robét ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innym Imidowa nasypow lub
wykonanie prac obfych kontraktem, Wykonawca jest zobagmany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdow przydatnych zérdédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w OST D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny bywywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie
terenéw na odktad natg do obowszkdw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej
w kontrakcie. laynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydats® wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegéinienie| Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe atplive wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ 9lina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwgzta,
. glina zwigzta,
- p_OSpo’rka - fumosz glina pylasta
- piasek gruby gliniasty 2wiczta
— piaseksredni |- zwir gliniasty |- it it piaszczys-
— piasek drobny| — pospotka ty, it pylasty
- suzel gliniasta bardzo wysadzinowe

- piasek gliniasty

nierozpadowy - pyk, pyt piasz-

czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawart@é
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna Hi, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazk
mozliwoscig korzystania z nagpujacego sprgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczitg.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki,
réwniarki, uradzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradghskrzyniowe, t&mociygi
itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego efgisci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegldci transportu. Wydajnié $rodkéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajémi sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odleghxi transportu ponad wadao zatwierdzone nie me by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegkxi nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

Ustala sk ze transport urobku bedzie si odbywat na odlegtéé do 20 km.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQO0 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Doktadndié¢é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej
nie powinny by wicksze nik + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych
robét ziemnych nie ma przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie o r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartaici wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze tat3-metrows, albo powinny b¥ spetnione
inne wymagania dotygze nierownéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoz réwndgci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i rownigi skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i
SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowacych elementy systemow
odwadniagcych, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniea ile
wymagaj; tego warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziethrigk, aby zabezpieczygrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaotawigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robét
spadki, zapewniafe prawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktore
spowoduje ich diugotrwat nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych
gruntéw i zastpienia ich gruntami przydatnymi na whasny koszt Qakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawjieggo za te czynroi, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istmaelych zbiornikbw naturalnych i wdzen
odwadniajcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie
w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanigkepdw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniagshiwelety.
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W czasie robét ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i
nada przekrojom poprzecznym spadki, ufiwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wysansig, spadek poprzeczny nie
powinien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2% w
przypadku gruntdéw niespoistych. Naje uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonyaannych robét na spetnienie
wymaga dotyczicych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie guost robot
ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe najeodprowadzi poza teren pasa robo6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okénymi w pkcie 5 oraz z dokumentagyrojektova.
Szczego6ly uwag nalezy zwréck na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot okigono w
pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fat o diugagci 3 m i
ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerolkwi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow lukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R100 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

(o2}

Pomiar réwnéci skarp

=

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem erdnych w odsfpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej niz + 10 cm.
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6.3.3.Szerokdé¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wecej
niz =5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogdznic sie od rzdnych
projektowanych o wgicej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oesgj niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.6.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwnadici powierzchni korpusu ziemnego mierzone gtaB-metrows, nie mog
przekracza 3 cm.

6.3.7.ROwnaG¢ skarp
Nieréwnadici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podkny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez
pomiar niwelatorem gznych wysokéciowych, nie mae dawé rdéznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych n -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
by¢ zgodny z zalonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypaduntow dla
ktérych nie mana okreli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatcenia
lo, zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostammdrzucone. J materiaty nie spetniace wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenig/niera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny &yonownie wykonane przez Wykonayoa jego
koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne dragtali zakres i wielké& potrcen za
obnizong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengagyrojektowg, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.1 Zakres czynndci objetych cem jednostkowy :

Cena wykonania 1 frwykopéw w obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie robdét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymliitad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie na amiegb 20 km i wyladunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu,skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacg terenu.

9.2 llos¢ jednostek obmiarowych :

10.

10
1.

N~ WN

9.

10.
10.

11.

12.

- wg przedmiaru robét

PRZEPISY ZWIAZANE
.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Cdemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyty
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbioér rob6t ziemnych dla drég szybkiewichu, IBDIM, Warszawa
1978.

Instrukcja badaéa podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyéhpoétsztywnych, IBDIiM,
Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D-04.01.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilaviem i zagszczaniem podi@”
GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow tecmyich jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 rhaja 1999 roku), z nggiujacymi
uzupetnieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zg@anych z wykonaniem koryta i
profilowaniem i zagszczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
wjazddéw a zwgzanych z budowdrogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmina
Swieciechowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §{SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t zwgzanych z budowdrogi
ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmirtawigciechowa.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z
wykonaniem koryta i profilowaniem i zagzczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, wjazdow przepustéww zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wggania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujscy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier
moze dopuyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkt nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu

podiaza.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotycce transportu materiatéw podano w OST D-04.02D44.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zag;szczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczgiejsze przysfpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podima,jest maliwe wytacznie za zgoglinwestora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie
moze odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkieryta w planie i profilu
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przezhiera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umdiwia¢ nackgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach przypadku robét o matym
zakresie. Sposob wykonania must lmpakceptowany przez Inwestora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej T§Sodwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiéa. Zaleca
sie, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepdwyzsze nk
projektowane rgdne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w
poditazu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powingpulchné podtaze na
gkebokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetiagy
wymagania obowvgzujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wartai
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki.Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezdyniera.
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Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego
zagszczania. Zagszczanie podim naley kontynuowa do osigniecia wskenika
zag:szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiisk zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (ly)

Minimalna wartéc¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo c¢zki

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioa 1,00 1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgrg podiaze uniemdaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrgl zag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozdo
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i pieinego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zggzczania powinna liyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.4.1 Zagszczenie podtga

Zgodnie z polsk normy PN-S-02205 Drogi Samochodowe ,Roboty ziemne” Wyamég i
badania.

Wskaznik zag:szczenia podima Is = 1,0 dla gbokasci 0,2 m oraz 1s=1,0 dlagdokasci

0,5 m pontej linii rob6t ziemnych .Modut wtérnego odksztaleeiE?2 na powierzchni rob6t

ziemnych wynosi 100 MPa.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w
dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztzenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podta Inwestor oceni jego stan i ewentualnie zaleciamgnie niezédnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgzcych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podiza
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Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
: €0 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
5 | Rzdne wysokéciowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksth%towanie osi w €0 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotn&® | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Sprawdzenie robo6t pomiarowych i wykonania korytagilwykona zgodnie z
wymogami Rozporgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2
marca 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznydtinjgpowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z dhdmaja 1999 roku poz.430)
e 0§ budowli i kravedzi nalery sprawdzt co 20 m, na wszystkich
zalamaniach pionowych i poziomych oraz min. co 1anodcinkach
krzywoliniowych
e robocze punkty wysokeiowe sprawdzaniwelatorem na catej dtugoi
odcinka
e szerokd¢ koryta sprawdzatasma i szablonem

* wyznaczenie osi korgitagi wg dokumentac;ji

e sprawdzenie kzdnych osi i krawdzi koryta co 20 m
e sprawdzenie szerokad i glebokasci koryta co 20 m
e sprawdzenie réwrigi i pochylenia poprzecznego koryta co 20 m

6.2.2.Szerokaéc¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej nz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)
Nierownaci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovg
tata zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy fata.
Nieréwndci nie mog przekraczé 20 mm.
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6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padipowinny by zgodne z
dokumentagj projektow z tolerancj + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego
podiaza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézacm, -2 cm.(wg
rozporzdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999)

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej c:ogj
niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lukcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrelony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien kBymniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei
modutéw odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, ok&onych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywicksza
od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnaos¢ gruntu podtaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwicksze odchylenia cech
geometrycznych od ok§lwnych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez
spulchnienie do gbhokadsci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000\0/magania ogélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta
lub 1 m3 rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogoine”
pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®5T i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z wywozem na odlegtdo 10 km,
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- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu $modki transportowe i odwiezienie
na odkfad lub w nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podia,

— zagszczenie podia gruntowego,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.3. Szczegdtowy zakres robét oltiych ptatnoscia

Zakres robot wg pkt. 9.2 i w ifei:
- ilos¢ robot wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999

roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z 14 maja 4 98ku);

2. PN-S-02205 Drogi Samochodowe ,Roboty ziemne” Wynnéayabadania
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztalcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni

planografem i tat
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

akw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie

D-04.04.02

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywsalaego stabilizowana
mechanicznie” GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozpdezniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w speavarunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadédrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 maja 1999
roku), z nasfpujacymi uzupetieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem podbudowy
pomocniczej z mieszanki mineralnej o uziarnienyglyim 0/31,5 uzyskanej z
przekruszenia skat naturalnych granitowychszanych z budowdrogi ulicy Kolejowej
w Lasocicach, gmindwicciechowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §{SFhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot zwigzanych z budowdrogi
ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmirawigciechowa w zakresie okllenym na planie
sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z
wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanstabilizowanej mechanicznie
przy przebudowie nawierzchni jezdni na ulieyzakresie okrdonym na planie
sytuacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechaigi - cz$¢ konstrukcji
nawierzchni sktadaga s¢ z jednej lub wjcej warstw nénych z mieszanki o uziarnieniu
ciaglym 0/31,5 o grubgi projektowanejdcznie20 an dla jezdni.

1.4.2.Pozostate okienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmgtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovsca skalnego
uzyskanego ze skaly o pochodzeniu naturalngnanitowym.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& mi¢cdzy
krzywymi granicznymi pél dobregoziarnienia podanymi na rysunku .

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudow zasadnica (g6rna warstwe) lub podbudowe

jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolrg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywegugicznej uziarnienia nasiednich
sitach. Wymiar najwkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1 kruszywa tamane,
podbudowa zasadnicza..

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Jusel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane uze Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza nicza
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10 | do 12 -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiccej niz (1
5 | Wska&nik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metagd od30| od30 | od30| od 30 _ _ BN-64/8931
6 | Scieralnd¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralng¢ czesciowa po PN-B-06714
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1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamia: 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy kcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
WiQCEj niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S§%(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wigcej niz -2819]

11 | Wskanik nasnosci Wine mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud=>1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]
2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy teoby¢
studzienna lub z wodagiu, bez specjalnych wymafga

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaiec mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypase/ch w uradzenia dozujce woc.
Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotob
optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W
miejscach trudno dagtnych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami

norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@00,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podt@” i OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.



41

Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie

drobnych czstek gruntu do podbudowyWarunek nieprzenikania nakesprawdz
wzorem:

D15
des

<5 1)

w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod®iblziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podia,

w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe

odcinapcg lub odpowiednio dobrangeowtdknire. Ochronne wiciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych gstek gruntu, wyznaczaest warunku:

dso 1,2 2)
Ogo

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥sziarn gruntu podia,
w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu
zatrzymugca sé na geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru §
powinna by podawana przez producenta geowtékniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w eglach rownolegtych do
osi drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przegriera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniccie sznurkéw

lub linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa dicisle okralonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczni@ zapewnienia jednorodséa nie dopuszcza siwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcfimaze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania v tak
sposo6b, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio
takiej, aby jej ostateczna gruléqpo zagszczeniu byta rowna gruba projektowane;.
Grubdi¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie peoprzekracz&20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna dyoztazona w sposob zapewniay osikgnigcie
wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsz wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkowedizych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1 |
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, poigimzosté osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej

wartasci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdéanieszanki kruszywa jest viigza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinielp@wiada
przyjetemu poziomowi wskanika n@gnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczto wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpagiem robo6t, Wykonawca powinien wykahadcinek
prébny w celu:

— stwierdzenia czy spekz budowlany do mieszania, rozktadania i geggzania kruszywa
jest wiaciwy,

— okredlenia grubdci warstwy materialu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubici warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatlow oraz spstu
do mieszania, rozkladania i zmgczania, jakie dumla stosowane do wykonywania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przezdyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem naspnej warstwy, powinna Iy
utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pegeruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtdciwego utrzymania podbudowy obga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdin
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmbwazystkie waciwosci okreslone w

pkt 2.3 niniejszej OST
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada

. ) Maksymalna
bad na dionne| PCVierzehnia
Lp. Wyszczegolnienie bada X "] podbudowy przy-
dzialce roboczej padajca na jedng
badanie (1)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 1000 rh

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywala

4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
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6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki naley pobier& w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na biegaco przekazywane aynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]teda Il), z tolerangj +10% -20%.
Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszcezenie kadej warstwy powinno odbywa sie a do osigniecia
wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wediug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niiwe ze wzgédu na gruboziarniste
kruszywo, kontrag} zag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej:nraz na 500 f lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalaizna za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modis do pierwotnego modutu odksztalcertta
jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

EJJE; £ 2,2
6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvaocer wszystkich wiaciwosci
okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaov sposob
losowy w obecngxi Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusezyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb ¢jgly planografem albo co

2 |Rowndi¢ podhena 20 m ta na kadym pasie ruchu
3 | ROwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 [Rzdne wysokéciowe €co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* €0 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400 f

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na

500 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia €0 najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 100 m
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach naide

1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$ataania osi w
planie naley wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxdmikéw szeroké¢ podbudowy powinna #ywigksza od
szerokdci warstwy wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [11].
Nierownaci poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tatg.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z
dokumentagcj projektows z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub gcejiniz £ 5 cm
dla pozostatych drdg.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczepR cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
- Srednia musi wynogiwartc¢ projektowan

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniby¢ zgodny z podanym w
tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa d  Wskaznik o Minimalny modut odkszta
wskazniku | zagszczenial Maksymal(;u; UF'C'G cenia mierzony ptyto
Wi Ni€ ls nie Sprezyste pod korem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
z ° 40 kN S0 kN obcihzenia & obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zagzszczenie podbudowy naleuzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztédcdtil jest nie wkszy od 2,2.
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E2/El<s 2.2

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wdgcej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonvejlezacym, to Wykonawca powinien na
wihasny koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na pefiruba¢ do
potowy szerokéci pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtdrne zeggczenie

6.5.2.Niewtasciwa grubéé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzifim grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinny bgaprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiedrgtebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednichdeiaosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po waghkou tych robo6t nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezddne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy,
gdy zankenie nénosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-0@0QQWymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z reegep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozionej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

llo$¢ jednostek obmiarowych wynosi:
Wg przedmiaru robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
D-04.06.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-04.06.01 ,Podbudowa z gruntuiktaivanego cementem w
betoniarce” z nagpujgcymi uzupetnieniami:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonaniem podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce wzii z budow drogi ulicy
Kolejowej w Lasocicach, gminswigciechowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwgzanych z budowdrogi
ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmirwieciechowa w zakresie oldlenym na planie
sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizosggncementem na drodze
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w top - jedna warstwa
zag;szczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsieciu wytrzymatdci nasciskanie nie
mniejszej nk 5,0 MPa , stanowi fragment §reej cz$ci nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowa cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-197017] klasy 32,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,p

1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

32,5

2 | Wytrzymalta¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n
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3 | Czas wizania:
- pocztek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementlzie diwszy od trzech
mieskcy, mazna go stosow@aza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykaza jego przydatn& do robot.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki z gruntu stabilizowanegmestem w betoniarce

nalezy stosowa:

— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16],
— kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rg& sie w krzywych granicznych
podanych w tablicy 2 i na rysunku 1 i 2, zgodnydPN-S-96013 [22].
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywata maksymainszczelnéc i urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i

wody.
Tablica 2. Wartéci g

raniczne uziarnienia kruszywa wedtug-£196013 [22]

Sito o boku oczka

Przechodzi przez sito

Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do 12 od 4do 13
0,125 od0do5 od0do5

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 3.
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN
B-06714-37 [12] relazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotygee kruszywa

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 Zawartg¢ pytdw mineralnych pouaej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie w¢cej niz: [5]

5 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa| barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa [10]

3 Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wice] 05 PN-B-06714-12
niz: ' [4]
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach W PN-B-06714-19

4 . ) T AN 10
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz: [9]
Nasgkliwos¢ wagowa frakcji wgkszych od PN-B-06714-18

5 SRS 5
2 mm, %, nie wjcej niz: [8]

6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej 30 PN'B_[O;]S?M_lG
niz:

7 Zawarta¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO;, %, nie wicej niz: [11]

. . . ) . PN-B-06714-37[12

8 | Odporné¢ na rozpad krzemianowyzelazawy" | catkowita PN-B-06714-39[13
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2.4. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jalwemltualnie do piegnaciji
wykonanej podbudowy natg stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-
32250 [19]. Bez badalaboratoryjnych mana stosowawodociagowy wodk pitng. Gdy
woda pochodzi z wipliwych zrédet, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania
zgodnie z wyej podag normy.

2.5. Grunt stabilizowany cementem
2.5.1.Wymagania
Beton powinien spelnéavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymatasi¢ nasciskanie po 7 dniach, | o4 1.5 do 3,0 PN-5-96013
MPa [22]

2 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach} o4 3.0 do 5,0 PN-5-96013
MPa [22]

3 | Nasikliwose, % m/m, nie wgcej niz: 7 PN-B-06250 [3]

4 |Mrozoodporné¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymaldici, %, nie wecej niz: [23]

2.5.2.Skiad chudego betonu

Skiad betonu powinien lbytak dobrany, aby zapewniat gghigcie wiasciwosci
okreslonych w tablicy 4.

Zawart@¢ cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekraczal20 kg/n.

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.

Zawartdé¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481({¥y cylinder, metoda Il), z
tolerancy +10%, -20% jej warteci.

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z betonu

Do piekgnacji podbudowy z magby¢ stosowane:
— emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
— preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
— widknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z gruntu stabilizowanegocementem w
betoniarce

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem w betoniarce, powinien wyk&s& mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

— wytwdrni stacjonarnej typu giitego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia
powinna by wyposaona w urgdzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikéw, gwarantgie nasipujace tolerancje dozowania, wyi@ne w stosunku do
masy poszczegolnych sktadnikow: kruszyw8%, cement 0,5%, wodat 2%.

Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikéw na wog
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- uktadarek albo réwniarek do rozkltadania mieszaeltonowej,
- walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcéw ogumionych do
zag:szczania
- zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matwalcéw wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement
luzem naley przewozé cementowozami, hatomiast cememrkowany mana
przewozé dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przedg@ceniem.
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-000Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nieehg wykonywana
wtedy, gdy temperatura powietrza spadta pejri’C oraz wtedy, gdy podie jest
zamarznjte i podczas opadow deszczu. Nie agl®zpoczyné produkcji mieszanki
betonowej, jeeli prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy spadek temperatury
ponizej 2C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

Podtaze gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamiei
zag:szczeniem podi@” lub OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudow z betonu B 2,5 MPa natg uktada& na wilgotnym podtéau.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny by
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzyanye w czasie robot przez
Wykonawe, zgodnie z wymaganiami OST D-01.01.00 ,Odtworzdrasy w terenie”.

Jereli warstwa betonu ma bykiadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalgy ustawé na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one
scisle linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentaciji projektowej. Wiyai@ prowadnic
powinna odpowiadagrubdci warstwy mieszanki betonowej w stanie nigzagzonym.
Prowadnice powinny kiyustawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich przesuwanie si
pod wptywem oddziatywania maszyaytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu cicisle okreSlonym uziarnieniu, zawarfgi cementu i
wilgotnosci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segeegaafmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przewiduje si wbudowanie mieszanki w spos@tzny.
Podbudowe z betonu C 3/4 wykonuje si w jednej warstwie o grubgci 15 cm po
zageszczeniu.

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocz¢ jej zag:szczanie.
Zageszczanie podbudéw o przekroju daszkowym powinnpaoz¢ sie od kravedzi i
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przesuwa si¢ pasami podinymi, czéciowo nakladajcymi sk w strore osi
jezdni. Zagszczanie podbudéw o jednostronnym spadku poprzetpowinno rozpocg
si¢ od nizej potazonej kravgdzi i przesuwa sic pasami podiznymi, czsciowo
nakladagcymi sie, w strore wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage s¢ w
czasie watowania zar@nia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powituy¢
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy wsteeh wadliwie wykonanych na
pety glebokas¢ | wbudowanie nowej mieszanki albo prZezcie nadmiaru, wyréwnanie i
zagszczenie. Powierzchnieag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekro;
poprzeczny i jednolity wygt.
Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1,00 okrélonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04g81cylinder typu
dwzego, ll-ga metoda oznaczania). Zszrzenie powinno ldyzakamczone przed
rozpoczciem czasu wzania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas zszrzania powinna kdyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej warteci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby w miar mazliwosci unika
podituznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudoavgal szerokgc¢
réwnoczénie.

5.7. Nacinanie szczelin
nie wystpuje
5.8. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné ibgtychmiast po zagzczeniu poddana
pielegnacji. Pie¢gnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gagjacych
sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wod, co najmniej 7 dni,

Inne sposoby piegnaciji, zaproponowane przez Wykongwinne materiaty
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w
okresie7 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyenodbywa sie
wytgcznie za zgoglInwestora.

5.9. Odcinek prébny

nie wystpuje

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania cementu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robétegstawé wyniki tych bada
Inwestorowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa i cementu okilene w
pkt 2.2 i 2.3 niniejszych specyfikaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z
chudego betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem
| | | Czestotliwosé¢ bada |
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Lp. Wyszczegolnienie bada Minimaine | Maksymalna
oo po-
ilosci _badal_na wierzchnia

dziennej odbu-
dziatce d P :
. owy na jedng
roboczej .
badanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 |Zagszczenie mieszanki betonowej
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
4 | Gruba¢ podbudowy
. L Dla kazdej partii kruszywa
5 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 i przy kazdej zmianie kruszywd
6 | Wytrzymala¢ nasciskanie o
po 7 dniach 3 probki 400 i}
po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dla kazdej partii
8 | Badanie wody dla kalego witpliwegozrodia
9 | Nasikliwosé w przypadkach wtpliwych
10 | Mrozoodporng i na zlecenie Inwestora

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej powinnabydwna wilgotndci optymalne;j,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z toleranej10%, - 20% jej warki.

6.3.3.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinnadag:szczana do ogjniecia wskanika
zag:szczenia nie mniejszegozrii,00, przy oznaczaniu zgodnie z normgindky Proctora,
wedtug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do bad@nalezry pobierd z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie rigievykona zgodnie z norsmPN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadzgodna z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5.Grubad¢ warstwy podbudowy

warstwy nie mee r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £ 1 cm.

Grubag¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubid

6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kazdej partii. Wigciwosci kruszywa powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7.Wytrzymatci¢ nasciskanie

Whytrzymatci¢ nasciskanie okréla se na probkach walcowychdednicy i
wysokaici 16,0 cm. Prébki do badanalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w
swiezo roztazonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk naley formowat i przechowywa
zgodnie z norm PN-S-96013 [22]. Trzy probki nale bad& po 7 dniach i trzy p@8

dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato nasciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8.Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane
w pkt 2.2 tablica 1.



53
6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-
32250 [19].

6.3.10.Nasgkliwos¢ i mrozoodpornét

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéc okresla si po 28 dniach dojrzewania betonu,
zgodnie z norm PN-B-06250 [3].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5
tablica 4.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Mirgmaln_a CbSt.Ot“,W 08¢
ada i pomiaréw

1 Szerokaé¢ podbudowy Na kadym zjezdzie do posesji
2 Réwnas¢ podiuzna taty i klinem

3 Réwnai¢ poprzeczna Na kadym zjezdzie do posesji
4 Spadki poprzeczné* Na kadym zjezdzie do posesji
5 Rzedne wysokéciowe Na kadym zjezdzie do posesji
6 | Uksztattowanie osi w planié*

Na kadym zjezdzie do posesji

7 Gruba¢ podbudowy

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateanie osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej
niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndici podtwzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrove tata lub, zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [25].
Nieréwndgci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrove tata.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukankimny by zgodne z
dokumentagj projektow z toleranci = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi
projektowanymi nie powinny przekracgza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie e by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz 0 wigcej nz+ 5 cm .
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6.4.7.Grubcg¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wgicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonangjodbudowy z
chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, SST | wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w

betoniarce obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszajditransport na miejsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

9.3. Szczegdtowy zakres robét oltiych ptatnoscia

Zakres robot wg pkt. 9.2 {j:
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce o Rm =5,0 MPa i grub&ci warstwy 15 cm
ilo§¢ wg przedmiaru robét

PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboggier

3. PN-B-06250 Beton zwykly

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartai
zanieczyszczeobcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi
pytdw mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu

ziarnowego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23004

PN-B-32250
PN-P-01715

PN-S-96013

PN-S-96014

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04
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Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarizi
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi siarki
metod; bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni
drogowych; piasek

Cement powszechnegygtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztecruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Wibkniny. Zestawienie wskikOw technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada

Drogi samochodowe. Podbudowa z doudetonu.
Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Roldiva z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon. Wymagania i
badania

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Pomiar résgnpawierzchni
planografem i tat.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

W niniejszej SST obowzujs wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej OST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betogjdwstki brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikow” GDDP W-wa 20@k oraz w Rozporglzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
Z 14 maja 1999 roku), z naptijagcymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych z budowdrogi ulicy Kolejowej w
Lasocicach, gmindwieciechowa.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegétowa specyfikacja techniczna {$¥nowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwgzanych z budowdrogi
ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmirwieciechowaw zakresie okrédonym na planie
sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukoweiomowej na drodze

gminnej w miejscowsgci Lasocice

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeuldany, przeznaczony do
budowy warstwycieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedub-dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktdry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od
chodnika, charakteryzagy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagp
nie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape
wode.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i gyow
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komajiika

1.4.5.Spoina - odsp pomidzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oldtlenymi materiatami

wypethiagcymi.
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1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegs  zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
[10] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1&{ p.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa i@ miet nastpujace cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy
fakturowej (gérnej) zwykle barwionej grufm min. 4mm,
2. gatunek, w zalenosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad
powierzchni, krawdzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaer nieorganicznymi),
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami o#lienymi przez producenta (przyktady
podano w zajczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokdé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) gruba¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégkzomi g3: 60 mm,
80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepsabu uktadania i siatki
spoin oraz umdiwialy wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez
konieczndci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywamiaawierzchrg.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobag techniczi, wydan przez
uprawniony jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystggcych ustalé, powinna mié
charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMdzge z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dhugasé i szerokdé + 3,0 mm,
- gruba¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymala¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza ri
- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornéd: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamtania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione
jednoczénie nasgpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,
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postaci zniszczonyabznkiow i

krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekra&cz# masy probek nie

zamraanych,

obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do probek nie zapargych nie

powinno by wieksze nk 20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,
5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea straq wysokdici, nie powinna

przekracza wartaici:
- 3,5 mm, dla klasy ,507,
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)

7

powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadtemiglsgim, powinna wynosinie
mniej niz 50 jednostek SRT,
wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, pknigé i ubytkdw
betonu, krawdzie elementéw powinny yréwne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wad)l zewrgtrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraozartasci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych vepatjgcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp.

Wiasciwosci

Wymagania

gatunek 1

gatunek 2

Stan powierzchni licowej:
- tekstura

- rysy i sgkania
— kolor wedtug katalogu
producenta

— przebarwienia

— plamy, zabrudzenia
niezmy-walne wogl
- naloty wapienne

jednorodna w danej
partii

niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na
pojedynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

jednorodna w danej
partii
niedopuszczalne
dopuszczalne tdice w
odcieniu tego samego
koloru

dopuszczalne kontrastg
we przebarwienia tego
samego koloru na poje-
dynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

— dopuszczalna liczba w
1 kostce

— dopuszczalna wiells
(dtugase i szerokac)

2

30 mm x 10 mm

2

50 mm x 20 mm

Szczerby i uszkodzenia krew

dzi i narazy przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Uszkodzenia kraydzi

pionowych

— dopuszczalna liczba w
1 kostce

— dopuszczalna wiellkd
(dhugasc i glebokasc)

2

20 mm x 6 mm

2

30 mm x 10 mm
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2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podépowinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieficto naley stosowaé
nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskowy pod nawierzchmi
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiad@j wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,0#2) mm, mieszankdrobry granulowayg (0,075-4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadagy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypk cementowo-piaskosvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaingpetniajcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], eetm powszechnegaytku
spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiangdpowiadajcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cdawo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchm podsypce cementowo-
piaskowej
- do wypelnienia gérnej gzci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masyzcaedniajce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelnige wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzghnie odpowiadacych wymaganiom OST D-05.03.04a
+~Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatawego” [16],
- do wypetnienia dolnej g#ci szczeliny dylatacyjnej naty stosowa wilgotng
mieszank cementowo-piaskogvl:8 z materiatdw spetigych wymagania wg 2.3
b) lub inny materiat zaakceptowany przezyiniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beggoiego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie ustal inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek ina stosowé&

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wibroprasowanego posiadaggo aprobattechnicza,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy krawgznikach mog wysiepowa: scieki wg OST D-08.05.00Scieki”.

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spgityah wymagania wg 2.3 a
i 2.3b,

b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetni@gych wymagania wg OST
D-08.01.0%08.01.02 ,Krawzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”
[18] i D-08.05.00 Scieki” [19].

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian ikekgli. Nalezy uktad& je z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny Byskiadowane i przechowywane wg 2.3.
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2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentauojijpktowej, powinny
odpowiadé wymaganiom wisciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” [10] pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuggdzen uktadajcych (uktadarek), sktadajych sé z
wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ukmnia; uradzenie to, po skiczonym uktadaniu
kostek, mana wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowéaspecjalne naexzia tryce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcz).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzig elastomerow, chronijce kostki przedcieraniem i wykruszaniem
narazy.

Sprz:t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmizpowiadéa
wymaganiom wiéciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokentom
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglnie opracowanym SST zaakceptowanym
przez Ireyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa
betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nafestosowa sprzt odpowiadajcy
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypehianie szczelinawierzchniach z betonu
cementowego” [16].

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [10] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po eginieciu przez beton wytrzymasoi nasciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powirny¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek rsaodki transportu
zewretrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do
zatadunku palet n&odki transportu mma wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tdmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczaprymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpditujednej palecie zaleca
si¢ uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kgzgdane jest, aby palety z kostkami byly
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za-

i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami
transportowymi. Krawzniki betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawzniki kamienne naley uktad& na podktadkach drewnianych,
dtugdscig w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.
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Kruszywa ma@na przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien lyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigte do szczelin dylatacyjnych rma transportowa
dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach,
chronicych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday
wymaganiom wiciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ny@m skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentagprojektovy.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnigmaganiami OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@” [11].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektove

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektows lub
SST (przyktady konstrukcji nawierzchni podajegeahik 2).

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowaé utozenie warstwyscieralnej z
betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego o
wskazniku piaskowym WR> 35 wg [8].

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypeti@anspoin zapragcementowo-
piaskovg, obejmuj:

. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikow, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiie ni szczelin,
wypeltnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopegistawowych czyndoi
jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej,
Zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

NoghkwhpE

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvey betonowej kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagprojektovy.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej OST, np.:
a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczeskeopienie” [11],
b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raa@znie” (z
kruszywa naturalnego lub tamanego) [12],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [13],
d) D-04.05.06-04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone padia gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [14],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiddaymaganiom norm, wytycznych
IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptawa przez layniera.
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien ¢bygodny z dokumentagj
projektowg lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieficZzo materiaty do
wykonania obramowapowinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniegciekéw przykrawznikowych
powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01@8.01.02
.Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.00
.Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawid@ przed przysipieniem do ukladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzgutane jest utzenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szergkonawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxmnikow lub
obrzery.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentacprojektows
lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp grubdé podsypki
powinna wynosi po zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatdw na podsgypk
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyitki od jektawane] grubgci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalezy zwilzy¢é wodg, rdwnomiernie rogielic i zagescic
lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotiw
optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoyv stosuje & z zasady przy wysbowaniu
podbudowy pod nawierzchniz kostki. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje si
w betoniarkach, a nagtnie roZciela s¢é na uprzednio zwionej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalaici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Bs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna éyaka, aby pdcisnicciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sinie byto na dionisladéw wody, a po
nacknieciu palcami podsypka rozsypywatae.siRozcielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaiktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &itona
podsypka powinna lywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jali podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpiaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nae ja pola wodg w takiej ilosci, aby woda zwilyla cah
grubas¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy raowyprzedzé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapravwy musi by zakaiczone
przed rozpocgziem wizania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barei inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a?az
deséd ich uktadania (przyktady podano w zat. 3) powitoy¢ zgodne z dokumentagj
projektowg lub SST, a w przypadku braku wystargzsch ustalé Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadiamawdrni kostek, laynier maze
poleci Wykonawcy utgenie po 1 iwskpnie wybranych kostek, wygznie na podsypce
piaskowe;j.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa
przy temperaturze otoczenia nigssej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +5C, przy czym jéli
w nocy spodziewaneyprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).
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Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbyykonana z elementéw o jednakowej
grubdici. Na wikszym fragmencie robét zalecg stosowa kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalpedsne odcienie wybranego koloru
kostki.

Ukfadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagajych kompozyciji kolorystycznej
uktadanych deseni orazzych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kospekvinni
wykonywat przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa: na duych powierzchniach o
prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenbgialety warstw ksztattek na miejsce
ich utozenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezeno
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dziewgtek,
przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukd@ie mechaniczne zawsze must by
wsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraymnikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzei infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystaveal 3 mm do 5 mm powvizgj powierzchni
tych urzdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krginikach, obrzeach i studzienkach nioa
uzywaé elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potowek i dziepak,
majgcych wszystkie kraadzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku sty
ksztattek o nietypowych wymiarach, walprzestrzé uzupetnia si kostlkg cieta,
przycinar na budowie specjalnymi nadziami trpcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcz itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzamipodsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robo6t, prowizorycznie wong nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni n@ne uwywaé
walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednocz@nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualrerdwndci
powierzchniowe mogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme pekniete) naley
wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokeéc¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed
3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopatiennych kostek brukowych zaleca aby
osie spoin pongidzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z agirogi kgt 45°, a
wierzchotek utworzonegogka prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic:
a) piaskiem, spetniatym wymagania pktu 2.3 c),§lenawierzchnia jest na podsypce

piaskowej,
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b) zapraw cementowo-piaskosy spetniajca wymagania pktu 2.3 d),
jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstvgy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wedvmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoyvzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb
zapewniajcy jej wystarczajcag ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy
na nawierzchgii nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ranggczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoegziem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraweementowo-piaskoynalery zabezpieczyprzed
zalaniem nj szczeliny dylatacyjne, wktadg zwinicte paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskogwmnawierzchng nalery
starannie oczgi¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kmboych i z rénymi
deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cemenfoaskowej i wypetnianiu
spoin zapraw cementowo-piaskosy nalery przewidzié wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegkziach zgodnych z dokumentagjrojektowg lub SST wzgidnie
nie wickszych nk co 8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna uadioviaé przegcie
przez nie przemieszczevywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie
letnim, lecz nie powinna lBymniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione
trwale zalewami i masami okilenymi w pkcie 2.3 e). Spos6b wypetnienia szczelin
powinien odpowiadawymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowa dodatkowo w miejscach, w
ktérych wystpuje zmiana sztywrigi podtaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbuidoip.). Zaleca i wykonywa
szczeliny podhane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionynslpeam mana
odd& do wytku bezpdérednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigaymi
zaprawg cementowo-piaskoyy po jej wykonaniu nalgy przykry¢ warstwy wilgotnego
piasku o grubgci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymyw3aa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperatukzedniej otoczenia nie #ézej niz 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahnalezy oczyéci¢ z piasku i mana oddé do
uzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Og0llne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobag technicza,
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki
bada cech charakterystycznych kostek, w przypagiidania ich przez tyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewegtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw

— sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzey),
ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach,
ktére budz watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do

akceptacji.
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Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie

Wartasci

Lp. bada i pomiaréw Czestotliwasé bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.0402 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargiezaca kontrola w 10 punktachWg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dzialki roboczej: odchyiki od
grubaci, spadkow i cech projektowane;j
konstrukcyjnych w poréwnaniy grubgsci +1 cm
z dokumentagj pro-jektovy i
specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) zgodnda¢ z dokumentagj
projektowg

Sukcesywnie na kalej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesungcie od
osi projektowa-

nej do 2 cm
c) rzedne wysokéciowe Co 25 mw osiiprzy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1cm;-2cm

pomiarowym)

wszystkich punktach cha-

rakterystycznych

d) réwnacs¢ w profilu podiiznym | Jw. Nieréwndci do
(wg BN-68/8931-04 [9] tat 6 mm
czteromet-row)

e) rownas¢ w przekroju Jw. Przéwity mig-
poprzecznym (sprawdzonadat dzy tay a po-
profilows z po-ziomniq i wierzchni do
pomiarze przéwitu kli-nem 6 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzonéw. Odchyiki od
me-tod; niwelaciji) do-kumentaciji

pro-jektowej dg
0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokdci
liniowym) projekto-wanej

do 5 cm

h) szeroka¢ i glebokas¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dtug|
10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezaca Wg

desenia ich utzenia

dokumenta-cji
projektowej lub
decyzji Inzy-

niera
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6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodied
nawierzchni, krawznikow, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wy-krusze, spoin i szczelin

2 | Badanie polzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi cq

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuygia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 mi we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartei podanych w tab.

2, Ip. od 5c¢ do 59)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine
[10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itg. ustalone w odpowiednich OST
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogolne”
[10] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aoleji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [10] oraz niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatléw i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenu
robét towarzyszcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powi by ujete w
innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakess pkrélony przez OST wymienione
w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. llos¢ jednostek obmiarowych wg przedmiaru

- nawierzchni z kostki ,Domino” gr. 8 cm kolor szary - jezdnia,
- nawierzchni z kostki ,Domino ” gr. 8 cm kolor czeawony - chodnik

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy icame; krawzniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cemeriement powszechnegayiku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw

10.2. Brarnzowe Normy

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betéiementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kresmiki

i obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni

planografem i at.
10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

11. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien
12. D-04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
13. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

14. D-04.05.0804.05.04 Podbudowy i ulepszone podiz gruntdéw lub kruszyw



15.
16.
17.
18.
19.

D-04.06.01
D-05.03.04a
D-08.01.0%02
D-08.03.01
D-08.05.00
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stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betonu
Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego
Krawezniki
Betonowe obezechodnikowe
Scieki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Krawezniki betonowe
D-08.01.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe” GDDP W-wa 1998 rok oraz w
Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiagjrda 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaieadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)agtpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgganych z ustawieniem kraanikéw betonowych
zwigzanych z budowdrogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmisavieciechowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdbtowa specyfikacja techniczna {$Fnowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwgzanych z budowdrogi
ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmirgwieciechowa w zakresie oklenym na planie
sytuacyjnym.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem krganikow:
— betonowych 15*30*100 oraz 15*22*100 na tawie beterpz oporem

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@rzajace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2 Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe wibroprasowane typ lekki o wymiardé&+¥30*100
— piasek na podsyghk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania fawy pod kraimiki — beton cementowy B 15

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Gatunki
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W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflZ@awezniki betonowe
dzieli sk na:

- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prositikego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 gat, 1: Ub-1/12/15/100 BN-
80/6775-03/04 [15].

Zakfada s wbudowywanie tylko kragznikdw w gatunku 1 tj. G1.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kravgznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano
w tablicy 1.

Wymiary kraveznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary kraeznikow betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika| kraweznika [ b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Keglmie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczeartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktanikéw betonowych

Dopuszczalna wielkid
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikow w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gérne

krawedzi i naray (scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugds¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, diebtwri wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza ni
szerokd¢ kraweznika.

2.4.4 Beton i jego skladniki
2.4.4.1 Beton do produkgji kragznikow

Do produkcji krawznikdw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania krganikow dwuwarstwowych, gérna (licowa)
warstwa krawznikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikbw powinien charakteryzowasie:
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- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dai@n 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsmPN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy nie
nizszej nt ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagoiitymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowejBRB6711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod kraggniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-0625]) Kkrego sktadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacgiinga gogco, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techns.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gowitywania podsypki cementowo-

piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami

transportowymi

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaawgtpozasciany srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczaggych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywssic w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem
bebndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta podda@winien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsiebez szalowania, przy
gruntach sypkich naky stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w
szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa® zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas zalewovy.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno kyzgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadraku takich ustatepowinno
wynosk od 10 do 12 cm, a w przypadkach gikpwych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadbpgo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.1.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce na
podsypce cementowo-piaskowej o gréti® do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypeinianie spoin

Spoiny krawznikdéw nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny naley
wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraycementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraxmikéw zapraw cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do
kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawalery oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kganiki ustawione na podsypce
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cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalery zalewa co 50 m
bitumiczry mag zalewows nad szczeligp dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania
materiatdéw przeznaczonych do ustawienia kravkow betonowych i przedstaévivyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadwegstpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nidoy dlugdci i gigbokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadsi z
doktadndcia do 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie
Z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigdw prostych w narach elementéw
wykonuje s¢ przez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndcig do 1 mm.

6.2.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych prigwianiu kraveznikow
betonowych powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podica powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodndg¢ profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektow.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nadea 100
m tawy. Tolerancje wymiarOw wynogz
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.

¢) Roéwna¢ goérnej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwéch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeéwit pomigdzy gorry powierzchni tawy i przylazong fatg nie mae przekracza
1cm.

d) Zaggszczenie, wytrzymalks taw betonowych.
Zagzszczenie taw badagsw dwéch przekrojach na kde 100 m z wyeitych prébek z
betonu.
tawa betonowa powinna odpowiagdaymaganiom wytrzymakziowym jak dla betonu
cementowego B 15.
Wytrzymata¢ tawy betonowej bada uzgodniona z Inwestorem jettadaboratoryjna.
Koszt bada ponosi Wykonawca.
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e) Odchylenie linii taw od projektowanego  kierunku.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramnikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgwnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawanika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykraywznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdéch
punktach na kale 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy
g6rm powierzchmi kraweznika i przytazorg tatg nie maze przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny mugby¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-000080/magania ogoélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-000QQWymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowg, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraxnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fagy
- wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy betonowej w i$gi zgodnie z projektem
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

— ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin kragznikow zaprawy,

- zalanie magzalewowy dylatacji w tawie betonowej,

- zaspoinowanie stykow krawnika,

— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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.3. SzczegOlowy zakres robét oltych  ptatnosciag

Zakres robot wg pkt. 9.2 {j:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow okitenych w projekcie budowlanym na miejsce wbudowania
wykonanie rowka pod kraginik i koryta pod faw,

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy betonowej z betonu B 15 wsédbna 1 mb zgodnie z projektem
wykonanie podsypki cementowo — piaskowej o gégbb cm

ustawienie krawznikdw wibroprasowanych15*30*100 na podsypce cem®ato
piaskowej,

zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

llosé robdt :
- wg przedmiaru robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgalo nawierzchni
drogowych. Piasek
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei
9. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDanEprojekt - Warszawa,

197911982r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Betonowe obrzeza chodnikowe
D-08.03.01

W niniejszej SST obowzujs wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej OST D-08.03.01 ,Betonowe olir@ehodnikowe” GDDP W-wa 1998 rok
oraz w Rozporgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powirodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)astpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST) 5
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgganych z ustawieniem betonowych
obrzezy chodnikowych a zwizanych z budowdrogi ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmina
Swigciechowa.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdbtowa specyfikacja techniczna {$Fnowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot zwigzanych z budowdrogi
ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmirswieciechowa wzakresie okrélonym na planie
sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego oliezdrodze gminnej w miejscowa

Lasocice.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmzapce
jednostronnie lub dwustronnieggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2 Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogophe”
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/677513[8],
beton cementowy do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsgy:
— obrzee niskie - On,
- obrzee wysokie - Ow.
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W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz#é oraz odchytek
wymiarowych obrzea dzieli s¢ na:
— gatunek 1 -G1,
- gatunek2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
Zakfada s wbudowywanie obrzg betonowych batunku 1.

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympagano w
tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztaltt
Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiard Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze

z formy lub zatartej. Kragdzie elementdéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw nie

powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wielkid

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorng .
i uszkodzenia (scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugasé, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe maghby¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek
i przekltadek drewnianych o wymiarach co najmnigjiba¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm,

dhugaé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokéé obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 iB 30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Do wykonania tawy powinien lgystosowany beton cementowy B 15 wédbzgodnie z
dokumentagj projektow.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpadiad& wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,Kragzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami
transportu po oggnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymal€ci
projektowane;j.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami
w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w SST D81 ,Krawezniki
betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000
-~Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom ftawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae i tawa betonowa

Podiae pod ustawienie obrza stanowi rodzimy grunt na ktérym wykonano ¢aw
betonow z betonu cementowego B 15 w ksztalcie dlkneym w dokumentacji
projektowej

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nals/ ustawig na wykonanym podta w
miejscu i zeswiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie abity

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoywv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem paaleczyscic
i zmy¢ wody. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pelrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowyrhery chodnikowych i
przedstawd wyniki tych bada Inwestorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadwgstepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@niry dtugdci i gtebokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowad z
doktadndcia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtyy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenj@w prostych w narach elementow
wykonuije s¢ przez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndcig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wiaciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakgmienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod faw - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego tawy z betordd B zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére mie wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéei obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m
diugcici obrzea,
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- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wgipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pelyicbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000.0
-~Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obaze
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogoline” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami Inwestora, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana tawa z betonu cementowego B 15
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostl obmiarowy jest 1 m ustawionego na tawie betonowej okazehodnikowego
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw,

— wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

- wypekienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegdbtowy zakres rob6t ofllych ptatnoscia

Zakres rob6t wg pkt. 9.2 t:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow w o wymaganej w dokumentacji projektowe;j,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy z betonu B 15 w #ioi na 1 m okréonej w dokumentacji projektowej,
— ustawienie obrzea na tawie betonowej

— wypeienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Zakres prac :
- ilo$é robdt wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. ldgf@omiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natueado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzado nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdglementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wijazdy i wyjazdy z posesii
D-08.04.01

W niniejszej SST obowzujs wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej OST D-08.04.01 ,Wjazdy i wyjazdy z bfaBDDP W-wa 1998 rok oraz w
Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiagjrda 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpai@adrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)agtpujacymi uzupetnieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zyaanych z wykonaniem wjazdow i
wyjazdow do posesji z kostki brukowej betonowejxggzanych z budowdrogi ulicy
Kolejowej w Lasocicach, gminswigciechowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SFhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot zwigzanych z budowdrogi
ulicy Kolejowej w Lasocicach, gmirawigciechowa w zakresie okllenym na planie
sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem wjazdéw i wyjazdow z bram posesji oreespojezdni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym na drodze gejimnmiejscowdci Lasocice

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dopu do ulicy, przystosowane do ruchu
pojazdéw wijedzajacych lub wyjedzajgcych z bram.

1.4.2 Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00

~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchrazgow i wyjazdow z brams
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor szary, kelary.

- piasek;zwir, mieszanka,

— beton,

- cement,

- woda,

— kruszywo do betonu.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiaga/maganiom podanym
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w OST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukoweejonowej”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdow i wyjazdow pawa by stosowana
kostka o wysokéci 80 mm w kolorze szarym.

2.3.2.Piasekzwir, mieszanka

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113 [8].
Piasek na podsyplkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadgmaganiom PN-B-06711 [3].
Zwir stosowany do wykonania taw pod krgimik powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny materiat pma stosowa pod warunkiem akceptacji

Inwestora.

2.3.8.Beton

Beton uyty na podbudow powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2].
Dokumentacja projektowa zaktadayaie na podbudowbetonu klasy B 7,5.

2.3.9.Cement

Cement uyty do wytwarzania betonu i zaprawy powiniert lmgmentem
portlandzkim klasy nie nszej ni 32,5 wedtug wymagaPN-B-19701 [9].

2.3.10.Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.11.Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4. Skladowanie materiatow

Warunki skladowania materiatéw przewidzianych dgenania nawierzchni
wjazdow i wyjazdow podano w poszczegdlnych OST, weyonych w pkt 5.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania wjazdow i wyjazdéw

Do wykonania wjazdéw i wyjazdow stosowany jesizgpwymieniony w OST dla
poszczegodlnych rodzajéw nawierzchni wedtug pkt 5.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatowytych do budowy nawierzchni
wjazdow i wyjazdow zawartggsv OST wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00@QNVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzcknijazdéw i wyjazdéw powinno liyzgodne z
wymaganiami okrdonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniei
zag:szczeniem podi@”.

Wykop pod taw obramowania wjazdu i wyjazdu powiniencbyykonany
zgodnie z PN-B-06050 [1].
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5.3. Wykonanie warstwy odgczajacej

Wykonanie warstwy odszapcej lub odcinajcej powinno by zgodne z
wymaganiami okrdonymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy oglszapce i odcinagce”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazddw i wyjazdéw wykansg przy zastosowaniu
obrzezry betonowych 30*8*100 na tawie betonowej zgodni®ST D-08.03.01 ,Obrza
betonowe”.

5.5. Wykonanie podbudowy
Zakiada si¢ wykonanie podbudowy zgodnie z dokumentagjprojektowg
5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchng wjazdow i wyjazdow naley wykonywa® zgodnie z wymaganiami
zawartymi w odpowiednich ogdéinych specyfikacjaatht@cznych.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg OSTD®R03.23 ,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania
materiatdéw przeznaczonych do wykonania wjazdowyfazdow i przedstawiwyniki
tych bada Inwestorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinienwsgza® prawidtowdé

wykonania:
- koryta i podiaa,
warstwy odgczapcej,
obramowania nawierzchni,
podbudowy,
nawierzchni.

Zakres i cegstotliwos¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte s
w odpowiednich OST wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdoram.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0dnagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
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- wykonana warstwa podsypkowa wyréwnawcza z piasftubaici 5
cm,
— wykonane obramowanie w wjazdach z keamika 15*30*100 na plask jeli jest taka
konieczndg,
- wykonana podbudowa zgodnie z projektem

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwjazdu lub wyjazdu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie koryta i podia,
— wykonanie warstwy podsypkowej,
— wykonanie obramowania nawierzchni,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchnitznie z pie¢gnach,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegobtowy zakres robét oltiych ptatnoscia

Zakres rob6t wg pkt. 9.2 i w ifai:
- zakres wg przedmiaru robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni
drogowych

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naltue do nawierzchni
drogowych. Piasek

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i

ocena zgodniwi
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw



