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Pelny zespol projektowy; oswiadczenie projektantow:
Zgodnie z wymogami art.20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /jednolity tekst Dz. U. Z

2016 roku, poz. 290 z pdzniejszymi zmianami - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej poréwnywalnych dla przyjetych materiatow budowlanych i izolacyjnych.

Branza: Imig¢ i nazwisko; Podpis: Pieczgc
nr uprawnien: imienna:
Architektura Stanistaw Jankowski
projektowat: 65/76/Lo; 378/82/Lo
Architektura
sprawdzit:
Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke
projektowatl: WKP/0038/POOK/07
Konstrukcja
sprawdzit:
Branza drogowa Andrzej Wtodarczak
projektowal: 1471/90/Lo
Instalacje elektryczne
projektowal:
Instalacje elektryczne
sprawdzit:
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest I etap budowy parku rodzinnego — miejsca integracji mieszkancow obej-

mujacy budowe otwartej strefy aktywnosci dla:

Inwestor: Gmina Swicciechowa
ul. Utanska 4
64-115 Swieciechowa

dziatka nr ewid. 610 w Swigciechowie

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 610 znajduje si¢ w Swieciechowie w rejonie ulic Leszczynskiej i La-
socickiej. W chwili obecnej dzialka jest w znaczacej czgsci niezabudowana. Zabudowe stanowi nie-
wielki budynek gospodarczy zlokalizowany w zachodniej czg$ci dziatki. Dziatka jest w czg$ci
ogrodzona (wygrodzenia powierzchni dziatki nr ewid. 610 uzytkowane i wiaczone do dziatek sasied-
nich). Dziatka otoczona jest terenami upraw rolnych, rowem melioracyjnym, terenami przeznaczonymi
pod zabudowe¢ mieszkaniowa oraz od strony poludniowej droga gminna. Zachodnia cze$¢ dziatki sta-
nowi fragment zadrzewionego parku przynaleznego do dawnego zespotu palacowego. Teren w
znaczacej wigkszosci jest zagospodarowany niska zielenia.

Dojazd do dziatki poprzez drogg gminna, dziatka nr ewid. 611. Na terenie dziatki przebiegaja sieci
kanalizacji sanitarnej, wodociagu oraz napowietrzna linia sredniego napigcia. Dziatka nie znajduja si¢

na terenach szkdd gorniczych i jest objgta ochrona konserwatora zabytkow.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na terenie dziatki objgtej opracowaniem Inwestor zaplanowat budowe parku rodzinnego. Biezace opra-
cowanie dotyczy realizacji I etapu tego zadania, w sktad ktorego wchodzi budowa otwartej strefy ak-
tywnosci. OSA bedzie sktada¢ sig z trzech czgsci — strefy relaksu, sitowni plenerowej oraz sprawno-
sciowego placu zabaw. Wokot terenu zagospodarowanego w/w elementami zaplanowano ciagi pieszo-
rowerowe umozliwiajace komunikacje osobom korzystajacym. Uzupelnieniem infrastruktury beda
tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne (regulamin i zasady korzystania z
obiektow). Czg$¢ terenu zostanie ogrodzona. Caly projektowany kompleks zostanie zlokalizowany w
poludniowo-wschodniej czgsci dziatki. Odlegtos¢ zblizeniowa do granicy z dziatka nr ewid. 611

wyniesie 6,35 m.
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Planowana inwestycja nie wymaga rozbudowy infrastruktury technicznej w postaci przytaczy.
Pozostata czg$¢ dziatki, sposob jej uzytkowania, dostgpnos¢é komunikacyjna pozostaja bez zmian 1 bgda
funkcjonowac jak dotychczas.

Warunki zabudowy na przedmiotowej dzialce reguluje decyzja o lokalizacji celu publicznego wydana

przez Wojta Gminy Swigciechowa pod numerem ZP.6133.39.2017.

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Powierzchnie powierzchni

-powierzchnia terenu potutwardzonego — 346,70 m?
-strefa bezpieczna - 554,00 m*
-teren biologicznie czynny w ramach opracowania — 133,00 m?

Teren objety opracowaniem 1033,70 m?.

4.2 Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni (dla calej dzialki nr ewid. 610)

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zaj¢tej powierzchni (%)
teren potutwardzony 346,70 0,55
strefa bezpieczna 554,00 0,88
teren zielony 61899,30 98,57
razem 62800 100,0

5. Sieci zewnetrzne

Projektowana inwestycja nie wymaga rozbudowy sieci zewnetrznych. Strefa zostanie o§wietlona w ra-
mach projektowania o$wietlenia catego terenu na etapie projektowania kolejnego etapu inwestycji
(kompleksowy projekt o§wietlenia terenu). Brak instalacji wodociagowej oraz kanalizacyjnej. Odwod-

nienie ciaggdw komunikacyjnych na teren dziatki.

6. Sposéb i zakres oddzialvwania inwestycji na otoczenie

6.1. Zagrozenie dla atmosfery nie wystepuje.
6.2. Zagrozenie dla wod gruntowych nie wystepuje.

6.3.Uciazliwo$¢ ze wzgledu na hatas nie wystepuje.

7. Obszar oddzialvwania obiektu

Inwestycja oddziatuje na dziatke¢ objeta opracowaniem. Powstale nowe elementy zabudowy nie maja

wplywu na Srodowisko naturalne, nie sa obiektami kubaturowymi, sa nieogrzewane. Brak emisji
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zanieczyszczen oraz ponadnormatywnego hatasu. Brak elementow niebezpiecznych 1 obciazajacych
dla §rodowiska naturalnego.

Analizg przeprowadzono na podstawie przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zmianami);

- zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 . w sprawie dopuszczal-

nych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z p6ézn. zmianami).

opracowat:



III. OPIS BUDOWLANY

do projektu I etapu budowy parku rodzinnego — miejsca integracji mieszkancow obejmujgcego
budowe otwartej strefy aktywnosci realizowanej przez Gmine Swigciechowa na dzialce nr ewid.

610 w Swigciechowie:

A. Opis techniczny

1. Opis prac budowlanych:

Na terenie dziatki objetej opracowaniem, w ramach I etapu prac, zaplanowano utworzenie otwartej
strefy aktywnos$ci. Obejmie ona trzy, wzajemnie powiazane strefy:

W sklad strefy silowni na otwartym powietrzu (plenerowej) wchodzi sze§¢ roznych urzadzen gim-
nastycznych - twister, wio$larz, motyl, orbitrek, wyciag gérny oraz prasa nozna. Wszystkie urzadzenia
wykonane sa ze stali malowanej proszkowo, montowane pojedynczo do osobnych pylonéw z funda-
mentem betonowym. Minimalne wymiary fundamentu pod pylonem wynosza 50x50x50 cm. Na-
wierzchnia wokot urzadzen sitowni wykonana jako bezpieczna (naturalna trawa).

W bezposrednim sasiedztwie sitowni znajdzie sig strefa relaksu wyposazona w stot do ping-ponga oraz
cztery tawki i dwa stoly do gry w szachy i warcaby. Nawierzchnia strefy rekreacyjnej wykonana jako
potutwardzona (kruszywo zageszczone).

Stot do ping-ponga wykonany ze szlifowanego betonu, lakierowany specjalnym lakierem ochronnym,
obrzeza stotu z polerowanego aluminium, siatka z blachy ocynkowane;.

Stoly do szachdéw 1 warcabdw posiadaja kamienne blaty i stalowe, malowane proszkowo nogi.
Wszystkie urzadzeni sa montowane na wlasnych elementach fundamentowych w podtozu.

Strefa placu zabaw wyposazona jest w trzy duze zestawy gimnastyczne dla dzieci oraz fawki i kosze na
$mieci. Nawierzchnia wokot urzadzen wykonana jako bezpieczna (naturalna trawa) z dostgpem z
alejek pétutwardzonych (kruszywo zageszczone). Strefa placu zabaw jest ogrodzona - ptot drewniany
typu palisada. Najwigkszy zestaw gimnastyczny ("matpi gaj") ma formg toru przeszkod, na ktory skta-
daja si¢: belka ruchoma, kotka wiszace, lina do przechodzenia, opony wiszace do przechodzenia, trzy
podesty, wysoka drabinka pozioma, pomost linowy, pomost z opon oraz rOwnowaznia pozioma.

Drugi zestaw sktada si¢ z drabinki poziome;j, przeplotni i drabinki krzyzakowe;.

Trzeci zestaw to sze$ciokat gimnastyczny, na ktory sktadaja si¢: drabinka pionowa, kotka gimnastycz-
ne, kratownica drewniana, drazek gimnastyczny, lina do wspinania oraz przeplotnia linowa.

Zestawy wykonane sa z elementow drewnianych (klejonych warstwowo i litych okragtych), elementow
stalowych malowanych proszkowo (rury, tancuchy kalibrowane), lin propylenowych z rdzeniem stalo-
wym oraz opon gumowych.

Urzadzenia montowane sa na kotwach stalowych lub w stopach betonowych osadzonych w podtozu.
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Wszystkie strefy potaczone sa komunikacyjnie ciagiem pieszo-rowerowym, poétutwardzonym. W cen-
tralnej czg$ci strefy zaprojektowano wydzielone miejsce na stojaki rowerowe, z fawkami i koszem na
$mieci. Cato$¢ terenu zostanie o$wietlona (kolejne etapy opracowania).

Urzadzenia zostana zakupione od producentow posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia. Nalezy
przewidzie¢ montaz urzadzen z wlasnymi fundamentami. Po montazu urzadzen, teren zostanie w
czg$ci ogrodzony. Ostatnim elementem begdzie montaz tawek oraz koszy na $mieci. Nalezy za-
montowac tablice informacyjna (informacje o prawidlowym sposobie korzystania z urzadzen). Ciagi
komunikacyjne wykonane z kruszywa zaggszczonego z zasypka drobnoziarnista. Po zakonczeniu prac
budowlano-montazowych wykona¢ prace porzadkowe oraz przygotowac teren pod nasadzenia zieleni.
Potaczenie z kolejnymi etapami inwestycji zostanie zaprojektowane w kolejnych opracowaniach. Bgda
to utwardzone i 6tutwardzone ciagi komunikacyjne.

Calos¢ projektowanej infrastruktury ma za zadanie uzupetni¢ i wzbogaci¢ oferte rekreacyjno-inte-

gracyjna dla mieszkancow w szerokim zakresie wiekowym.

2. Program uzytkowy

-powierzchnia terenu potutwardzonego — 346,70 m?
-strefa bezpieczna 9gleba oczyszczona) — 554,00 m?
-teren biologicznie czynny w ramach opracowania — 133,00 m?

Teren objety opracowaniem 1033,70 m?.

3. Dane konstrukcyjno — materialowe:

- ciggi komunikacyjne:
Przyje¢to nastepujace warstwy podbudowy pod ciagi pétutwardzone:
- zageszczone mechanicznie kruszywo granitowe o ciaglym uziarnieniu 0-31,5 mm, [s=0,97
z zamiatlowaniem od gory miatem granitowym, zaggszczonym (grubos¢ 1,0 cm) — 15,0 cm;
- warstwa geowtokniny 200 g/m*o wodoprzepuszczalno$ci >90 1/m**s, CBR.2,5 kN;
- warstwy wyréwnawcze z zaggszczonej mechanicznie podsypki zwirowo-piaskowej wbudowane w
miejsce usunigtego humusu — okoto 50,0 cm

- teren strefy bezpiecznej:

Przyje¢to nastepujace warstwy podbudowy pod powierzchnie strefy bezpieczne;:

- trawa naturalna o wysokosci 20 mm;

- oczyszczona z gruzu i kamieni warstwa humusu o pH 5,5-6,5, lekko zaggszczona — 15,0 cm;
- grunt rodzimy

Wszystkie krawedzie zostana ograniczone obrzezami chodnikowymi 6x20x100 cm zréwnanymi z po-
wierzchniami pétutwardzonymi i poziomem trawnikéw. Obrzeza utozy¢ na tawie betonowej z betonu
B20.

Spadki powierzchni pétutwardzonych, symetryczne od osi ciagu, na zewnatrz o wartosci 1,0%.



- urzadzenia:

Zaprojektowano zespot prefabrykowanych urzadzen zewngtrznych przeznaczonych do korzystania
przez osoby doroste oraz dzieci w wieku szkolnym w warunkach plenerowych. Wyposazenie obejmuje
urzadzenia wg listy ponizej. Wszystkie elementy posadowi¢ na wlasnym fundamencie wg wytycznych
dostarczonych przez dostawce rozwiazania. Na kazdym zamontowac instrukcje obstugi 1 uzytkowania.
Calo$¢ powinna posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do uzytkowania. Teren bezposrednio
wokot urzadzen wykonczony jako powierzchnia migkka, pétutwardzona (trawa syntetyczna).

Lista urzadzen:
- twister;
- wioslarz;
- motyl;
- orbitrek;
- wyciag gorny;
- prasa nozna;
- stot do ping-ponga;
- stot do gry w szachy;
- stot do gry w warcaby;
- zestaw gimnastyczny - "matpi gaj":
- belka ruchoma,
- kotka wiszace,
- lina do przechodzenia,
- opony wiszace do przechodzenia,
- trzy podesty,
- wysoka drabinka pozioma,
- pomost linowy,
- pomost z opon,
- rownowaznia pozioma.
- zestaw gimnastyczny:
- drabinka pozioma,
- przeplotnia,
- drabinka krzyzakowa.
- zestaw gimnastyczny - szeSciokat gimnastyczny:
- drabinka pionowa,
- kotka gimnastyczne,
- kratownica drewniana,
- drazek gimnastyczny,
- lina do wspinania
- przeplotnia linowa.

- lawki zewngtrzne;
- kosze na $mieci;
- stojaki na rowery

Dla urzadzen wykonanych na bazie konstrukcji drewnianej stosowa¢ drewno klejone.

-ogrodzenie:
W czgéci terenu objetego opracowaniem zaprojektowano ogrodzenie z drewna, w formie palisady o
wysokosci 1,20 m. Stupki osadzaé w gruncie wg wytycznych producenta.
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4. Dostep dla os6b niepelnosprawnych:

Caly teren objety opracowaniem jest w pelni przystosowany do korzystania przez osoby niepetno-
sprawne. Przed urzadzeniami wyznaczono strefy manewrowe dla osob korzystajacych z wozka inwa-
lidzkiego. Podczas projektowania ciagoéw komunikacyjnych, zastosowano rozwiazania umozliwiajace
swobodna komunikacj¢ 0sob niepetnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokosci chod-
niké6w 1 niwelacji poziomdéw oraz niskich podjazdow (do 2 cm).

5. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu nawierzchni pétutwardzonych nalezy usunac pozostatosci opakowan plastykowych,
opasek 1 palet transportowych i zutylizowa¢ je. Nalezy usuna¢ pozostatosci elementéw betonowych
(odpady z obrzezy). Niedopuszczalne jest nasypywanie warstw czarnoziemu na warstwy $mieci i od-
padéw pobudowlanych.

Ewentualne uszkodzenia warstw antykorozyjnych i lakierniczych na elementach wyposazenia wypra-
wia¢ wg wytycznych producenta.

6. Swiadectwo charakterystyki energetycznej; analiza odnawialnych zrédel energii:

Opracowanie nie obejmuje obiektow kubaturowych i1 nie ma podstaw do prowadzenia analizy energe-
tyczne;.

7. Charakterystyka energetyczna

Poza opracowaniem.

opracowat:
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IV. Informacja o planie BIOZ

do projektu I etapu budowy parku rodzinnego — miejsca integracji mieszkancow obejmujgcego
budowe otwartej strefy aktywnosci realizowanej przez Gmine Swigciechowa na dzialce nr ewid.

610 w Swigciechowie:

Nazwa obiektu: UTWORZENIE PARKU RODZINNEGO — MIEJSCA INTEGRACJI
MIESZKANCOW
ETAP I - BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI
Adres obiektu: dzialka nr ewid. 610, obreb: 0011 Swigciechowa
Inwestor: Gmina Swieciechowa

ul. Ulanska 4
64-115 Swigciechowa
Data: .styczen 2018

opracowat: Stanistaw Jankowski, ul. 55 Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno
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1. Dane ogdlne

- obiekt: Budowa otwartej strefy aktywnosci.
- inwestor: Gmina Swieciechowa; ul. Ulanska 4; 64-115 Swieciechowa
- adres obiektu: dziatka nr ewid. 610; obreb 0011 Swicciechowa

- powierzchnia objeta opracowaniem: 1033,70 m?
- zespot projektowy: tech. bud. Stanistaw Jankowski, mgr inz. arch. Agnieszka Musielak,
mgr inz. Marcin Donke; inz. Justyna Jendraszyk, tech. bud. Andrzej Wtodarczak

- adres: Pracownia Projektowa MD-Projekt; ul. 55 Putku Piechoty 34; 64-100 Leszno; tel: 655203244

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objetych opracowanie zamiennym obejmuje:

- roboty niwelacyjne;

- roboty ziemne do glebokosci -0,50 m;

- roboty montazowe do wysokosci 3,0 m;

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

2.2. Obecnie teren jest niezabudowany, teren zielony.

2.3. Na terenie istniejq elementy stwarzajace zagrozenie zycia i zdrowia ludzi — linia napowietrzna SN
(teren prac odsunigty od linii 0 32,8 m).

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powsta¢ przy wykonaniu rob6t ziemnych i montazowych oraz dal-
szym procesie realizacji obiektu.

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony osobistej i narzgdzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego i bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Informacje¢ sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r./DZ U nr 120 poz. 1126 / w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:
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