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UWAGI:

 1. Beton: C16/20 (B20)
 2. Stal zbrojeniowa: A- III (34 GS), A -0(StOS)
 3. Drewno: sosna C24
 4. W miejscach oparcia dźwigarów drewnianych na  ścianach izolowac papą
 5. Wszystkie elementy dewniane zabezpieczyć  impregnatami przed wbudowaniem przed ogniem,
     grzybami i owadami np. FOBOS M-4  - wymagane zabezpieczenie do stopnia
     rozprzestrzeniania ognia NRO
 6. Uzupełnienia ścian pod wieńce wykonać materiału ceramicznego drobnowymiarowego na
     zaprawie cem.-wap. klasy min. 5
 7. Dokonać rozbiórek  wskazanych elementów ścian i wystających żelbetowych okapów
     kolidujących z projektowanymi elementami dachu
 8. Wykonawca przed przyjęciem danego elementu do realizacji winien zapoznac się i sprawdzić
     zestawienie materiałowe
 9. Wymiary podano w cm.
10. Poziom 0,00 przyjęto jako poziom posadzki sali
11. Ze względu na charakter inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego obiektu mogą
     pojawic się różnice wymiarowe. Przed zamówieniem poszczególnych elementów konstrukcyjnych
     wykonawca winiem sprawdzić ostateczne wymiary na placu budowy po dokonaniu odkrywek.
     W przypadku małych różnic zniwelować je, natomiast w przypadku znacznych różnic powiadomić
     projektanta w celu ustalenia dalszych działań.
12. Na rysunku przedstawiono geometrię i kształt dźwigarów D3, D4 i D5, oraz podano wartości
     obciążeń na które obliczono dźwigary.
13. Dźwigary D1 i D2 różnią się od dźwigara D3 tylko długością jednego z okapów. Dźwigary D1
      wykonać jako symetryczne.
14. Konstrukcję dachu na zlecenie Wykonwcy należy wykonać w zakładzie prefabrykacji konstrukcji
     dźwigarów kratowych drewnianych i łączonych w węzłach na płytki kolczaste, na podstawie
     projektu wykonawczego opracowanego przez wybrany zakład prefabrykacji, przez osoby
     posiadające uprawnienia budowlane do  projektowania konstrukcji.
     Proponowane zakłady prefabrykacji:
     1. WIĄZARY BURKIETOWICZ
         Wiązary Burkietowicz Spółka Jawna
         ul. Kaliska 47, 63-430 Odolanów
      2. BLACH-DEK
         ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn
15. Przed zamówieniem dźwigarów ostateczne wymiary w świetle ścian konstrukcyjnych sprawdzić
      na budowie po dokonaniu odkrywek i rozbiórki istniejącego dachu.

Obciążenia na które obliczono przekroje prętów dźwigarów:

 - obciążenie stałe charakterystyczne
   pasa górnego  = 0,26KN/m   wsp. γ=1,25
 - obciążenie stałe charakterystyczne
   pasa dolnego  = 0,50KN/m   wsp. γ=1,30
 - obciążenie śniegiem charakterystyczne
   pasa górnego  = 0,78KN/m γ=1,4
 - obciążenie wiatrem charakterystyczne  pasa górnego
   wariant I: parcie 0,05KN/m, ssanie 0,22KN/m   wsp. γ=1,30
   wariant II: ssanie 0,49KN/m, ssanie 0,22KN/m   wsp. γ=1,30
- obciążenie stałe od pomostu technologicznego charakterystyczne
   pasa dolnego  = 0,19KN/m
- obciążenie zmienne charakterystyczne pasa dolnego skupione
  pomostu technologicznego od człowieka z narzędziami   = 1,5KN
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LEGENDA OZNACZEŃ:
1. Ściany istniejące

 2. Ściany do wyburzenia

 3. Ściany projektowane

 4. Projektowane elementy konstrukcyjne żelbetowe

 5. Projektowane elementy konstrukcyjne betonowe
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pręty zbrojeniowe Ø12
 wkleić na kotwę chemiczną,
na głębokość min 20cm mijankowo
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