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STADIUM BUDOWLANY - WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA
NAZWA : Budowa drogi - ulicy Stawowej
INWESTYCJI w miejscowosci Gotanice

wraz z odwodnieniem
ADRES Gotanice ,
OBIEKTU ul.Stawowa, gmina Swieciechowa
ggZBVC})/¥ ICPl(DC\)/DY : AEIS-BIESBZSOO-B - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorkj obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

KATEGORIA

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

GRUPA

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty

KLASA w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

KATEGORIA

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

INWESTOR : Gmina Swigciechowa
ul.Utanska 4
64-115 Swieciechowa
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STAROSTA LESZCZYNSKI Miejsce i data: Leszno, dn.: 10 czerwca 2014

OPINIA nr GN.I11.6630.454.2014

Na podstawie art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karlograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr
193, poz. 1287 ze zm.) oraz § 11 ust. 1§ 20 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).

UZGADNIA

Temat: Budowa ulicy wraz z odwodnieniem

Lokalizacja: Swieciechowa
Golanice, ul. Stawowa, dz.: 29, 54

Inwestor: GMINA SWIECIECHOWA
64-115 Swigciechowa ul. Ulaniska 4

UWAGI | ZALECENIA do opinii: GN.II1.6630.454.2014:

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

2. Uzgodnienie traci waznos¢, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomig Zespdt o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:

- o warunkach zabudowy,

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- pozwoleniu na budowe.

3. Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstepstwo od uzgodnionego projektu nie
przekraczajgce 0,30 m dla gruntdw zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw rolnych i lesnych, przy
zachowaniu przepiséw regulujacych odlegtosci miedzy poszczegdolnymi obiektami budowlanymi.

4. Po zrealizowaniu projekiu nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza, ktdrg na zlecenie inwestora
sporzadza jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych.

5. Integraing czescig niniejszego uzgodnienia jest projekt sieci uzbrojenia terenu, sporzadzony na mapie
wykonanej zgodnie z § 9 ust. 4 rozporzadzenia Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacii
projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokolu posiedzenia ZUDP:

PRZEWODNICZACY - przed przystapieniem do robét ziemnych zabezpieczyé osnowe geodezyjna przed
ZUD zniszczeniem, w przypadku uszkodzenia punktu, nalezy go na koszt inwestora wznowié
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 454).

- kolorem czerwonym wkreslono projektowane przylacze energetyczne kablowe
uzgodnione opinia NR GN.II1.6630.108.2014 i dopisano na projektowanej linii SN numer
uzgodnienia ZUD: SN 700/2013.

PINB powiatu ziemskiego | - uzgodniono bez uwag.

WAIB Leszno - projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z cbowiazujacymi PN i warunkami
technicznymi-uwzgledniajac obowigzujace minimalne odlegltosci od innych urzadzen
infrastruktury technicznej, od budynkéw i innych obiektéw budowlanych,

- uzupetni¢ wymiarowanie nowoprojektowanych elementéw drogi w celu umozliwienia
ich wyznaczenia (wytyczenia) w terenie.

ZDP Leszno - uzgodniono bez uwag.




ENEA Operator Sp. z0.0. |- uzgodniono z uwagami - kolizja z siecia nn,

ZDE RD Leszno - wystepuja skrzyzowania z projektowanymi liniami kablowymi nn i SN,
- przy wytyczaniu trasy zwréci¢ szczegéing uwage na istniejace podziemne kable
energetyczne,

- zachowa¢ normatywne odlegiosci od istniejacych nadziemnych j podziemnych
urzadzen energetycznych,
« W miejscu skrzyzowania lub zblizenia do kabla energetycznego, wykopy nalezy

wykonywac recznie,
- wszystkie miejsca kolizji zgtosi¢ do odbioru w RD Leszno przed zasypaniem.
MPWIK Sp. zo.0. w - nawierzchnig ulicy wykonaé po wybudowaniu zaprojektowanej sieci kanalizacji
Leszhie sanitarnej z przylaczami,
- wiazy studni kanalizacyjnych wynie$é do poziomu projektowanej nawierzchni.
UG Swigciechowa - nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniu Nr ZP.7230.60.2014 z dnia
5.06.2014r.
Zakiad Uslug Wodnych - W miejscu skrzyzowania lub zblizenia do sieci i przylaczy wodociagowych wykopy

we Wschowie Sp. z 0.0. nalezy prowadzi¢ recznie,
- na terenie robé6t wystepuja obudowy zasuw i nawiertek, podniesé je do wysokosci
gérnej projektowanej nawierzchni i zgtosi¢ do Zaktadu w celu odbioru.

Telekomunikacja Polska | - na terenie objetym inwestycjg znajduja si¢ kable telekomunikacyjne (przedstawiciel nie
brat udziafu w posiedzeniu ZUDP).

Sprawe prowadzi:

Ewa Szyszka

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru
1 Gospodarki Nieruchomosciami

Tel. 65 529 68 47
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