OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na
BUDOWE DROGI - ULICY STAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
GOLANICE WRAZ Z ODWODNIENIEM,
GMINA SWIECIECHOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany na budowg drogi — ulicy Stawowej w miejscowosci Golanice wraz z
odwodnieniem , gmina Swigciechowa opracowano w oparciu o :

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 43
pod pozycja 430 z 14 maja 1999 roku

- aktualna mapg zasadniczg tego terenu

- uzgodnienia z Zamawiajacym, tj. Gming Swieciechowa

- uzgodnienia z ZUDP w Lesznie

2. Stan istniejacy

Ulice Stawowa w miejscowosci Diugie Stare tworzy ciag komunikacyjny o
charakterze lokalnym, obstugujacy w znacznym stopniu istniejaca zabudowe jedno i
wielorodzinng zlokalizowane przy tej ulicy.

Ulica te posiada nawierzchni¢ w wigkszodci gruntowa a w niewielkiej czesci
wzmocniong materiatem kamiennym.

W/w ulica posiada podziemng infrastrukture techniczng tj. kanalizacje sanitarng i
deszczowa , kable telekomunikacyjne i energetyczne, wodociag, oraz odwietlenie
uliczne.

W rozumieniu przepiséw §4 ust.] i 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie , ulica Stawowa tworzy
ciag komunikacyjny , ktore nalezy sklasyfikowac jako droga klasy L .

3. Projektowane rozwiazanie

3.1. Dane wyjsciowe

Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe do projektowania :
- klasaulic - L

- predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

- obcigzenie kategorig ruchu - KR-2

- podioze gruntowe - G-2

- szerokos¢ jezdni — 5,0 m

- szerokos¢ pasa drogowego — zmienna



3.2. Ulica w planie

3.2.1 Ulica Stawowa

- W planie sytuacyjnym projektowany jest ciag komunikacyjny ulicy Stawowej o
szerokoscei jezdni 5,00 dopasowany do szerokosci pasa drogowego.

- Na odcinku od km 0+155-0+365 projektuje si¢ chodnik przylegly do jezdni o szer.
2,00 m

- Na pozostalym odcinku drogi komunikacja piesza jest potaczona z komunikacj
samochodowa i droga tworzy ciag pieszojezdny.

Szczegélowy przebieg ulicy w planie pokazano na rysunku planu sytuacyjno-
wysokosciowego —rys. nr 2.

3.3. Ulica w przekroju podluznym

W przekroju podiuznym , z uwagi na stosunkowo zréznicowany teren na ktérym
potozona jest ulica Stawowa oraz konieczno$¢ maksymalnego dostosowania niwelety
drogi do istniejacych juz na posesjach utwardzonych zjazdéw , projektuje sie przebieg
niwelety osi tej ulicy w zréznicowanych spadkach podtuznych przy minimalnej
niwelecie 0,3 % .

W przypadkach gdy algebraiczna réznica pochylen sasiednich jest wicksza od 1 % ,
zaprojektowano tuki pionowe .

SzczegOlowy przebieg niwelety projektowanej drogi pokazano na rysunku przekroju
podtuznym - rys. nr 3.

3.4. Ulica w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym ulic wyréznia si¢ nast¢pujace elementy : jezdnie , zjazdy
indywidualne, chodnik

3.4.1. Konstrukcja —jezdni-

Konstrukcjg nawierzchni ulicy Stawowe;j projektuje si¢ nastepujaco :
- warstwa jezdni z kostki betonowej grubosci 8 cm — kolor szary
- podsypka piaskowo-cementowa grubosci 5 cm
- podbudowa zasadnicza o grubosci 20 cm z kruszywa ltamanego
stabilizowanego mechanicznie , mieszanka mineralna pochodzaca =z
przekruszenia skat naturalnych o ciagtym uziamieniu ( mieszanka granitowa
GRH 0/31,5)
- warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o
C3/4 = 5,0 MPa — grubos¢ 15 cm
- obramowanie z kraweznika betonowego 15*30*100 na tawie betonowej
z betonu C 12/15 wilosei 0,16 m3/m
- sciek z kostki betonowe;j ,,Holland” kolor szary gr. 8 cm na lawie betonowej
- z betonu C 12/15
- spadek poprzeczny 2 %

Szczegoty rozwiazan projektowanych pokazano na rysunku konstrukcyjnym nr 4 5
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3.4.2. Zjazdy indywidualne i publiczne

Dojazd do posesji zlokalizowanych wzdtuz ulicy projektuje si¢ poprzez wybudowanie
zjazdéw indywidualnych o nastepujacej konstrukc;ji

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 em — kolor szary
- podsypka piaskowo-cementowa grubosci 5 cm
- podbudowa zasadnicza o grubosei 15 cm z kruszywa ‘tamanego

stabilizowanego mechanicznie , mieszanka mineralna pochodzaca z
przekruszenia skal naturalnych o ciaglym uziarnieniu ( mieszanka granitowa
GRH 0/31,5)

- warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o
C3/4 = 5,0 MPa — grubos¢ 10 cm

- zakonczenie zjazdéw kraweznikiem betonowym 15%30*100 na tawic
betonowej V=0,065 m3/m na plask w miejscach gdzie nawierzchnia posesji
jest nieumocniona

Szczegbtowe projektowane rozwigzania konstrukcyjne jezdni i zjazdow pokazano na
rysunku przekroju konstrukeyjnego tych elementdw -rys.nr415.

3.4.3. Nawierzchnia chodnika

warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm — kolor czerwony

- podsypka piaskowo-cementowa grubosci 5 cm

- podbudowa - warstwa wzmacniajaca podloze gruntowe grubosci 10 cm z
gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 0 Rm=5,0 MPa

- obramowanie z obrzeza betonowego 8*30*100 na tawie betonowej

z betonu C 12/15 wilosei 0,05 m3/m

4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni ulicy Stawowej , zjazdéw indywidualnych i
przylegajacych terenow pasa drogowego zapewniono poprzez odprowadzenie wad
opadowych za pomoca odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych do
projektowanych kratek Sciekowych z elementéw betonowych szezelnych o $rednicy
500 mm, a nastepnie przykanalikami z rur PVC 160 mm do istniejgcej i projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej .Projektuje si¢ rozbudowe istniejgcej sieci kanalizacii
deszczowej o kanat z rur PVC 300 mm z rur litych o SN> 8 kN/m w zakresie
niezbednym do odwodnienia nawierzchni.

Szczegotowsa lokalizacje trasy kanatu jak 1 wpustdw ulicznych a takze ich rzedne
wysokosciowe pokazano na rysunkach planu sytuacyjnego.( rys. nr 2 ) i przekroju
podtuznego —rys. nr 3

Z uwagi na gestg sie¢ uzbrojenia podziemnego, ktére na mapie zasadniczej moze
nie by¢ naniesione wymaga si¢ w trakcie realizacji rob6ét wykonywania czestych
wykopow prébnych celem weryfikacji sieci uzbrojenia podziemnego tak by
unikna¢ kolizji z tg siecig.
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5. Kolizje

W trakcie przebudowy ulic nalezy odszukaé¢ recznymi wykopami préobnymi i
zabezpieczy¢ istniejaca sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna wodociggowa,
kanalizacj¢ deszczowa i kanalizacje sanitarna przed uszkodzeniem. Prowadzi¢ staly
monitoring uzbrojenia podziemnego.

Prace te wykona¢ pod nadzorem stuzb — wiascicieli tych urzadzen.

Ponadto spelni¢ wymogi zawarte w opinii ZUD.

6. Uzgodnienia

Przedmiotowa dokumentacja zostata pozytywnie zaopiniowana przez Zespél
Uzgodnien Dokumentacji Projektowych dla Powiatu Leszczynskiego .

Opracowat :
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INFORMACJA

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji
budowy drogi - ulicy Stawowej w miejscowosci Gotanice
wraz z odwodnieniem, gmina Swigciechowa.

1. Zakres robot i kolejnosé ich realizacji

- budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem

- odtworzenie robot w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego - linie energetyczne, wodociag,
przewody telekomunikacyjne, i przewody kanalizacyjne

- roboty rozbiérkowe czesci elementéw chodnika i jezdni oraz zjazdéw

- roboty ziemne — wykopy pod kanat deszczowy, wpusty, przykanaliki oraz jezdnie,
i zjazdy

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni , wjazddw i chodnika

- budowa wpustéw ulicznych z elementéw betonowych 500 mm

- przebudowa kolizyjnych urzadzen podziemnych

- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa przykanalikow z rur PCV 160 mm

- zasypanie wykopow po kanalizacji deszczowej z zageszczaniem warstwowym

- budowa nawierzchni ulicy

- uporzadkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- W bezposrednim obrebie robét drogowych wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia
podziemnego - linie energetyczne niskiego i $redniego napigcia, wodociag,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie telekomunikacyjne .

- do terenu robot drogowych przylega zabudowa mieszkaniowa wolnostojaca

- w bezposrednim obrebie robot wystepujg obiekty budowlane na ktére nalezy zwracac
uwage w trakcie prowadzenia robét z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacy stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i
sredniego napigcia, kanalizacja sanitarna i deszczowa wodocigg, wg wkreslenia
geodezyjnego oraz wskazan wiascicieli i stuzb nadzorujacych te sieci

- wykopy waskoprzestrzenne

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robét
budowlanych

- zagrozenie spadku rur betonowych w trakcie montazu wpustéw oraz studni
rewizyjnych

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
wodno-kanalizacyjnych

- zagroZenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie

- zagrozenie zasypania wykopow

- praca koparki

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania zasypki wykopow

- wibracje od sprzetu zaggszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
chodnika, wjazdéw



- zagrozenie od sprzetu watujgcego oraz uktadarek bitumicznych pracujacych na cafej
szerokosci nawierzchni

- zagrozenie zetknigcia powierzchni ciata z masg bitumiczng o temp. + 150 st.

- zagrozenie wejécia i wjazdu oséb postronnych na budowe

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét

- instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich
wykopow w szalowaniu prefabrykowanym

- instruktaz dotyczacy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokét
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz dotyczacy postepowania przy za i wytadunku elementéw betonowych
skfadowanie i ich rozladunek

- instruktaz prowadzenia robét kanalizacyjnych i w wykopach

- instruktaz prowadzenia prac bitumicznych

- instruktaz prowadzenia robét brukarskich

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robot wokét uzbrojenia podziemnego

- przed realizacja robot bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne w miejscu
robot przekopami prébnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t na czas budowy



1/ Rysunek nr 1

2/ Rysunek nr 2

3/ Rysunek nr 3

4/ Rysunek nr 4

5/ Rysunek nr 5

6/ Rysunek nr 6
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CZESC RYSUNKOWA

- plan orientacyjny

- plan sytuacyjno-wysokosciowy , skala 1 : 500
- przekroj podiuzny , skala 1 : 50/500

- przekroje normalne, skala 1: 50

- szczegdly konstrukeyjne, skala 1: 10

- przekréj konstrukcyjny wpustu

- strona 15

- strona 16

- strona 17

- strona 18

- strona 19

- strona 20
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