pracownik <<adres firmy opracowuj gcej kosztorys>>

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

NAZWA INWESTYCJI @ Przebudowa z rozbudowg budynku urzgdu gminy w Swieciechowie - dokonczenie robét na parterze
ADRES INWESTYCJI :  64-115 Swieciechowa, ul. Utanska 4

INWESTOR : Gmina Swigciechowa

ADRES INWESTORA  :  ul. Utanska 4, 64-115 Swigciechowa

WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy rob6t>>

SPORZADZIE KALKULACJE :  Wiodzimierz Turek (Roboty budowlane)

DATA OPRACOWANIA : 16.02.2016 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
16.02.2016 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
1 Roboty murarskie i rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
1.99%(0.10+1.20+0.175+0.51)+2.45*1.40+1.2*3.50 m?2 11.580
RAZEM 11.580
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
11.58*0.02 m3 0.232
RAZEM 0.232
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0.232 m3 0.232
RAZEM 0.232
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km za dalsze 12 km
0.232 m3 0.232
RAZEM 0.232
5|wycena witas-|koszt utylizacji gruzu m3
d.1|na
0.232 m3 0.232
RAZEM 0.232
2 Sufity podwieszane z zolacj a
6/KNR 2-02 Oktadziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych |m2
d.2|2012-01-50 |pojedynczych podwieszanych
3.50*2.45 m?2 8.575
RAZEM 8.575
7|KNR 2-02 Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych GKF - dodatek za 2-gg warstwe |m2
d.2|2012-04-50
8.575 m?2 8.575
RAZEM 8.575
8/KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroi- |m2
d.2|0604-02 zolacja stropu
8.575 m?2 8.575
RAZEM 8.575
9/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 50 mm uktadane na m?2
d.2|0602-05 sucho jednowarstwowo - w stropie podwieszanym
8.575 m?2 8.575
RAZEM 8.575
3 Roboty malarskie
10/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.3/1202-09 ponad 5 m2
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
11|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.3|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
12|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoino- |m2
d.3|1402-06 wanych szpachlowanych - na sufitach STG
8.575 m?2 8.575
RAZEM 8.575
13|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych m?2
d.3|1402-04
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
4 Posadzki
14/KNR 2-02- |Oczyszczenie mechaniczne podtoza po rozbiérkach posadzek m
d.4|2611-01-60
11.58 m 11.580
RAZEM 11.580
15/KNNR 2 Samopoziomujgca wylewka korygujgco-wyréwnujaca grubosci 2,0 mm pod po- |m?2
d.4/1208-01 sadzki
11.58 m?2 11.580
RAZEM 11.580
16|KNNR 2 Dodatek za kazdy 1 mm grubos$ci w zakresie 2-10 mm m?2
d.4/1208-02
11.58 m?2 11.580
RAZEM 11.580
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfadane na klej me-|m2
d.4/1118-07 todg kombinowang
11.58 m?2 11.580
RAZEM 11.580
18/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.4(/1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
4.77*2-0.85-1.00-0.70+(0.10+1.20+0.175+0.51)*2-0.90-1.20 m 8.860
RAZEM 8.860
19| wycena Demontaz zabudowy z STG, montaz drabiny zejsciowej do piwnicy, wykonanie |m3
d.4|wtasna stropu drewnianego wraz z montazem klapy w posadzce parteru - wejscie do
piwnicy
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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