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przewody typu
UTP 4x2x0,5 kat. 6

przewody typu
UTP 4x2x0,5 kat. 6

przewody typu
YTDY 10x0,5

gn. komp. modutowe p/t R145
kat. 6 (x-ilos¢ modutow, wys. mont.
0,3m)

puszka rewizyjna p/t 30x30cm
(w puszce wykonac petle na kazdym
przewodzie dt. 1m)
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czujnik alarmowy podczerwieni
PIR IVORY (lub réwnowazny)

manipulator alarmowy
INT-KLCDR-GR (lub réwnowazny)

sygnalizator akustyczno-optyczny
SR-4001R (lub réwnowazny)

= A

kamera wewnetrzna kulista kolorowad
1P, zasilanie PoE, 3.2Mpx, kat
widzenia 81°, rozdzielczos¢
2048x1536,0NVIF 2.4, obiektyw
zmiennoogniskowy, oswietlacz IR
min. 20m

N
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kamera zewnetrzna kolorowa IP ze
zintegrowang obudowg, zasilanie
PoE, 3.2Mpx, kat widzenia 81°,
rozdzielczo$¢ 2048x1536,0NVIF 2.4,
obiektyw zmiennoogniskowy,
oswietlacz IR min. 20m
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