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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE CZLONKOSTWA WOIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,

P 4
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-119/2014 Pozna, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt T, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6in. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p67n. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Zelawski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 30 marca 1984 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekérycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieil budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
i Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopalskicj
Okregowej Izby Tnzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aeead L.
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY — INSTALACJE TELETECHNICZNE AN

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Zelawski jest

upowazniony W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnicnia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski:. [....

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..... \ WY.L Z]...

Otrzymuja:
1. Pan Marek Zelawski

64-100 Leszno, ul. Stoneczna 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QLD-38K-3NY *

Pan Marek Zelawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/11

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-29 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

*  Zlecenie inwestora,

e podkitad architektoniczno-budowlany,
e uzgodnienia branzowe,

e obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

e instalacja komputerowa,
e instalacja monitoringu,

e instalacja alarmowa.

3. Rozprowadzenie przewodow

* Z serwerowni przewody wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku oraz uktada¢ w rurach PCV50
pod blachg opierzeniowa cokotu budynku. Projektuje sie pion instalacyjny (rury PCV50) pod
warstwg docieplenia klatki schodowe.

* W czesci wyremontowanej przewody prowadzi¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych
lub za zgodg Inwestora wkuc w sciane i przykry¢é warstwg tynku min. 5mm.

e W czesci przeznaczonej do remontu przewody ukfada¢ pod warstwg tynku min. 5mm.

»  Zachowac normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji — norma PN-EN 50173.

« Promien giecia przewodu UTP po zainstalowaniu powinien wynosi¢ nie mniej niz 4-krotna

jego srednica.

Miejsca przejS¢ przewodow przez $ciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

4. Instalacja monitoringu

Projektuje sie instalacje monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego, opartego o kamery kolorowe
IP, zasilane przewodem ethernetowym PoOE. Kamery zostang zasilone z rejestratora 16-
kanatowego z wbudowanym min. 8-portowym zasilaczem PoOE, zlokalizowanego w serwerowni.
Rejestrator wyposazy¢ w 2 dyski HDD 2TB SATA. Lokalizacje kamer pokazano na rysunkach 1,
2 1 3. Schemat ideowy monitoringu pokazano na rysunku 4.

5. Instalacja komputerowa (w zakresie oprzewodowani  a)

Z istniejgce] serwerowni wyprowadzi¢ przewody UTP 4x2x0,5 kat. 6 oraz zakonczy¢ gniazdami
RJ45. W serwerowni pozostawi¢ zapas wszystkich przewodéw, tak aby starczyly do najdalszego
miejsca pomieszczenia Gniazda montowa¢ w jednej ramce z gniazdami 230V na wysokosci
0,3m. Wszelkie urzadzenia aktywne pozostajg poza zakresem opracowania. Lokalizacje gniazd
komputerowych pokazano na rysunkach 1, 2 i 3. Schemat ideowy instalacji komputerowej
pokazano na rysunku 4.

6. Instalacja alarmowa

Projektuje sie instalacje alarmowg, skladajgcg sie z centrali Integra 64 zlokalizowane] w
pomieszczeniu serwerowni. Centrala posiada wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg
monitoringu, umozliwiajgcy m.in. zdalne sterowanie. Centrala alarmowa bedzie obstugiwata
czujki podczerwieni PIR, zlokalizowane w pomieszczeniach wyposazonych w okna. Przy
wyjsciach z budynku przewiduje sie manipulatory, umozliwiajgcy wytgczenie systemu w czasie
urzedowania. Nad gtébwnym wejsciem zamontowaé zewnetrzny sygnalizator akustyczno-
optyczny. Polgczenia elementéw instalacji alarmowej z centralg wykonaé przewodami YTDY
10x0,5. Lokalizacje elementow instalacji alarmowej pokazano na rysunkach 1, 2 i 3 Schemat
ideowy instalacji alarmowej pokazano na rysunku 4.
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Uwagi ko ncowe

wykonac¢ badania odbiorcze instalaciji,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

prace wykonac zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002
r. nr 75 poz 690 z p6zn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

PROJEKTANT:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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4. RYSUNKI



