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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudowa budynku Urzgdu Gminy z infrastruktura
dla:
Inwestor:  Gmina Swieciechowa
ul. Utanska 4; 64-115 Swieciechowa

dziatka nr ewid. 85/1 w Swieciechowie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest w Swieciechowie przy ulicy Utanskiej 4, nieopodal
rynku. Przedmiotowy teren opracowania ma ksztalt nieregularnego prostokata o wymiarach okoto
11,80x23,50 m. Dziatka otoczona jest od strony podinocnej ulica (Utanska) oraz zabudowanymi
dziatkami z pozostatych stron (granic) dziatki. Dziatka zabudowana jest w czg$ci centralnej budynkiem
Urzg¢du Gminy (zlokalizowany w granicy pdinocnej dziatki) oraz budynkiem magazynowo-gospodar-
czym zlokalizowanym w granicy potudniowej dziatki. Dziatka posiada dojscia komunikacyjne z ulicy
Utanskiej oraz doj$cie z dojazdem z ulicy Kopernika poprzez dziatki nr ewid. 90; 85/2 (dziatki In-
westora). Teren dziatki pomigdzy budynkami jest utwardzony chodnikiem. Brak zieleni.

Uzbrojenie terenu obejmuje przytacze wody biezacej, kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjne
oraz napowietrzne przylacze energii elektryczne;.

Teren jest plaski, bez przeszkod terenowych. Dziatka nie znajduje si¢ na terenach szkdd goérniczych 1

jest objeta ochrona konserwatora zabytkow.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Opracowanie zamienne wprowadza zmiany w sposobie zagospodarowania terenu.

Projektowane zmiany obejmuja uktad wewngtrzny i zewngtrzny budynku, powierzchni¢ zabudowy 1
uzytkowa oraz kubaturg.

Sposdéb zagospodarowania dziatki okresla decyzja o warunkach zabudowy nr ZP.6730.52.2013 wyda-
na przez Wéjta Gminy Swigciechowa w dniu 22.07.2013 oraz decyzja o warunkach zabudowy nr

ZP.6730.35.2015 wydana przez Wéjta Gminy Swieciechowa w dniu 25.06.2015.



4.

Zestawienie powierzchni

4.1. Dane budynku objetego opracowaniem - po rozbudowie

pow. zabudowy - 222,80 m?
pow. uzytkowa ogotem - 435,04 m?
kubatura -2249,51 m?

4.2. Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zajgtej powierzchni (%)
powierzchnia zabudowy 222,80 79,00
teren utwardzony 37,18 13,20
teren zielony 22,02 7,80
razem 282,00 100,0

Zaprojektowano dach zielony o powierzchni 31,0 m* Doliczono do powierzchni terenu zielonego

15,50 m? (50%). Razem procent powierzchni biologicznie czynnej wyniesie 13,30%.

5.

Sieci zewnetrzne

Bez zmian — wg opracowania pierwotnego.

7.

Sposob i zakres oddzialvwania inwestvciji na otoczenie

6.1. Zagrozenie dla atmosfery nie wystgpuje.
6.2. Zagrozenie dla wod gruntowych nie wystepuje.

6.3.Uciazliwo$¢ ze wzgledu na hatas nie wystepuje.

Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja objeta opracowaniem oddzialuje na dziatki nr ewid. 85/1, 83, 84. Budynek nie emituje

zanieczyszczen oraz hatasu. Nie stanowi zagrozenia dla wod gruntowych. Budynek i sposob jego uzyt-

kowania, nie jest niebezpieczny i obciazajacy dla srodowiska naturalnego. Brak obszaréw chronionych

w najblizszym otoczeniu budynku (w tym obszaréw objetych programem NATURA 2000).

opracowat:






ITII. OPIS INWENTARYZACYJNY

do projektu zamiennego przebudowy z rozbudowg budynku Urz¢du Gminy oraz przebudowy,
nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego realizowanego przez Gming

Swieciechowa na dzialce nr ewid. 85/1 w Swieciechowie przy ulicy Ulanskiej 4:

A. Opis techniczny

1. Opis budynku gospodarczego

Budynek objety inwentaryzacja jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Okres
powstania budynku datowany jest na lata 50-te XX-go wieku. Budynek zostal wykonany na obrysie
regularnego prostokata o wymiarach 3,62x12,09 m. Bryta budynku jest regularna. Budynek wykonany
w technologii murowanej $ciany jednowarstwowej 9czg$ciowo docieplony), z dachem jednospadowym
o konstrukcji drewnianej, pokrytym papa dachowa na deskowaniu. Jedno funkcjonujace wejscie do

budynku. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

2. Program uzytkowy:

1. Powierzchnia zabudowy: - 43,06 m?
2. Powierzchnia uzytkowa - 32,40 m?
3. Kubatura budynku - 129,18 m?

Zestawienie pomieszczen wg Rzutow inwentaryzacyjnych.

3. Dane konstrukcyjno — materialowe:

- fundamenty:

Pod istniejacym budynkiem stwierdzono fundamenty w formie taw kamiennych i taw kamienno-cegla-
nych, murowanych i luznych utozonych na podsypce zwirowej. Fundamenty 1 $ciany fundamentowe
nie sa w izolowane (brak izolacji pionowej 1 poziomej). Poziom posadowienia budynku wynosi okoto
-0,90-1,20 ponizej poziomu parteru.

- Sciany zewnetrzne:

Sciany fundamentowe wykonane z cegly pelnej na zaprawie cem-wap i ceglano-kamienne na zaprawie
cem-wap o grubosci 38,0 cm. Sciany fundamentowe nie sa izolowane przeciwwilgociowo. Sciany ze-
wngtrzne nadziemia wykonane jako murowane, z cegly pelnej oraz bloczkéw malogabarytowych o
grubosci 25,0/38,0 cm, na zaprawie cem-wap. Od zewnatrz 1 wewnatrz $ciany pokryte tynkiem cemen-
towo-wapiennym, malowanym. Czg$¢ §cian zawngtrznych docieplonych metoda lekka-mokra.

- Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne wykonane z cegly pelnej oraz z cegly dziurawki na zaprawie cem-wap o grubosci
12/25,0 cm. Nie izolowane, na zaprawie cem-wap. Sciany sa pokryte tynkiem cem-wap. i pokryte war-
stwami malarskim.

- podlogi i posadzki:
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Wykonczenie powierzchni stanowia wylewki posadzkowe, betonowe na podbudowie ze zwiru i gruzu,
nieizolowane.

-dach:

Nad budynkiem znajduje si¢ dach jednospadowy. Wigzba dachu, wykonana jako uktad jednoprzesto-
wych krokwi w rozstawie co okoto 0,80 m opartych na murfatach §ciennych. Pokrycie dachu w postaci
papy dachowej utozone na pelnym deskowaniu. Od spodu funkcje sufitu podwieszanego petnia przy-
bite do krokwi ptyty pil$niowe. Spadki dachu wynosza okoto 22,0%.

-stolarka:
Okienna — drewniana.
Drzwiowa — drewniana.

- instalacje:
W budynku zinwentaryzowano wewngtrzng instalacj¢ elektryczna. Budynek nie ogrzewany.

4. Ekspertyza stanu technicznego:

Przedmiotowy budynek jest nieprzerwanie uzytkowany od momentu oddania do uzytku do chwili
obecnej. W tym czasie prowadzono w budynku sporadyczne naprawy i remonty. Przeprowadzono
remont elewacji zewngtrznych, biezace naprawy rynien, rur spustowych oraz elementéw pokrycia
dachu.

W trakcie prowadzenia prac inwentaryzacyjnych stwierdzono, co nastgpuje:

- $ciany budynku w zdecydowanej wigkszo$ci sa zarysowane i popgkane. Na poziomie $cian funda-
mentowych stwierdzono silne zawilgocenia. Budynek czg$ciowo osiadt — nizszy poziom gruntu po
stronie sasiada, tynki sa zawilgocone, ztuszczaja si¢ od $ciany;

- wigzba dachu jest w stanie ztym. Widoczne sa elekty dziatan owadoéw drewnojaddéw oraz efekty dtu-
giego okresu uzytkowania konstrukcji. Podwieszona podbitka jest wilgotna, cz¢sciowo zagrzybiona i
obwieszona. Znaczna czg$¢ elementow konstrukeji no$nej wymaga konserwacji. Brak zabezpieczenia
p.poz elementéw wigzby;

- pokrycie dachu jest w stanie dobrym, brak przeciekow, opierzenia w stanie dobrym,;

- elementy orynnowania i opierzen budynku funkcjonuja prawidtowo;

- instalacje wewngtrzne funkcjonuja poprawnie, ale instalacja elektryczna nie spelnia obecnych wy-
mogow technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania;

- stan techniczny stolarki jest $redni.

W zwigzku z planowang przebudowa budynku, stwierdza si¢ Ze budynek nie jest zdatny do dal-
szego uzytkowania, a planowane prace negatywnie wplyna na jego stan techniczny i bez-
pieczenstwo uzytkowania. W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ calkowitg rozbiorke budynku i jego

odbudowe.

Uwaga:

Stan techniczny czgéci elementéw budynku moze by¢ okreslony dopiero po ich pelnym odstonigciu
podczas prowadzenia prac. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci z opracowaniem inwentaryzacyj-
nym badzZ stwierdzenia powaznych uszkodzen nalezy przerwac prace i powiadomi¢ projektanta.

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono poprzez pomiary reczne w §wietle §cian 1 stropow. Dopuszcza
sig¢ zaistnienie rozbiezno$ci pomiarowych w stosunku do stanu faktycznego.

opracowat:
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IV. OPIS BUDOWLANY

do projektu zamiennego przebudowy z rozbudowg budynku Urz¢du Gminy oraz przebudowy,
nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego realizowanego przez Gming

Swieciechowa na dzialce nr ewid. 85/1 w Swieciechowie przy ulicy Ulanskiej 4:

A. Opis techniczny

1. Opis budynku

Opracowanie zamienne wprowadza zmiany w ukladzie funkcjonalnym dobudéwki z klatka schodowa
oraz rozszerza zakres przebudowy budynku gospodarczego. Zmiany uktadu funkcjonalnego dotycza
uktadu pomieszczen w taczniku pomigdzy klatka schodowa i istniejacym-przebudowywanym budyn-
kiem gospodarczym. Lacznik bedzie réwniez podniesiony do 2 kondygnacji. Istniejacy budynek
gospodarczy, ktory mial zosta¢ przebudowany, ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny zostanie
catkowicie rozebrany. W jego obecnym obrysie powstanie dwukondygnacyjna cz¢s¢ magazynowo-
biurowa, funkcjonalnie potaczona z budynkiem gtownym — poprzez tacznik i klatkg¢ schodowa.
Opracowanie wprowadza zmiany elewacji zewngtrznych, powierzchni uzytkowej oraz kubaturze tej

czesci budynku.

2. Program uzytkowy

1. Powierzchnia zabudowy: - 222,80 m* przyrost powierzchni zabudowy: 6,72 m*
2. Powierzchnia uzytkowa ogotem: - 435,04 m* przyrost powierzchni uzytkowej: 50,79 m?
3. Kubatura budynku: -2249,51 m* przyrost kubatury: 35,10 m*

Przyrosty powierzchni i kubatury podano w stosunku do wielkos$ci wg opracowania pierwotnego.

3. Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Pierwsza kategoria geotechniczna — budynek trojkondygnacyjny oraz dwukondygnacyjny.

Proste warunki gruntowe — wystepuja poziome warstwy gruntow jednorodnych, (piaski $rednioziar-
niste). Poziom wody gruntowej wystgpuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku.
UWAGA:

w przypadku stwierdzenia podczas robot fundamentowych istnienia warstw nieno$Snych lub

wody nachodzacej do wykopu nalezy przerwaé prace i skontaktowac¢ si¢ z Projektantem.

4. Dane konstrukcyjno-materialowe

- fundamenty:
Pod projektowane $ciany budynku nalezy wykona¢ fundamenty zelbetowe zgodnie z opisem elemen-
tow konstrukcyjnych.

- Sciany fundamentowe:
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Zaprojektowano $ciany grubosci 24,0 cm, wykonane z bloczkow betonowych M-6 na zaprawie ce-
mentowej M10. Sciany sa warstwowe, izolowane.

-izolacje przeciwwilgociowe poziome:
Wykona¢ z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku, na goraco.

-izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
Mury fundamentowe izolowaé poprzez natozenie na orapowane i wyrdwnane powierzchnie podwojnej
warstwy Eurolanu 3K oraz zestawu membran wg systemie Fondaline.

-izolacja przeciwwilgociowa dachu:
Pokrycie — papa dachowa.

- podlogi i posadzki:

Wykonaé¢ wg rysunkéw 1 przekrojow oraz opisu pomieszczen zawartego na rzutach. Generalnie za-
stosowano posadzki betonowe, izolowane przeciwwilgociowo folia. Posadzka jest ocieplona
styropianem.

- Sciany zewnetrzne:
Wykona¢ od punktu -0,95 m z bloczkéw Silka E24, na zaprawie klejowej. Grubos¢ $cian nosnych —
24,0 cm. Sciany sa dwuwarstwowe, ocieplone styropianem.

- Sciany wewngtrzne:
Wykona¢ od punktu —0,95 m z bloczkéw Silka E24 oraz E12, na zaprawie klejowej. Grubo$¢ $cian —
24,0, 12,0 cm.

- wentylacja:

W czgsci objetej opracowaniem przewiduje si¢ wykonanie wentylacji wywiewnej grawitacyjnej. Przy
doborze urzadzen wentylacyjnych przyjeto 2-4-krotna wymiang powietrza. W drzwiach pomieszczen
wilgotnych zastosowa¢ kratki nawiewne. W celu zapewnienia wentylacji pomieszczen zaleca sig
montaz nawiewnikow higrosterowanych w stolarce PCV.

-dach:

Nad gltowna czg$cia rozbudowy oraz nadbudowy budynku zaprojektowano dach dwuspadowy o nachy-
leniu potaci wynoszacym 3,0%; 1,72°, pokryty papa dachowa. Elementy no$ne dachu wykonane jako
strop gestozebrowy. Czes¢ potaci dachu wykonana w technologii dachu zielonego.

-rury i rynny spustowe:
Wykona¢ z rur PCV lub blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm.
Zastosowano koryta splywowe oraz rury spustowe o $rednicy @100 i 150 mm.

-tynki:
Wykona¢ jako cem-wap., szpachlowane (wewngtrzne) i mineralne (zewngtrzne).

-nadproza:
Wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i opisem. Przewidziano nadproza prefabrykowane,
typu L-19.

-stolarka:
Okienna — PCV, podwojnie szklona szyba zespolona U=1.0,
Drzwiowa — stalowa, drewniana-ptycionwa,
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Wymiary 1 zestawienie stolarki podano na rys. Zestawienie stolarki. Ostatecznych pomiardéw okien 1
drzwi nalezy dokona¢ po zakonczeniu prac murarskich.

- parapety okienne:
Wewnetrzne — PCV.
Zewngtrzne — z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm.

-opierzenia:
Wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, grubosci 0,55 mm.

-opaska wokél budynku:
Wykona¢ o szerokosci 50,0 cm, z kostki brukowej , ptytek chodnikowych, kostki chodnikowej na pod-
sypce piaskowej.

-instalacje budynku:

- elektryczna — wg odrebnego opracowania branzowego — opracowanie zamienne,

- wodna — wg odrebnego opracowania branzowego — opracowanie zamienne,

- kanalizacja — wg odrgbnego opracowania branzowego — opracowanie zamienne,

- ogrzewanie budynku — wg odrebnego opracowania branzowego — opracowanie zamienne,

5. Opis elementow konstrukcvino — materialowych

- lawy fundamentowe:

Lawy fundamentowe czgsci projektowanej i objgtej zmiang pozwolenia na budowg, posadowione na
poziomie -1,95 m od punktu zerowego i okoto —0,80 /-1,10 m ponizej poziomu terenu przyjeto jako
zelbetowe z betonu B20 (C16/20) o szerokosci 60,0 cm 1 wysokosci 40,0 cm. Zbrojenie taw stanowi
wktadka stalowa z 6 pretow @12 (A-I11 34GS) ze strzemionami @8 co 30,0 cm (A-0). Pod tawa przewi-
dziano 10,0 cm warstwy podbetonu (B-10). Elementy betonowaé¢ betonem klasy B20 (C16/20).
Otulenie wktadek zbrojenia 5,0 cm. Elementy fundamentowe izolowaé po oczyszczeniu z zanieczysz-
czen warstwami bitumicznymi w postaci Eurolan 3K.

Budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

- Sciany zewnetrzne:

Sciany fundamentowe czesci projektowanej do punktu —0,95 m przyjeto jako wykonane z bloczkow
M-6 na zaprawie cementowej M10 o grubosci 24,0 cm (4 warstwy bloczkéw 14x24x38 cm). Sciany
fundamentowe sa 1zolowane styropianem hydrofobizowanym produkcji TermoOrganika SILVER-fun-
dament grubosci 8,0 cm. Izolacj¢ przeciwwilgociowa stanowia warstwy Eurolan 3K oraz kubetkowej
membrany izolacyjnej Fondaline. Z zewnatrz, §ciany fundamentowe nalezy obsypa¢ zasypka filtrujaca
oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem wod gruntowych drenazem opaskowym. W przypadku stwier-
dzenia nachodzacej do wykopow wody gruntowej $ciany fundamentowe nalezy dodatkowo zabez-
pieczy¢ warstwa masy Superflex-10 o grubosci 3 mm. Izolacj¢ pozioma stanowia dwie warstwy papy
asfaltowej na lepiku ulozone na ostatniej warstwie bloczkow.

Sciany zewnetrzne czeici projektowanej od poziomu —0,95 m zaprojektowano jako dwuwarstwowe, z
bloczkow Silka E24 na zaprawie klejowej. Grubo$é $cian 36,0 cm. Sciany sktadaja si¢ z warstwy no-
$nej grubosci 24,0 cm (bloczki Silka), warstwy izolacji termicznej ze styropianu standard-fasada
produkcji TermoOrganika o grubosci 12,0 cm, warstw wykonczeniowych w postaci tynkow cem-wap.
szpachlowanych wewngtrznych i zewngtrznego tynku mineralnego na siatce.

Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé z bloczkéw Silka E24 — 15,0 MPa z f;=2,40 MPa.

- Sciany wewnetrzne:
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Sciany czesci projektowanej do punktu —0,95 m przyjeto jako wykonane z bloczkéw M-6 na zaprawie
cementowej M10 o grubosci 24,0 cm. Sciany fundamentowe sa izolowane wg opisu powyzej oraz tyl-
ko warstwami Eurolan 3K. Sciany wewnetrzne od poziomu -0,95/+1,60 m zaprojektowano z blocz-
kéw Silka E12, E24, na zaprawie klejowej. Grubosci $cian 12,0, 24,0 cm. Wykonczenie §cian wykonaé
w postaci warstw szpachlowanego tynku wewnetrznego.

Sciany wewnetrzne no$ne nalezy wykona¢ z bloczkéw Silka E24 — 15,0 MPa z f,=2,40 MPa, $ciany
dziatlowe kondygnacji wykona¢ z bloczkéw E12 — 15,0 MPa z £,=2,40.

- wience:

Wience przyjeto jako zelbetowe z betonu B20 (C16/20). Zbrojenie stanowi wktadka stalowa — 4 prety
@12 (A-III 34GS) i strzemiona @ (A-0) co 25 cm. Szeroko$¢ wiency wynosi 24,0 cm , wysoko$¢ —
31,0 cm. Wience stropowe wykona¢ z szalunkiem z ksztaltek prefabrykowanych KZE L-240/h-310
oraz KWE L-240. Wience dozbroi¢ przypodporowo siatkami systemowymi wg dostawcy stropu.
Wience wykona¢ na poziomach okreslonych na przekrojach. Réznice pozioméw pod wience niwelo-
wac poprzez ulozenie warstwy wyroOwnawczej z cegly petnej klasy 10 MPa.

- strop:

Przyjeto strop prefabrykowany Teriva 4.0/1. Belki stropowe o rozstawie 60,0 cm oparte sa na murach
nos$nych grubosci 24,0 cm. Belki podpiera¢ na ksztattkach wiencowych KZE 1 KWE zgodnie z wytycz-
nymi producenta stropu. Na rozpigtosci belek zaprojektowano 1 zebro rozdzielcze. Zbrojenie zeber sta-
nowi wktadka stalowa z 2 pretow @12 (A-III 34GS) 1 hakow @6 (A-0) w rozstawie co 30 cm. Od spodu
wykonczenie sufitu — tynk cem-wap o grubosci 1,0 cm, szpachlowany. W trakcie realizacji strop nalezy
podstemplowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W miejscach wskazanych (Rzut konstrukcji stropu)
elementy stropu nalezy dozbroi¢ (siatki i prety zbrojeniowe), Srednice pretow podano na rzucie, stal
klasy A-III 34GS/A-O. Nalezy stosowac¢ siatki przypodporowe oraz dozbrojenie ptyty stropowej pod
$cianki dzialowe zgodnie z rzutami konstrukcyjnymi oraz wymogami producenta stropu.

- nadproza:

Nadproza nad otworami okiennymi, drzwiowymi wykonac¢ z prefabrykowanych belek zelbetowych L-
19 (N) w ilosci 1 dtugo$ciach okreslonych na rysunkach oraz wylewane ,,na mokro” z wieficami Zzel-
betowymi. Pod wszystkie nadproza ulozy¢ warstwy wyréwnawcze z cegly petnej (min. 1 warstwa).
Przy okresleniu wysokosci posadowienia nadprozy nie uwzgledniono wysokosci puszek roletowych
stolarki zewngtrzne;.

- konstrukcja i pokrycie dachu:

Konstrukcj¢ dachu czgsci projektowanej nad tacznikiem 1 czgécia biurowa wykona¢ jako stropodach
niewentylowany, oparty na stropie ggstozebrowym. Na warstwach no$nych utozy¢ warstwy izolacyjne,
kliny spadkowe o spadku 3,0% oraz twarda welng mineralna o grubosci 20 cm. Pokry¢ papa dachowa.
Nalezy dociepla¢ $ciany attyki welna mineralna o grubosci 5,0 cm.

Czg$¢ potaci nalezy wykona¢ w technologii dachu zielonego. Nalezy zastosowac papy dachowe z
funkcja ochrony przed korzeniami, maty drenujace i wegetacyjna z rozchodnikami. Wokot $cian attyki
, jako warstwe ograniczajaca przed rozprzestrzenianiem si¢ czg¢$ci zielonej, przewidziano warstwe zwi-
ru plukanego o szeroko$ci 30 cm i wysokosci 5,0 cm utozonego na kracie PCV.

Przy doborze i rozmieszczeniu lacznikoOw oraz szczegdlowych rozwiazaniach detali potaci nalezy
stosowac wytyczne producenta sytemu.

- posadzki warstwowe:

Posadzki wykona¢ jako betonowe, warstwowe. Warstwy nosne wykona¢ z zaggszczonego zwiru 0 wy-
sokosci 20 cm przekrytego warstwa podbetonu B10 o grubosci 10 cm. Pierwsza warstwg izolacji wy-
kona¢ z folii PE 0,20. Nastgpna warstwe stanowi izolacja termiczna — styropian TermoOrganika Stan-
dard o grubosci 10,0 cm (no$nos¢ 1600 kg/m?). Nad warstwa izolacyjna utozy¢ folie PE 0,20 i wy-
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kona¢ ptyte posadzkowa. Ptyte posadzkowa wykona¢ z betonu B20 (C16/20) o grubosci 8 cm. Plyte
zbroi¢ siatka stalowa 10x10-¢6, A—0. Plyte wykonczy¢ wg opisu pomieszczenia.

Warstwy posadzkowe na stropie wykona¢ poprzez polozenie na plytg stropowa izolacji przeciwwil-
gociowej-folia PE0,20, nastgpnie izolacji termicznej-styropian o przeznaczeniu podposadzkowym o
grubosci 5,0 cm (no$no$é¢ 1600 kg/m?), izolacji przeciwwilgociowej z foli PE0,20, nastepnie utozy¢
wylewke posadzkowa o grubosci 5,0 cm 1 wykonczy¢ wg opisu pomieszczenia. Ptyte posadzkowa wy-
kona¢ z betonu B20 (16/20), zbroi¢ siatka stalowa 10x10-06, A-0. Plyte wykonczy¢ wg opisu po-
mieszczenia.

- wytyczne wykonania elementow Zelbetowych:

Do wykonania elementow zelbetowych nalezy zastosowac¢ beton spetniajacy wymagania pracy w
srodowisku klasy XA2. Zaleca si¢ stosowanie plastyfikatorow zapewniajace przy zatlozonym W/C kon-
systencje odpowiednia do szczelnego wypelnienia deskowan. Zageszczenie mieszanki betonowej me-
chanicznie, wibratorami wgtebnymi lub powierzchniowymi. W okresach podwyzszonych temperatur i
silnego nastonecznienia powierzchnie betonu zabezpiecza¢ poprzez przekrycie folia, matami jutowymi
lub bawetmianymi. Nalezy zapewnié¢ odpowiedni poziom wilgotnosci dojrzewajacego betonu. Swiezy
beton nalezy chroni¢ przed silnym dziataniem deszczu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow zelbetowych zapewnione bgdzie poprzez dobor grubosci
otulin oraz zabudowg elementéw materiatami ogniochronnymi.

6. Roboty wykonczeniowe

szpachlowanie — §ciany 1 sufity po montazu i wytynkowaniu wyréwna¢ gtadzia szpachlowa i zeszli-
fowac do uzyskania gladkiej powierzchni,

malowanie — $ciany pomalowa¢ farbami do uzytku wewngtrznego, elewacj¢ zewngtrzna wykonaé z
tynku mineralnego 1 pomalowa¢ farbami do uzytku zewnetrznego.

7. Warunki p.poz -dla czgsci 2 kondygnacyjnej

- przeznaczenie obiektu - ZL ;

- powierzchnia uzytkowa 90,70 m?;

- wysokos$¢ 6,0 m — budynek niski (N) ;

-liczba kondygnacji nadziemnych — 2;

-kategoria zagrozenia ludzi ZL III;

-brak zagrozenia wybuchem;

-klasa odpornosci pozarowej ,,C” - obnizona do ,,D”;

-dojazd pozarowy droga publiczna (6,0 m szerokosci);

- hydrant zewngtrzny usytuowany na ulicy Utanskiej;

-jedna strefa pozarowa z wyjsciem ewakuacyjnym (gtéwna klatka schodowa);

-pokrycie dachu NRO;

-klasa odpornosci ogniowej elementow budynku R 30 dla konstrukcji gléwnej; REI 30 dla stropu; EI
30 dla $cian zewngtrznych. Wydzielona kotlownia olejowa o mocy powyzej 30 kW w klasie EI 60 dla
$cian 1 stropu oraz EI 30 dla drzwi. W granicy dziatki $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
REI 60. Pokrycie dachu NRO.

8. Swiadectwo charakterystyki energetycznej

Budynek objgty opracowaniem jest budynkiem o przeznaczeniu administracyjnym, calorocznym i wy-
maga opracowania Swiadectwa charakterystyki energetyczne;.
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9. Charakterystyka energetyczna

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku administracyjny
Adres budynku Ul.Utanska 4; 64-115 Swieciechowa
Catosc¢/Czes¢ budynku Czes¢ — rozbudowa o klatke schodowa, czes$¢ biurowg

Rok zakonczenia budowy/rok oddania do uzytkowania -

Rok budowy instalacji -

Liczba lokali mieszkalnych 0

Powierzchnia uzytkowa (A, m?) 117,19

Projektowana czes$¢ budynku

Cel wykonania $wiadectwa
Projekt

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energia pierwotna"

EP - budynek oceniany
Jll 115.9 kWh/{m?®rok)

p

1 lSﬂl !100 1150 1200 IZSD ISGD |350 1400 450 500 >500
S e
Wy wymagan WT2008" Wg wymagan WT2008"
budynek nowy budynek przebudowany
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT20082
Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK
Budynek oceniany 105,9 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 84,8 kWh/(m?rok)

Budynek wg WT2008  107,5 kWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do za-
spokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnosc¢ catkowita) z odpowiednig war-
toscig referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. Spetienie warunkéw wg WT2008
nie jest wymagane do budynkéw, wobec ktérych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub odrebna decyzja o zatwier-
dzeniu projektu budowlanego lub zostat ztozony wniosek o wydanie takich decyzji.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Poznan oraz dla normalnych warunkéw eksploataciji
budynku podanych na str 2.

Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 2

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: administracyjny

Liczba kondygnacji: 2/3

Powierzchnia uzytkowa budynku: 435,04 m?

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(Ay): 282,60 m?

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = 20°C, lato tl = 24°C

Podziat powierzchni uzytkowej: pow. uzytkowe 282,60 m? pow. gospodarcze 152,44 m?
Kubatura budynku: 2249,51 m®

Wskaznik zwartosci budynku A/V.: 0,193 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikow/mieszkancéw: do 20 os6b

Ostona budynku: wg opracowania projektowego

Instalacja ogrzewania: istniejaca — olej opatowy
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Instalacja wentylacji: istniejaca/projektowana-grawitacyjna
Instalacja chlodzenia: brak

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: projektowana — elektryczne podgrzewacze wody

UWAGA:
Projektanci dopuszczaja zmiang wskazanych producentow materiatow budowlanych i rozwigzan mate-
riatowych na innych, pod warunkiem zachowania charakterystycznych cech materialowych na po-

ziomie minimum rownym 1 za zgoda Projektanta.

opracowat:
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10. Informacja o planie BIOZ
10. 1. Dane ogdlne

- obiekt: Przebudowa z rozbudowa budynku Urzedu Gminy — opracowanie zamienne,
nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego.

- inwestor: Gmina Swieciechowa; ul. Ulafiska 4; 64-115 Swicciechowa

- adres obiektu: ul. Utanska 4
dziatka nr ewid. 85/1
- powierzchnia zabudowy: 222,80 m’
- powierzchnia uzytkowa: 435,04 m?
- kubatura: 224951 m®
- projektant: mgr inz. arch. Piotr Konski; tech. bud. Stanistaw Jankowski; mgr inz. arch. Agnieszka
Musielak; mgr inz. Marcin Donke; mgr inz. Marek Zelawski, mgr inz. Leszek Kotodziej
- adres: Pracownia Projektowa Budownictwa Ogoblnego; 64-100 Leszno; ul. Kmicica 40

10. 2. Opis do informacji

10.2.1. Zakres robdt obejmuje:

- roboty ziemne do gl¢bokosci 1,00 m

- wykonanie zbrojenia elementow fundamentowych

- roboty murowe, ciesielskie, dekarskie do wysokosci 6,00 m

- roboty wykonczeniowe

- roboty rozbidrkowe

10.2.2. Obecnie dziatka jest zabudowana, teren zielony.

10.2.3. Na terenie dzialki nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.
10.2.4. Ewentualne zagrozenia moga powsta¢ przy wykonaniu robdt ziemnych, rozbiorkowych i dal-
szym procesie realizacji obiektu.

10.2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji obiektu.

10.2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w §rodki ochrony osobistej 1 narzedzia oraz urzadzenia

konieczne do sprawnego i1 bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.

Informacjg sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r./DZ U nr 120 poz. 1126 / w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

opracowat:



