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Oswiadczenie projektantow; pelny zespol projektowy:

Zgodnie z wymogami art.20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /jednolity tekst Dz. U. Z
203 1. Nr 207, poz. 2046 z pdzniejszymi zmianami - oswiadczamy, ze przedmiotowy projekt budow-

lany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: Imig¢ 1 nazwisko; Podpis: Pieczgc
nr uprawnien: imienna:
Architektura mgr inz. arch.
roicktowal: Piotr Konski
pro] ' WP-OIA/OKK/UpB/26/2007
Architektura
sprawdzit:
Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke
projektowat: WKP/0038/POOK/07
Konstrukcja
sprawdzit:
Instalacje sanitarne mgr inz. Leszek Kotodziej
projektowat: WKP/0348/POOS/12
Instalacje sanitarne
sprawdzit:
Instalacje elektryczne mgr inz. Marek Zelawski
projektowat: WKP/0161/POOE/14
Instalacje elektryczne
sprawdzit:
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudowa budynku Urz¢du Gminy z infrastrukturg dla:
Inwestor:  Gmina Swicciechowa
ul. Utafiska 4; 64-115 Swicciechowa

dzialka nr ewid. 85/1 w Swieciechowie

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest w Swieciechowie przy ulicy Utanskiej 4, nieopodal
rynku. Przedmiotowy teren opracowania ma ksztalt nieregularnego prostokata o wymiarach okoto
11,80 x 23,50 m. Dziatka otoczona jest od strony pdinocnej ulica (Utanska) oraz zabudowanymi
dziatkami z pozostatych stron (granic) dziatki. Dziatka zabudowana jest w czg$ci centralnej budynkiem
Urzgdu Gminy (zlokalizowany w granicy péinocnej dziatki) oraz facznikiem z klatka schodowa i do-
budowka zlokalizowana w granicy potudniowej dziatki (w trakcie realizacji). Dziatka posiada dojscia
komunikacyjne z ulicy Utanskiej oraz doj$cie z dojazdem z ulicy Kopernika poprzez dziatki nr ewid.
90; 85/2 (dziatki Inwestora). Teren dziatki pomigdzy budynkami jest utwardzony chodnikiem. Brak
zieleni.

Uzbrojenie terenu obejmuje przytacze wody biezacej, kanalizacji sanitarnej, sieci telekomunikacyjne
oraz napowietrzne przylacze energii elektryczne;.

Teren jest plaski, bez przeszkod terenowych. Dziatka nie znajduje si¢ na terenach szkdd goérniczych 1

jest objeta ochrona konserwatora zabytkow.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Opracowanie zamienne nie wprowadza zmiany w sposobie zagospodarowania terenu.
Sposob zagospodarowania dziatki okresla decyzja o warunkach zabudowy nr ZP.6730.52.2013 wyda-
na przez Woéjta Gminy Swigciechowa w dniu 22.07.2013 oraz decyzja o warunkach zabudowy nr

ZP.6730.35.2015 wydana przez Wéjta Gminy Swieciechowa w dniu 25.06.2015.



4. Zestawienie powierzchni

4.1. Dane budynku objetego opracowaniem - po rozbudowie

pow. zabudowy - 222,80 m?
pow. uzytkowa ogotem - 458,34 m?
kubatura -2249,51 m?

4.2. Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zaj¢tej powierzchni (%)
powierzchnia zabudowy 222,80 79,00
teren utwardzony 37,18 13,20
teren zielony 22,02 7,80
razem 282,00 100,0

Zaprojektowano dach zielony o powierzchni 31,0 m* Doliczono do powierzchni terenu zielonego

15,50 m* (50%). Razem procent powierzchni biologicznie czynnej wyniesie 13,30%.

5. Sieci zewnetrzne

Bez zmian — wg opracowania pierwotnego.

6. Sposdb i zakres oddzialvwania inwestycji na otoczenie

Zagrozenie dla atmosfery nie wystepuje.
Zagrozenie dla wod gruntowych nie wystepuje.

Uciazliwo$¢ ze wzgledu na hatas nie wystgpuje.

7. Obszar oddzialvwania obiektu

Inwestycja oddziatluje na dziatke¢ objeta opracowaniem. Budynek nie emituje zanieczyszczen oraz hata-
su. Budynek i sposob jego uzytkowania, nie jest niebezpieczny i obciazajacy dla srodowiska naturalne-
go. Brak obszaré6w chronionych w najblizszym otoczeniu budynku (w tym obszaréw objetych
programem NATURA 2000).

Analiz¢ przeprowadzono na podstawie przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 1409 z p6zn. zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926 z dnia 01.01.2014 r.);

zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W sprawie dopuszczalnych po-

zioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Z 2007 r. Nr120, poz. 826 z pdzn, zmianami).Inwestycja objeta opraco-
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waniem oddziatuje na dziatki nr ewid. 85/1, 83, 84. Budynek nie emituje zanieczyszczen oraz hatasu.
Nie stanowi zagrozenia dla wod gruntowych. Budynek i sposob jego uzytkowania, nie jest niebez-

pieczny i obciazajacy dla srodowiska naturalnego.

opracowat:






ITII. OPIS BUDOWLANY

do projektu zamiennego przebudowy z rozbudowg budynku Urze¢du Gminy realizowanego przez

Gming Swigciechowa na dzialce nr ewid. 85/1 w Swigciechowie przy ulicy Ulanskiej 4

A. Opis techniczny

1. Opis budynku

Opracowanie zamienne wprowadza zmiany w ukladzie funkcjonalnym gtownej czesci budynku.
Zmiany dotycza przebudowy na parterze uktadu strefy wejscia do budynku urzedu. Na I pigtrze zapla-
nowano toalet¢ damska, wydzielenie strefy sekretariatu oraz odcigcie klatki schodowej fasada szklana.
Na II pigtrze zaprojektowano toalet¢ meska — z tego wzgledu pomniejszono jedno z biur.

Powierzchnie §cian w pomieszczeniach sanitarnych pokry¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,20
m wysokosci. Pozostale powierzchnie pokry¢ warstwami malarskimi, zmywalnymi.

Opracowanie nie wprowadza zmian na elewacji budynku oraz powierzchni zabudowy budynku.

2. Program uzytkowy

1. Powierzchnia zabudowy: - 222,80 m?
2. Powierzchnia uzytkowa ogotem: - 458,34 m?
3. Kubatura budynku: -2249,51 m’

3. Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Pierwsza kategoria geotechniczna — budynek trojkondygnacyjny oraz dwukondygnacyjny.
Proste warunki gruntowe — wystgpuja poziome warstwy gruntow jednorodnych, (piaski $rednioziar-

niste). Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku.

4. Opis elementéw konstrukcyjno — materialowych

- Sciany wewnetrzne:

Sciany istniejace murowane o grubosci 25,0/38,0 cm, wykonane z cegly pelnej na zaprawie cem-wap.
nalezy wzmacnia¢ w zakresie rys 1 peknie¢ zaprawami do spoinowania, stare warstwy zapraw usunac
poprzez szczotkowanie 1 wyprawi¢ warstwami spoinowymi do renowacji $cian. W przypadku roz-
biorek Scian, prace mechaniczne prowadzi¢ do odleglosci dwoch dhugosci cegly od narozy, przewiazan,
zwienczen — pozostale prace prowadzi¢ r¢cznie. Zamurowania $cian istniejacych wykonywacé przy uzy-
ciu rownorzednego materiatlu (cegta petna).

Scianki dzialowe w czesci istniejacego budynku przyjeto jako $cianki lekkie, z ptyt STG na stelazu
C100 z wypelieniem z welny mineralnej. Wypetni¢ welna mineralna o grubosci 10 cm. Wprowadzié¢
folig paroizolacyjna.

- nadproza:
Nad otworami wykuwanymi w istniejacych $cianach osadza¢ nadproza stalowe (profile IPN) na pod-
murdwce z cegly petnej. Elementy stalowe pokry¢ siatkami do orapowania i otynkowac.



-stolarka:

Fasady — PCV, podwojnie szklona szyba zespolona U=1.0, stosowaé szkto bezpieczne,

Drzwiowa — pcv 1 drewniana,

Wymiary i zestawienie stolarki podano na rys. Zestawienie stolarki. Ostatecznych pomiaréw okien i
drzwi nalezy dokona¢ po zakonczeniu prac murarskich.

-tynki:
Wykona¢ jako cem-wap., szpachlowane (wewngtrzne) i jako gtadzie na ptytach STG..

5. Roboty wykonczeniowe

szpachlowanie — §ciany i1 sufity po montazu 1 wytynkowaniu wyrownac¢ gladzia szpachlowa 1 zeszli-
fowa¢ do uzyskania gtadkiej powierzchni,
malowanie — §ciany pomalowa¢ farbami do uzytku wewnetrznego.

6. Warunki p.poz

- przeznaczenie obiektu - ZL;

- powierzchnia uzytkowa 458,34 m?;

- wysokos¢ 11,35/6,0 m — budynek niski (N) ;

- liczba kondygnacji nadziemnych — 3/2;

- kategoria zagrozenia ludzi ZL I1I,

- brak zagrozenia wybuchem:;

- klasa odpornosci pozarowej ,,C” 1 ,,C” - obnizona do ,,D”;

-dojazd pozarowy droga publiczna (6,0 m szerokosci);

- hydrant zewngtrzny usytuowany na ulicy Utanskiej;

- jedna strefa pozarowa z wyj$ciem ewakuacyjnym (gléwna klatka schodowa);

- pokrycie dachu NRO;

- klasa odpornosci ogniowej elementow budynku R 30 dla konstrukcji gtéwnej; REI 30 dla stropu; EI
30 dla $cian zewngtrznych. Wydzielona kotlownia olejowa o mocy powyzej 30 kW w klasie EI 60 dla
$cian 1 stropu oraz EI 30 dla drzwi. W granicy dziatki $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
REI 60. Pokrycie dachu NRO.

7. Swiadectwo charakterystyki energetvcznej

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem o przeznaczeniu administracyjnym, catorocznym i wy-
maga opracowania Swiadectwa charakterystyki energetyczne;.

8. Charakterystyka energetyczna

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku administracyjny
Adres budynku Ul. Utanska 4; 64-115 Swieciechowa
Catos¢/Czes¢ budynku Przebudowa z rozbudowg budynku

Rok zakonczenia budowy/rok oddania do uzytkowania

Rok budowy instalacji

Liczba lokali mieszkalnych 0

Powierzchnia uzytkowa (A;, m?) 458,34

Projektowana przebudowa z rozbudowag
Cel wykonania $wiadectwa

Projekt
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Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energia pierwotnga"

EP - budynek oceniany
l 115.9 kWhi(m?*rok)

AT

50 1100 1150 200 1250 1300 1350 (400 450 500 > 500
Wy wymagan WT2008" Wg wymagan WT2008"
budynek nowy budynek przebudowany
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008?
Z rzebowanie na energie pierwotna (EP Z rzebowanie na energie koncowa (EK
Budynek oceniany 105,9 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 84,8 kWh/(m?rok)

Budynek wg WT2008  107,5 kWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbgdnej do za-
spokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywno$¢ catkowita) z odpowiednig war-
toscig referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego. Spetnienie warunkéw wg WT2008
nie jest wymagane do budynkoéw, wobec ktorych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub odrebna decyzja o zatwier-
dzeniu projektu budowlanego lub zostat ztozony wniosek o wydanie takich decyzji.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okres$lana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Poznan oraz dla normalnych warunkéw eksploataciji
budynku podanych na str 2.

Charakterystyka energetyczna budynku administracyjnego 2

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: administracyjny

Liczba kondygnaciji: 2/3

Powierzchnia uzytkowa budynku: 458,34 m?

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(Ay): 279,29 m?
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = 20°C, lato tl = 24°C
Podziat powierzchni uzytkowej: pow. uzytkowe 279,29 m? pow. gospodarcze 179,05 m?
Kubatura budynku: 2249,51 m*

Wskaznik zwartosci budynku A/V.: 0,099 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikéw/mieszkancéw: do 20 os6b

Ostona budynku: wg opracowania projektowego

Instalacja ogrzewania: istniejagca — olej opatowy

Instalacja wentylacji: istniejgca/projektowana-grawitacyjna

Instalacja chtodzenia: brak

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: projektowana — elektryczne podgrzewacze wody

UWAGA:

Projektanci dopuszczaja zmiang wskazanych producentow materialdéw budowlanych i rozwiazan mate-
riatowych na innych, pod warunkiem zachowania charakterystycznych cech materialowych na po-
ziomie minimum rownym i za zgoda Projektanta.
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opracowat:

IV. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY
BRANZA Architektura+konstrukcja
INWESTOR Gmina Swieciechowa

ul. Ulanska 4
64-115 Swieciechowa

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa z rozbudowa budynku Urzedu Gminy

ADRES INWESTYCJI

ul. Utanska 4; 64-115 Swieciechowa
nr ewidencyjny dziatki: 85/1; arkusz mapy 1

Informacj¢ sporzadzil mgr inz. arch. Piotr Konski
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1. Dane ogdlne

- obiekt: Przebudowa z rozbudowa budynku Urzedu Gminy — opracowanie zamienne
- inwestor: Gmina Swieciechowa; ul. Ulafiska 4; 64-115 Swicciechowa
- adres obiektu: ul. Utanska 4
dziatka nr ewid. 85/1
- powierzchnia zabudowy: 222,80 m?
- powierzchnia uzytkowa: 458,34 m?
- kubatura: 224951 m®
- projektant: mgr inz. arch. Piotr Konski; tech. bud. Stanistaw Jankowski; mgr inz. arch. Agnieszka
Musielak; mgr inz. Marcin Donke; mgr inz. Marek Zelawski, mgr inz. Leszek Kotodziej
- adres: Pracownia Projektowa Budownictwa Ogodlnego; 64-100 Leszno; ul. Kmicica 40

2. Opis do informacji

10.2.1. Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne do gi¢bokosci 1,00 m

- wykonanie zbrojenia elementow fundamentowych

- roboty murowe, ciesielskie, dekarskie do wysokosci 6,00 m
- roboty wykonczeniowe

- roboty rozbiorkowe

10.2.2. Obecnie dzialka jest zabudowana, teren zielony.

10.2.3. Na terenie dziatki nie ma elementdéw stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

10.2.4. Ewentualne zagrozenia moga powsta¢ przy wykonaniu robdt ziemnych, rozbidorkowych i dal-

szym procesie realizacji obiektu.

10.2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji obiektu.
10.2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony osobistej 1 narzedzia oraz urzadzenia
konieczne do sprawnego i1 bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.

Informacjg sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

r./ DZ U nr 120 poz. 1126 / w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:



