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SKALA

UWAGA:

SémioQNoQ budynku dokonano na podstawie

wizji lokalnej oraz @03585 wykonanych recznie.
Dopuszcza sie mozliwos¢ istnienia miejscowych
rozbieznosci wynikajgcych z bfeddow pomiarowych,
grubosci tynkdow, braku dostepnosci pomieszczen.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy
zweryfikowaé przyjete zafozenia wymiarowo—materiafowe
poprzez dokananie wiekszej ilosci odkrywek;

odku¢ i odsfonienia elementédw zabudowanych.
/asady 1qczenia Scian istniejgcych z projektowanymi
wg wiedzy ogdlnobudowlanej oraz szczegdfowych
rysunkdw wykonawczych i opisdw.

AA KONSTRUKCJI STROPU NAD PIETREM

UWAGA:

Siatki zbrojenia przypodporowego P-1; P—2
wykona¢ i ufozyé zgodnie z wymogami producenta
stropu Teriva.

Belki skracane opiera¢ na wymianach

zgodnie z wytycznymi producenta stropu.

W trakcie montazu strop podstemplowac

zgodnie z wytycznymi producenta.

W przypadku okreslonych wytycznych stosowad
odwrotng strzatke ugiecia belek nosnych.

Opracowanie zamienne do pozwolenia na budowe nr 728/P/2013
z dnia 18.12.20135 roku.

ksztattki wiencowe
KZE L-240 H-310

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STROPU:

STROP_TERIVA:

1.
2.

[=320,0 cm —
[=420,0 cm —

21 szt.
5 szt

3. pustaki stropowe — 290 szt.

— siatka stropowa P-2 — 28,00 mb
ksztaftki KZE 240/310 — 46 szt.
ksztattki KWE 240 - 7 szt

145

145

OBIEKT:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY

INWESTOR:

Gmina Swieciechowa

ul.Utanska 4: 64—115 Swieciechowa

LOKALIZACJA:

ul.Utanska 4; 64—115 méamoaoros\o

dziatka nr 85/1;

arkusz mapy nr

TYTUL RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIETREM skala:
RYSUNKU: RYSUNEK ZAMIENNY 1:50
PROJ. ARCH: |mgr inz. arch. P.Konski WP—OIA/OKK/UpB/26/2007 | STADIUM:
St.Jankowski; upr:65/76/Lo: 378,/82/Lo oy
PROJ. KONSTR: | mgr inz. M.Donke WKP/0038/PQOOK /07 NR RYS.
OPRACOWAL: mgr inz. M. Donke \4 Ly
DATA: pazdziernik 2015 Strona:




