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Numer | Nazwa Materiaf Powierzchnia
pom. | pomieszczenia posadzki [m2]
0.1 korytarz pf.ceram. 21.75
0.2 biuro 1 wykfadzina 20.92
0.3 biuro 2 wykfadzina 18.17
0.4 sala obsfugi pf.ceram. 19.11
0.5 zaplecze sali  obsfugi | pf.ceram. 12.45
0.6 wc—niepefnosprawni pf.ceram. 9.25
0.7 holl pf.ceram. 15.85
0.8 pom.gospod. pf.ceram. 10.64
0.9 magazyn pf.ceram. 15.13
0.10 magazyn pf.ceram. 17.75
Razem 157.00
ZESTAWEENIE POWIERZCHNI:

— pow.uzytkowa (parter) - 157.00 m2

— pow.zabudowy - 216.08 m2

LEGENDA:

- WW  — wentylacja wywiewna grawitacyjna

R/U

— WWM — wentylacja wywiewna mechaniczna

— drzwi z kratkg nawiewng

— zamurowania
— Sciany projektowane

— wykucia
— rozbiorki

— istniejgce Sciany

UWAGA:

bez zmian

Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie

wizji lokalnej oraz pomiarow wykonanych recznie.
Dopuszcza sie mozliwos¢ istnienia miejscowych
rozbieznosci wynikajgeych z bfeddw pomiarowych,
grubosci tynkow, braku dostepnosci pomieszczen.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy

zweryfikowa¢ przyjete zatozenia wymiarowo—materiafowe

poprzez dokananie wieksze] ilosci odkrywek;
odku¢ i odsfonienia elementéow zabudowanych.

SKALA 1:

l)PARTERU — RO/ZBUDOWA

ul.Utanska 4; 64—115 Sw{ec{echowq

OBIEKT: PRZEBUDOWA / ROZBUDOWA BUDYNKU
URZEDU GMINY
INWESTOR: Gmina Swieciechowa

LOKALIZACJA:

ul.Utanska 4; 64—115 Sw{ec{echowq
dziatka nr 85/1; arkusz mapy nr 1

S RZUT PARTERU — ROZBUDOWA o
PROJ. ARCH: | mgr inz. arch. P.Konski WP—OIA/OKK/UpB/26/2007 | STADIUM:
St.Jankowski: upr:65/76/Lo; 378/82/Lo e any
PROJ. KONSTR: | mgr inz. M.Donke WKP/0038/POOK/07 NR RYS.
OPRACOWALA: I mgr inz. arch. A. Musielak 7
DATA: czerwiec 2013 Strona:




