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K
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Rejestrator 16-kanatowy, 2x HDD 2TB SATA,
predkos¢ zapisu 400 kl/s dla 1080p,
rozdzielczo$¢ nagrywania 5Mpx,

z wbudowanym switchem PoE min. 8 portow

7x UTP kat. 6

5x puszka
rewizyjna

26x UTP kat. 6

3xgn. 2xgn.

2xgn. 2xgn.

4x puszka
rewizyjna

27x UTP kat. 6

3x
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6x
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2xgn. 1xgn.
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6x 4x

4x 4x 4x 3x

Ixgn. 1xgn.
2xRJ45 1xRJ45 1x puszka
kat. 6 kat. 6 rewizyjna

2x 1x 4x

1x

1x

9x czujnik alarmowy
podczerwieni PIR IVORY
(lub réwnowazny)

30x YDTY 10x0,5

OBIEKT:

URZEDU GMINY

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU

INWESTOR:

Gmina Swieciechowa

ul.Utanska 4; 64—115 Swieciechowa

LOKALIZACJA:

ul.Utanska 4: 64—115 Swieciechowa
dziatka nr 85/1; arkusz mapy nr 1
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7x czujnik alarmowy
podczerwieni PIR IVORY
(lub réwnowazny)

10x czujnik alarmowy

podczerwieni PIR IVORY

— <=

9x

(lub réwnowazny)

\A\

10x

Istniejgca szafa teletechniczna

W serwerowni

2x manipulator alarmowy
INT-KLCDR-GR (lub réwnowazny)

\AH
9x
2x sygnalizator alarmowy
] SR-4001R (lub réwnowazny)
—8
7x 2x 2X

Centrala alarmowa INTEGRA 64
w obudowie OPU-4P z zasilaczem i
akumulatorem (lub réwnowazna)

zasilanie ~230V

YDY 3x2,5

z rozdzielnicy serwerowni
S301 B10A




