OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

*  Zlecenie inwestora,

e podkiad architektoniczno-budowlany,
e uzgodnienia branzowe,

e obowigzujace przepisy i normy.

n

Zakres opracowania
instalacja 230/400V,
instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

3. Zasilanie i rozdziat energii

Moc zapotrzebowana projektowanej rozbudowy wynosi 3,5kW i zostanie pokryta z mocy
przytgczeniowej okreslonej na 20kW.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy RG, zlokalizowanej w korytarzu na parterze, o
projektowane obwody. Schemat rozbudowy rozdzielnicy RG pokazano na rysunku 3/E.

4. Rozprowadzenie energii

* stosowac przewody typu YDY o izolacji 450/750V,

e przewody uktada¢ w bruzdach, pod warstwg tynku min. 5mm, a tam gdzie to niemozliwe
natynkowo w rurkach lub korytkach elektroinstalacyjnych,

*  zrozdzielnicy gtéwnej do projektowanych pomieszczen przewody doprowadzi¢ przez pietro,

e zachowaé¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalaciji.

 miejsca przejs¢ przewoddéw przez sSciany i stropy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. Instalacja 230/400V

* gniazda montowac¢ na wysokosciach wskazanych na rysunkach 1/E i 2/E,
« w kotlowni i magazynie montowac gniazda o stopniu ochrony IP44,

* montowac nie wiecej niz 10 gniazd na jednym obwodzie.

6. Instalacja o swietlenia podstawowego
Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach dostosowano do wymagan aktualnej normy PN-EN
12464-1 i wynosi:

e magazyn — 100Ix,

¢ komunikacja — 100Ix (na poziomie podtogi),

» kottownia — 200Ix,

* biura — 500Ix.
Projektuje sie oprawy elektroniczne EVG wyposazone w $wietlowki liniowe. Stopnie ochrony
opraw podano na rysunkach. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg typowych
lacznikéw. W kottowni i magazynie montowac tgczniki o stopniu ochrony I1P44.

7. Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytgczenia zasilania, zaprojektowano awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, nawigzujgce do istniejgcego oswietlenia ewakuacyjnego. Typy opraw
podano na rysunkach. Oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Awaryjny czas
Swiecenia opraw wynosi min. 1h. Oprawy montowaé¢ tak, aby nie byly zastoniete przez inne
elementy, jednak nie nizej niz na wys. 2m. Oprawy zasilic ewakuacyjne zasili¢ z istniejgcego
obwodu oswietlenia ewakuacyjnego.



8. Instalacja uziemienia i pot gczen wyréwnawczych

Za pomocg linki LgYZo 1x6 przytaczy¢ do gtdwnej szyny uziemiajgcej GSU przy RG wszystkie
czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzgce obce projektowanej rozbudowy.

Od istniejgcego uziemienia wykona¢ wypust przewodu uziemiajgcego FeZn30x4 do
pomieszczenia kottowni, w ktérej zamontowaé lokalng szyne uziemiajgcg LSU. Za pomocg linki
LgYzo 1x6 przylaczy¢ do gldownej szyny uziemiajgcej LSU wszystkie czesci przewodzace
urzgdzen i czesci przewodzgce obce w kottowni. Szyne LSU potgczy¢ z szyng GSU za pomoca
linki LgYZzo 1x25. Do szyn umozliwi¢ swobodny dostep. Rezystancja uziemienia R<10Q.

9. Ochrona przeciwpo zarowa

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu znajduje sie w rozdzielnicy gtdéwnej, zlokalizowanej przy
wyjsciu gtdbwnym z budynku i pozostaje bez zmian.

Przejscia przez $ciany o odpornosci ogniowej
Przejscia przewodow przez sciany o odpornosci ogniowej ElI wykonaé jako przeciwpozarowe,
stosujgc odpowiedni system ochrony przeciwpozarowej o szczelnosci i izolacyjnosci E1120.

10. Ochrona przeciwpora zeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg aktualnej normy PN-IEC/HD 60364.
Instalacje wykona¢ w ukfadzie sieci typu TN-S. Miejsce rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S
bezwzglednie uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem
bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz obudowy urzgdzen. Ochrona
dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg szybkiego samoczynnego
wylgczania zasilania, z wykorzystaniem wytgcznikbw nadmiarowo-prgdowych. Ochrona

uzupelniajgca  zostanie  zrealizowana za  pomocg  wysokoczultych  wytgcznikdw
roznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA.
11. Bilans mocy
Lp. | Nazwa odbiornika Pi [kW] Kj Pz [kW]
1. | Gniazda 230V 10,0 0,25 2,5
2. | Oswietlenie 0,8 1,0 0,8
3. | Pompy obiegowe 0,2 1,0 0,2
RAZEM 11,0 3,5

12. Uwagi ko ncowe

* wykona¢ badania odbiorcze instalacji,

« stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e dla urzadzen przeciwpozarowych przeprowadzi¢ odpowiednie préby i badania
potwierdzajgce prawidtowosc¢ ich zadziatania,

e prace wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002
r. nr 75 poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

e projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
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