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UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot,
budowlano—montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami
wiedzy | sztuki budowlane].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i
precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy
wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
slusarki okiennej i drzwiowe], szklen, fasad,
okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikdw wewnetrznych i innych
nalezy zamawiac¢ i wykonywaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordow okiennych w Scianach nie
dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz okreslone
w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze
wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowac
zgodnosc¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna
dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych
skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki
oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescisfosci.

©. Przed wykonaniem kazdego otworu w $Scianach
i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okreslonych partii Scian realizowaé¢ po
weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi
instalacji)

/. Dopuszcza sie zastosowanie materiafow
zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakoSciowo | technicznie od
wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

8. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i
rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktore do tego elementu sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacii
opisowych i zasad sztuki budowlane].

9. Brok wskazania na rysunku technicznym
elementu, ktéorego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
takze z projektantem i za jego zgodg.

10. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy
otwordow instalacyjnych rozpatrujgc i opierajgc sie
o rysunki branzowe.

11. Nalezy wypusci¢ prety ze Scian zewngtrznych
celem przewigzania ze $cianami dziafowymi.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w
dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7/ lipca 1994
roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr
207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowiqzek realizacji obiektu zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami i sztukg budowlang,

UWAGA:

Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie

wizji lokalnej oraz pomiarow wykonanych recznie.
Dopuszcza sie mozliwose istnienia miejscowych
rozbieznosci wynikajgcych z bfedow pomiarowych,
grubosci tynkdw, braku dostepnosci pomieszczen.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy
zweryfikowa¢ przyjete zatozenia wymiarowo—materiafowe
poprzez dokananie wiekszej ilosci odkrywek;

odku¢ i odsfonienia elementow zabudowanych.
/Zasady fqczenia scian istniejgcych z projektowanymi
wg wiedzy ogolnobudowlane] oraz szczegdfowych
rysunkow wykonawczych i opisow.

LEGENDA:

— zamurowania
— cegfa pefna

— zamurowania

— Silka E12/E24

— wykucia
— rozbiorki

— istniejgce sciany
bez zmian

/ESTAWIEENIE NADPROZY
LP Liczba
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D

zamurowanie okna

O
Q] cegta petna kl.15

123

94

44 134

L—19N /120
L—19N /150
L—19N /210

rozbiorka istniejgcych Scian
do poziomu ist. murfaty

zmniejszenie Swiatfa otworu 104/208 cm
@pmmebz :
przemurowka z bloczkow bet. kom.

OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU

URZEDU GMINY

Q8 W2
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299 i- 38
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INWESTOR: Gmina Swieciechowa

ul.Utanska 4; 64—115 Swieciechowa

W2

hp=+2,00

rozbidrka istniejgcych Scian
do poziomu +2,00 m
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hp=+2,00

KONSTRUKCJA

SKALA 1:
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