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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zamiennego nr 728/P/2013 z dnia 18.12.2013 roku instalacji wod-kan, c.o
w budynku gminnym w Swieciechowie przy ul. Utanskiej 4.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- projekt architektoniczny budynku

- ustalenia z inwestorem

- ustalenia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz instalacje grzewcza.
Budynek posiada istniejgce przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Projektowana instalacja wodociggowa zostanie wigczona do istniejgcej instalacji wody uzytkowej w
budynku. Instalacje wodociggowg wewnetrzng zaprojektowano PP PN20. Przewody prowadzi¢ nalezy
w pod stropem, po Scianach oraz w bruzdach Sciennych. Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé
otuling z pianki PU o wspétczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m?K i grubosci:

- przewody wody zimnej izolacja gr-13,0 mm,

- przewody wody zimnej w posadzce i bruzdach gr izolacji 6,0 mm.

- przewody wody cieptej dla srednicy do 22mm gr izolacji 20,0 mm,

- przewody wody cieptej w posadzce bgdz bruzdach gr izolacji 6,0 mm.

Woda ciepta dla celéw bytowo gospodarczych wytwarzana zostanie w podgrzewaczach pod
umywalkowych elektrycznych 230V, 1,5kW o pojemnosci 5 |. Przewody w obrebie pomieszczen
sanitarnych poprowadzi¢ na wysokos$ci ok. 40cm nad posadzka i zakoriczy¢ zaworkami podejsciowymi
3/8” do baterii. W miejscach przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany osadzi¢ rury ochronne PVC z
uszczelnieniem masa plastyczng. Nalezy zwrdci¢ uwage aby miejsca potgczenia rur nie znajdowaly
sie w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane.

Proby szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ pod cisnieniem 1,0 MPa w czasie co najmniej 30 minut od
momentu ustabilizowania sie ci$nienia w instalacji. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacje
nalezy przeptukac i poddac dezynfekgciji.

Bilans wody.
BILANS WODY
Lp. Punkt czerpalny llos¢ gn zmina, dm3/s |Y.qn, dm3/s |q, dm3/s
1. Bateria czerpalna dla umywalki 5 0.07 0.35
2. Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 3 0.07 0.21
3. Zawor sptukujacy do pisuaru 1 0.3 0.30
4. wC 3 0.13 0.39
5. Zawor czerpalny 3 0.3 0.90
Suma dla budynku: 2.15 0.82

Przeptyw obliczeniowy.

g =0,682 (Zgn)** - 0,14
q = 0,682 (2.15)%% - 0,14
g =082 dm®/s = 2.96 m*/h




4. KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej z rur PVC klasy SN4 tgczonych na
kielichy z uszczelka gumowsg. Projektowane przewody wigczone zostang do istniejgcej kanalizacji pod
posadzkowej. Przewody podejsciowe, pod przybory w obrebie pomieszczeh w zakresie srednic DN40
wykonac¢ z rur PP natomiast DN50 z PVC, wszystkie podej$cia zasyfonowaé i zakonczyé zaworami
napowietrzajgcymi DN50. Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane oraz w obrebie taw
fundamentowych prowadzi¢ w rurach ochronnych z PVC.

Bilans sciekow.

BILANS SCIEKOW
Lp. |Przybor sanitarny llos¢ [réwnowaznik odptywu AWs > Aws przeptyw obl. dm?/s
1. |Umywalka 5 0.5 2.50
2. |Zlewozmywak 3 1 3.00
3. |Pisuar 1 05 0.50
4. |WC 3 25 7.50
5. |Wpust podiogowy DN50 3 1 3.00
Suma dla budynku: 16.50 2.03

5. INSTALACJA GRZEWCZA.

W zwigzku z prowadzona przebudowg obiektu, zaszta koniecznosé przeniesienia istniejgcego kotta o
mocy 54kW z palnikiem olejowym do nowo projektowanej kottowni. Kociot zostanie przeniesiony wraz
Z niezbedng armaturg kontrolno pomiarowg i zabezpieczajgcg oraz z naczyniem wzbiorczym i pompg
obiegowa. Do pomieszczenia kottowni zaprojektowano nawiew swiezego powietrza kanatlem typu "Z"
o wymiarach 250x130, wywiew natomiast realizowany bedzie przez wywietrzak dachowy @160
zakonczony kominkiem wentylacyjnym. Zaprojektowano przewdd spalinowy @180 wyprowadzony
ponad dach budynku po scianie zewnetrznej. Gtéwne przewody rozdzielacze zaprojektowane zostaty
z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez ztgczki zaprasowywane natomiast przewody uktadane
w posadzce zasilajgce grzejniki zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE. Wszystkie
potgczenia w obrebie posadzki wykona¢ za pomocg ztgczek zaciskowych — zgodnych z przyjetym
systemem. Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PU o wspofczynniku przewodzenia
ciepta max 0,035 W/m?K i grubosci:

- przewody o $rednicy do 22mm gr izolacji 20,0 mm,

- przewody o $rednicy do 22 - 35mm gr izolacji 30,0 mm,

- przewody o $rednicy wiekszej niz 35mm gr izolacji réwna $rednicy wewnetrznej rury,

- przewody w posadzce bgdz bruzdach gr izolacji 6,0 mm.

Z nowej kottowni nalezy doprowadzi¢ przewody do istniejgcej instalacji grzewczej w budynku
przyleglym, przy uzyciu zaprojektowanego kanatu pod posadzkowego o wymiarach 350x200, w
ktérym roéwniez utozone zostang przewody paliwowe zasilajgce kociot. Istniejgcy zbiornik oleju o
pojemnosci 1000l, miesci sie bowiem w istniejgcej piwnicy. Odpowietrzanie instalacji przez
odpowietrzniki reczne grzejnikowe oraz odpowietrzniki automatyczne zamontowane na koncéwkach
piondéw i na rozdzielaczach. Zaprojektowano grzejniki ptytowe, stalowe - VNH z podejsciem dolnym
srodkowym typu Cosmo T6. Grzejniki wyposazy¢é w gltowice termostatyczne oraz podwdjne kulowe
zaworki grzejnikowe. Podejscia pod grzejniki wykona¢ nalezy w posadzce od $ciany. Po przeptukaniu
instalacji grzewczej nalezy poddaé ja prébie cisnieniowej przy cisnieniu min. 4,0 bar w czasie co
najmniej 60 min na zimno i gorgco.
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