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2. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE CZŁONKOSTWA WOIIB 
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3. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawy opracowania 
• zlecenie inwestora, 
• podkład architektoniczno-budowlany, 
• uzgodnienia branżowe, 
• obowiązujące przepisy i normy. 

 
2. Zakres opracowania  
• instalacja komputerowa, 
• instalacja monitoringu, 
• instalacja alarmowa. 

 
3. Rozprowadzenie przewodów 
• Z serwerowni przewody wyprowadzić na zewnątrz budynku oraz układać w rurach PCV50 

pod blachą opierzeniową cokołu budynku. Projektuje się pion instalacyjny (rury PCV50) pod 
warstwą docieplenia klatki schodowej. 

• W części wyremontowanej przewody prowadzić natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych 
lub za zgodą Inwestora wkuć w ścianę i przykryć warstwą tynku min. 5mm. 

• W części przeznaczonej do remontu przewody układać pod warstwą tynku min. 5mm. 
• Zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji – norma PN-EN 50173. 
• Promień gięcia przewodu UTP po zainstalowaniu powinien wynosić nie mniej niż 4-krotna 

jego średnica. 
• Miejsca przejść przewodów przez ściany zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 
 

4. Instalacja monitoringu 
Projektuje się instalację monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, opartego o kamery kolorowe 
IP, zasilane przewodem ethernetowym PoE. Kamery zostaną zasilone z rejestratora 16-
kanałowego z wbudowanym min. 8-portowym zasilaczem PoE, zlokalizowanego w serwerowni. 
Rejestrator wyposażyć w 2 dyski HDD 2TB SATA. Lokalizacje kamer pokazano na rysunkach 1, 
2 I 3. Schemat ideowy monitoringu pokazano na rysunku 4. 

 
5. Instalacja komputerowa (w zakresie oprzewodowani a) 
Z istniejącej serwerowni wyprowadzić przewody UTP 4x2x0,5 kat. 6 oraz zakończyć gniazdami 
RJ45. W serwerowni pozostawić zapas wszystkich przewodów, tak aby starczyły do najdalszego 
miejsca pomieszczenia Gniazda montować w jednej ramce z gniazdami 230V na wysokości 
0,3m. Wszelkie urządzenia aktywne pozostają poza zakresem opracowania. Lokalizacje gniazd 
komputerowych pokazano na rysunkach 1, 2 i 3. Schemat ideowy instalacji komputerowej 
pokazano na rysunku 4. 
 
6. Instalacja alarmowa 
Projektuje się instalację alarmową, składającą się z centrali Integra 64 zlokalizowanej w 
pomieszczeniu serwerowni. Centrala posiada wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją 
monitoringu, umożliwiający m.in. zdalne sterowanie. Centrala alarmowa będzie obsługiwała 
czujki podczerwieni PIR, zlokalizowane w pomieszczeniach wyposażonych w okna. Przy 
wyjściach z budynku przewiduje się manipulatory, umożliwiający wyłączenie systemu w czasie 
urzędowania. Nad głównym wejściem zamontować zewnętrzny sygnalizator akustyczno-
optyczny. Połączenia elementów instalacji alarmowej z centralą wykonać przewodami YTDY 
10x0,5. Lokalizacje elementów instalacji alarmowej pokazano na rysunkach 1, 2 i 3 Schemat 
ideowy instalacji alarmowej pokazano na rysunku 4. 
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7. Uwagi ko ńcowe 
• wykonać badania odbiorcze instalacji, 
• stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• prace wykonać zgodnie z projektem, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 

r. nr 75 poz 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i normami,  

• projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

 
 

 PROJEKTANT:  
mgr inż. Marek ŻELAWSKI 
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4. RYSUNKI 
 


