Zalgeznik nr 2A do STWZ

Zalgeznik nr 2A do SIWZ stanowig pozycje od 1 do 61 oraz pozycie od 94 do
160 przedmiaru robét

Pozycje 62 i od 89 do 93 nie sg czescig zatgcznika 2A.



STRONA TYTULOWA PREEDMIARU ROBOT
Temat nr : KGO-001-0004

QRGBYUD-SERWIS Poznan
KOBRAwer. 10

Budowa :
Kod CPV:

Oblekt:
Kod CPV:

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanice i Krzycko Mate,

45110060-1 45000000-7 Roboly w zakresie burzenia { rozbidrki obigkidw budowlanych;
roboly ziemne

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM

452300008 Rabaty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linit kemunikacyjaych i
elektroenergetycznych, autostrad, drbg, lotnisk 1 kelel; wyrbwnywanie terenu

BUDOWA KANALIZAC.JI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |

Kod CPV: 452321522 Reboly budowlang w zakeesie przepompowni

inwestor: Gmina Swigclechowa

Urzad Gminy Swieciechowa, 64-115 $wieciechowa, ul. Ulaiiska 4

Jednostka umowna: M Liczha jednostek umownych: 3 029,800

Inwestor Wykonawea:

Egz nr........



PRZEDMIAR ROBGT ORGBUD-SERWIS Poznzh
Temat or : KGG-001.0004 KOBRAwer. 10
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap [
Budowa: Budowa kanalizacii sanitamne dla wsl Golanica | Kezycke Mate.
Obiekt: BUDCWA KANALIZACJI SANITARNE) W KRZYCKU MALYM
Sir t
Lp. Nr Sp.Fechn. Podstawa kalkulacji / opls pozycji lios Jedn. miary
1|8T:WO- PRYGOTOWANIE TERENU
00;RZ-
01;RD-05
1.1];RZ- Usuwanle humusy, roboly przygotowawcze 1,008 kpl.
01;RD-05
1.1.1[;RZ-01 Usuwanie humusu
1 001-0113-01/02 3784600 (m2
Usunlgcle warstwy ziemi urodzajnej (humusu), mechaniczne, z przemieszczeniem humusu na
adleglosé do 30 m, przy gruboSci warstwy: do 20 cm
Krzyeko 1: 80'80= 64,00
436'50= 2160,00
268°'50= 1 340,00
250°8.0= 200,00
Razem (doktadnosé wyniku obliczet do 2 mlgjsc po przecinku} = 3784600 m2
21 RZ-O1RD- [201-0118.02-06 6,000 m2
05 Reczne usunigele warstwy ziemi urodzajnej fhumusul o gruboscl warstwy do 20 cm, z
przerzutem na hatde przy granicy robdt: humus z darnfa
Kraycko 1: 20*30= 6.0
Rezem {dokladnoss wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku} = 6,000 | m2
3|RZ-01 KNR 201-0118-04-00 WACETOB Warszawa 108,600 [ m3
Reczne usunigcle warstwy ziem! urodzajnej fhumusu/ o gruboscl warstwy do 20 em, 2
przewozem taczkami i wyladowaniem przy granicy robét: humus z darnlg
1806130 0.2= 108
Rezem {dokiadnost wymike obliczen do lezby cakowite = | 108,600 {3
1.2 |RZ-01;RD- | Roboty rozhiérkowe
a5
1.2.4[:RD-05 Rozbidrka nawierzchnl drbg
4 :RD05 KNNR 005-0721.01-00 Norma scalona 2688,600{m
Cigcle mechaniczne nawlerzchni z mas mineralnoasfattowych, na glabokedé:5 cm
Krzycko: 2455{(2031+ 6034 + 276.7 +4.8 + 11.1)* 2+ 27127 (208} +2° 0.5 1 + 22 4} = 2455
85 2= 17
2*20°(54)= 216
Razem (dokladnost wyniku obliczen do liczhy catkowite]) = 2 688,000 | m
5[;RD05 KNNR 006-0801-08-00 MRRIB ‘ 3309,800im2
Rozebranie podbudowy gruboéci 5 cm z mas mineralno -bilumicznych, wykonane
mechanicznie
-| Krzycko: (2031 +6934 + 2767 +48+11.1)* 22434 12°28+27°05" 1= 27316
{2034)*1.1+21'85= 34086
22+20°54= 2316
Razem (dokladnodé wyniku obliczed do 1 migjsca po przecinku} = 3 309,800 | m2
6[;RD05 KNNR 006-0802-02-00 MRRiB 3309,800 | m2
Rozebranle podbudowy grubosci 20 om z tucznia, wykonane mechanicznie
Krzycko: 2731.6{(203.1 + 6034 £ 276.7 + 48+ 11.1) 722 +34 1228+ 2705 1} = 271,86
3406{(203.4)* 1.1+ 2.1 8.5) = 406
22428*64= 2376
33698
Rezem {dokladnosé wyniku oblczed do 1 migjsca po przecinku) = |~ 3309800 | m2
7[:RC05 KNNR 006-0803-01-00 MRRiB 178,000 | m2
Rozabranie nawierzehni z kostki kamiennej nieraguiarej, na podsypce piaskowsj, wykonane
recznie
Krzycxo! 69.2725+25%20= 178,0
Rezem {dokladnosdt wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinky) = 178,000 [ m2
8 KNR 404-1103-01-00 Noma scalona 165,490 | m3
Zaladowanle kery asl. samochodéw samowyladowczych przy zatadunku | wyladunku
mechanicznym. Wywlezienie kory asf, z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym na
wysypisko




PREEDMEAR RGBOT
Temat nr : KGO-001-00¢4

ORGEAG-SERWIS Ponah
KOBRA wer. 10

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |

1. PRYGOTOWANIE TERENU

1.2, Roboty rozbidrkoae
Str:2
Lp. Nr Sp.Techn, Podstawa katkulacji f opis pozycii llosé Jedn. miary
330981 0.05= 165,49
Razem {dokladno$é wyniku obliczed do 2 miejsc po przecinku) = 165,490 | m3
9 404-1103-01-01 667,300 m3
Zatadowanie gruzu samochedéw samowyladowezych przy zaladunku i wyladunku
] mechanicznym, Wywlezienle gruzu z tarenu rozbiérki samechodem samowyladowczym na
wysypisko
662 {3309.8* 0.2} = 662,00
5.3{178.0°0.03) = 530
Rezem {doMadnodé wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 667,300 | m3
1.2.2|RD-05 Rozhiérka nawierzchni z kostki, bruku, piyt, betonu - chodniki, wjazdy
10|RDO5 006-0802-01-0c 216,700 m2
Rozebranie nawierzchnl grubo$el 18 cm z tlucznia, wykonane recznie
Krzyeke 1,2 (81.0+17.5)*22= 216,70
Razem (dokiadnodé wyniku ebliczed do 2 migjse po przecinku} = 218,700 f m2
11 {RD-05 006-0803-05-0a 218,700  m2
Rozehranie nawlerzchni z kostki betonowejfaranitowej lub plyt na podsypce cementowo-
plaskowej, wykonane (wrazz obrzezamii krawgznikami)
Krzycko 1, 2: @10+ 175y 22= 216,70
Razem {dokladnoss wyniku obliczen do 2 migjse po przecinku) = 216,700 [ m2
12 066-0801-06-0a 11,500 | m2
Rozabranie podbudowy grubosci 15 ¢m z betonu, wykenane mechanicznie
5= 1150
Razem {doKladnosé wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinke) = 11,500 | m2
13 404-1103-01-01 38,570 [ m3
Zatadowanle gruzu samochoddw samowyladowczych przy zaladunku i wyladunku
mechaniczaym. Wywiezlonle gruzu 2 terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym na
wysypisko.
Krzycko 1,2 2847 ((81.0+17.5y"2.2* 013} = 2817
867 ((81.0+17.5)* 224008+ 0.5} = 8,67
1.73{11.5* 8,15} = 173
Razem {dokladnodsé wynilw obliczeh do 2 miejsc po przecinku) = 38570 (m3
2| ST:WO- KANALY GLOWNE 1 346,800 | m
00;R2-
01;K8-02
Krzycko Male: 13468 = 1 346,8
Razem (dokadnost wyniku ob¥czen do 1 migjsca go przecinku) = 1346800 | m
23 |RZ-01 Rohoty przygotowawceze i ziemne
2.3.4|R2-01 Roboty ziemne 1346,800 | m
Krzycko Male; 13468 = 1346,8
Razem {doklzdnost wyniku obliczen do 1 migjsea po przecinky) = 1 346,800 | m
14 001-02028-1A 4 457,600 | m3
Roboty 2lemns wykenywane koparkamt , z transpoertem urobku samochodami
samowyladowezymi Jgrunt kat. lll-IV! - wywdz na wysypisko
Krzyeko 1: 267509 = 267509
-2298= - 22980
244529
Krzyeko 1 529,07 = 529,07
-5375= - 53,75
475,32
1144 = 1,44
-6.12= - 6,12
532
4556 = 45,56
-298= - 298
42,58
Krzycko 2 612.29= 612,28
-3265= - 3265




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznait
Temat nr : KGO-001-0004 KOBRA wer. 0
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |
2. KANALY GLOWNE
23.R ! iz
obity przygotowancze i Zemne o3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkuladji f opls pozydii flost Jedn, miary
575,64
950,33 = 950,33
-89.34 = - 83,34
860,99
5201= 52,01
-385= - 355
48,46
Razem (doktadnodé wyniku obliczen do 2 miglsc po przscinky) = 4 457,600 | m3
15 001-0301-02-03 418,160 fm3
Wykopy z zaladunkiem recznym | transportem urcbku samochodem samowytad, Jfkat. lILIVf -
wywdz na wysypisko
Krzycko 1: 1866 {7264 12°02+244 1240221+ 1.7 05602 1}= 186,60
15*12*15*16= 43,20
229,80
Krzycko 1 5105{203.1* 1202 +2441.2* 02" 4} = 51,05
1.5*12*15%1= 2,70
83,76
30*12*02= 0,72
154215 2= 540
6,12
298{16.0°12°02+24*12'0.2)= 2,98
2,98
Krzycko 2: 7995{115.2*1.2* 02 +24*1.2* 02 4}= 29,95
1541.2*15%1= 2,70
3285
2767 *12402+24*12'02%7= 70,44
15124157+ 18,90
80,34
355{124*12*02+24*1.2*0.2)= 3,55
3,55
Razem (doladnodé wyniku obliczed do 2 migjse po przecinky) = 418,190 1 m3
16 Awl 1 581,080 m3
Umogniente plonowych $cian wykopdw linlowych w gruncle kat. 1- IV, za pomocg dwustronne]
obudowy motalowe]j skrzyniowej {np.boks) - wykopy o gl. do 3,0 m
Krzycko % BI858{203.1° 127241 +24° 24101574 +24 12241 4}= 61858
-203.4712%032.24%12%4= - 8851
528,07
Krzycko 2: 5201{124*1.2"2688+24*24°0156+24*1.2°288}= 520
5201
Razem (doWadaost wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 581,080 fm3
17 Ha 4204710 m3
Umocnlenio plonowych $cian wykopdw Hiniowych w gruncie kat. i - [V, za pomoca dwustronne)
chudowy metalowe] skrzynicwej {np.boks} - wykopy o gt ponad 3,0 m
Krzycko 1:
7264124321 +2424 045 20+ 24412 291 321 #1705 321 1«17 174015 1 = 3013.54
-338.45(-6934°12°032-24°4.2°20-69.1* 1.2 0.17-24"12° 047y = - 33845
267509
1217{3.0* 1.2*3.38} = 1217
-1801.2°032= -073
11,44
100122312+ 24° 24045+ 2412 3.42= 41,29
P34 12°032-66" 1.2 Q15 = - 173
45,56
Krzycko 2: G1747 (115212 41+24°24* 0154 +24* 1.2 41 4= 617,47
51841154 124032-24*1.2° 032 1) = - 518
812,29
1076.74 12767 * 12304 +24*24*016*7+24* 12304 7= 1076,74
<12641{-2767*1.2*032-24*1.2* T} = - 12641
850,33




PRZEDMIAR RCBOT
Temat nr: KGQ.001.0004

CRGBLD-SERWIS Poznai
HOBRA war, 10

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |

2. KANALY GLOWNE
2.3. Rotoly przygelowswcze L Ziemne

Sin é
Lp. Nr Sp.Techn, Podstawa kalkulacji / opls pozycii lloé Jedn. miary
Razem {dokladnoés wyniku obliczen do 2 migjse po przecinku} = 4204,710 | m3
18 |RZ-01KS-  1202-1918-01-03 201,810 |m3
02 Wykonanie podsyphi, w warstwach o grubosdcl: do 10 ¢m - gruboedé podioza: 15 om (plasek
zakupiony}
Krzycko 1: 130.75{726.4 1.2 0.15} = 130.75
36.56{203.141.2* 015} = 3856
30*%2°0.145= 0,54
0812 015= 1,80
169,65
Krzycko 2; 20.93{{276.7 - 110.4}* 1.2 0.15) = 2993
223{124*1.2°0.45)= 2,23
32,16
Razem (doadnodé wyniku obliczefs do 2 miejsc po przecinky) = 201810 m3
19 RZ-0t;KS- | 202-1918-01-04 40,610 m3
02 Wykonanie podsypki, w warstwach o gruboSck do 10 ¢m - grubo$é podloia: 15 cm (Ewir
zakupiony)
Krzycko 2: 20.74{115.2* 1.2+ ¢.16} = 20,74
1987 {11104 1.2 015} = 19,97
Razem (dokadnost wyniku obliczeft do 2 miejsc po przecinku) = 40610 f m3
20 |;R2-01 004-1411-05-0A 39,760 [ m3
Pedioza pod kanaly 1 obiekty, wykonywane metoda stabilizac)i cementem - grubo§é podioia:
5¢m (piasek zakupiony}
Krzycko 1 29*20°015 21 = 18,27
505{29+29'0.15* 4}= 505
g= 0.00
29*20'095' 1= 0,87
2,19
Krzycko 2: 505{29*29*4'0.15} = 5,05
B83{28+29*7'0.15) = 8,83
1.26{29°29*1* 0,15} = 1,26
15,14
Kezycko SR1: 043{17° 17015 1}= 0,43
Razem (dokdadnose wyniku obliczed do 2 migjsc po przecinku) = 39,760 [ m3
21(RZ-M KNNR 001-0318-03-00 MRRIB 765,790 [ m3
Obsypka - Zasypywanle wykop6w o szer, 0,8-2,5 m, o §cianach pionowych, przy
gleb.wykopu do 4,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zageszczenlem recznym, w gruncie: kat. -l
- obsypka plaskiem
Krzycko 1 7264*42°05= 435,84
2281{-3.44°02/2/47 7264} = - 228t
413,03
Krzyexo 1; 031712'05= 121,86
538 (2031 34 02020 4) = - 6,38
11548
39r12195= 1,80
009314+ 0.242/4*30) = - 0,09
1,71
100*1.2705= 6,00
0314-3140242/44100) = - 0,31
5,69
Krzycko 2: i152*1.2*05= 69,12
-362{-3.4410.2%2/4* 1153} = - 382
65,50
2767 *12°65= 166,02
B6G{- 2767 3.4 020214} = - 8,69
157,33
124*1.2*05= 744
0303141 0.282/4 124} = - 0,39
7,05
Razem ({doKadno$é wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 765,790 { m3




PRZEDMIAR ROBGT ORGBUD-SERWIS Poznad
Temat nr : KGO-001-0004 KOBRA wex 10
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEI W KRZYCKU MALYM Etap |
2. KANALY GLOWNE
2.3, Robo t tziems
oboly przygolowawcze i Zemne S5
tp. Ne Sp.Techn. Podstawa kalkulacii / opls pozycji [0 Jedn. miary
22/RZ01 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 3452680 | m3
Zasypanie wykopdw fundament.podtuinych,punitowych, rowdw, wykopéw obiskliowych, w
gruncie kat.Lll, z zageszezenlem mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max 30 ¢m -
zasypka piaskiem
Krzycko 1: 2675.09-130.75- 043 - 18.27 - 413.03- 2281 = 2089,80
3363141302147 2910 21 - 344 1002740291 )= - 8338
2006,44
Krzycke 1: 529.07 - 36.56 - 5,05- 115.48-5.38 = 365,60
110943141 1.3%2/4° 209 4} = - 11,09
354,51
11.44-0.54-1.71-009 = 9,10
9,10
4556-18-087-569-031= 36,69
S382{-314r 13204010 288)= - 382
Bo7
Krzyeko 2: 612.29-20.74 - 5.05- 65.5- 362 = 517,38
2054 {3141 130214387 4} = - 2054
496,84
950.33- 20.93- 19.87- 883 - 157.33-8.68 = 72568
2526314138214 272 T} = - 2526
700,42
5201-223-1.26-705-0.39= 41,08
-382(-3.1411.34274 288 1} = - 382
37,26
Krzycko- dr. powiatowa: S{(203.1+46934 5 2767 + 4.8+ 11.1) " 1.2+241.2° 28+ 27 05" 1} 01 = - 150,89
-{{2934)}* 1.1+ 210 85) ' 0.1= - 34,06
Rarzem (dokladno$é wyniku obliczen do 2 migjse po przecinku) = 3452680 m3
23 |RZ-1 KNR 401-0107-09-00 Wacetob 7,000 tkp!
Montaz | demonta kladki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu pieszego
Krzycko: 7= 7
Razem (dokladnodé wyniku cbliczert do Eczby catkowitef) = 7,000 kpl
24 [RZ-01 001-0527-01-AA 9,000 f kpt
Monfaz konstrukcji podwieszen kahli ensrgetycznych 1telekomunikacyjnych - za pomoca rury
PE dwudzielne] Fi-100-mm {podwieszenie pasows)
Kezycko: 6 +3= 9
Razem (dokladno$é wyniku obliczen do liczby catkowilef) = 9,000 [ kpl
25 001-0520-01-AA 18,000 | ket
- Montaz konstrukeji podwieszen urociagbw i kanaléw
Krzyeko: 13+5= 18,00
Rezem {dokiadnosé wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 18,000 | kp!
28 (01-052908-AA 18,000 | ket
Demontaz konstr.podwieszen rurociagdw i kanaléw
Krezycko! 13+5= 18,00
Razem ({dokadne$é wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 18800 | kpl
2.3.2|RZ-¢1 Cdwodnienie wykopdw
27 [RZ-01 KNNR 001-0618-01-00 Nomma scalona 16.600 | szt
Studzlenki zblerajace w dnie wykopu, o glghokosci 1,0 m, 2 rur z tworzyw sztucznych
kietichowych (z wycietymi otworami} , o Srednicy nominalnej: 400mm fwraz z praca pemp |
fymezasowym ruroclag iem do odwodnienia wykepdw (montaz i demontaz) - wai parciany
strazackl Fi-80-mm/
Krzycko: P2 - 524 1=115,2m: 9= 9
524 - 52-251=110.4m: 7= 7
16
Razem {dokladno$é wyniku obliczen do liczby catkowite]) = 16,000 | szt




PRZEDMIAR ROBGT ORGBUL-SERWIS Poznah
Temat nr 1 KGO-004:-0004 KOBRA wer. 10
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNES W KRZYCKU MALYM Etap |
2. KANALY GLOWNE
2.4 Roboly montatowe
oI 6
Lp. Nr 8p.Techn, Podstawa kalkulatjl / opls pozytji llosé Jedn. mlary
2.4 {RZ-01;KS- | Roboty montazowe 4 346,800 [ m
02
Krzycko Malte: 13468 = 13468
Razem {doktadnoét wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1346800 | m
2,41 |RZ-01;KS- | Montaz kanaiu 1346,800 | m
B 02
Krzycko Mate: 13468 = 13468
Razem (dokladno&é wyniku oblczen do 1 migjsea po przacinku) = 1346,800 | m
28|Ks-02 KNNR 604-1308-03-00 MRRIB 1346800 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych pelnoéciennych PCW iaczonych na weisk frury
lacznie z uszczalkal, o Srednicy 200 mm, SN 8kNim2
Krzyeko 1: 0425 = 9425
Krzycko 2: 1152 +124+ 276.7 = 4943
Razem (dokladnodé wyniku obficzen do 1 mlejsca po przecinku} = 1346800 {m
29 KS-02 004-1321-03-10 28,600 szt
Ulozanle ksztaltek PCW, kanalizacyjnych jednokiellchowych, taczonych na weisk /kszlaitki
lacznie z uszczelkal, o Sradnicy zewngtrznej: 200 mm - tréjniki redukeyjne 2001160 mm
Krzycko 1: 18+1= 18
Krzycke 2: 9= 9
Razem (dokfadnodé wyniku obliczett do fczby catkowitej) = 28000 | szt
30| KS-02 KNNR 004-1322-03-60 MRRIB 2,000 | szt
Kaskada - Ulozenle ksztaltek PCW, kanalizacyjnych dwukialichowych, laczonych na weisk
Iksztaltki lacznle z uszczelkaf, o Srednicy zewnelrznej: 200 mm - kaskada: trojnik 200/200
mm 45 st kolana 200 mm/45 st, prostki 200 mm
st
Krzycko 1+2: {t+1}= 2
Razem (doktadnodé wyniku obliczen do liczby catkowitej} = 2000 | szt
31|:K5-02 KNNR 004-132202-00 MRRB 18,000 | szt
Kaskada - UloZenie ksztaltek PCW, kanalizacyjnych dwuldslichowych, Iaczonych na weisk
Tksztaltki tacznie 2 uszezelkal, o $rednicy zewngtrzne): 160 mm - kaskada: tréjnik
réwnoprzelotowy 160160 mm /45 st., kolana 160 mm/45 st, prostki 180 mm
przyigcze
Krzycko: {13+5}= 18
Razem (dokadnost wyniku obliczen do ficzby calkowitej} = 18,000 | szt
321:K802 KNNR 004-1411-06-00 MRRiB 14,460 | m3
Kaskada - Zasypka z gruntu sfabilizowanego cementem
sied
Krzycko: 152{0.7° 0.8 {164+ 107} = 1,52
152
przylacza
Krzycko: 129410708 (18.82+4.28)} = 1294
Razem (dokiadnods wyniku obliczed de 2 migjsc po przeciaky) = 14,460 | m3
33|KS-02 004-1321-03-1z 3,000 | szt
Zasleplenie kanalu ped dalsza rozbudowg - Ulezenie ksztaltek PCW, kanalizacyjnych
jednoklalichowych, laczonych na weisk fksztaflki lacznle z uszczelka, o Srednicy zewnelrznej:
200 mm - korek 200 mm
KIZYC'KO 1.2 R 2
1= i
Razem (doktadnode wyniku obliczen do ficzby catkowitej} = 3,000 | szt
KE} (04-1610-02-01 38,000 | préba
Préba szczelnosci kanatéw rurewych fdla odeinka réwnago odleglmigdzy studzienkamil, z rur
o $radnfcy nominalnej: 200 mm - oprdez rur betonowych § zelbstowych
8- 38,00
Razem {dokladno$é wyniku obliczed do 2 migjsc po przecinky) = 38,000 | proba
2.4.2 [RZ-01;KS8- | Montaz studni 37,000 | kpl
02




PRZEGMIAR ROBOT
Temat nr: KGO-001-0004

ORGBUB-SERWIS Poznah
KOBRA wer. 10

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |

2. KANALY GEOWNE
2.4, Roboly montatowe

Sin?

Lp.

Kr Sp.Techn,

Podstawa katkulacjl f opis pozyejl

llost

Jedn, miary

36

ST:02-K8

i2

Montaz komplalne] studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw {(befon min. C40/50) faczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowang kineta stanowiaca monolityezna konstrukefe z dennica ,

z osadzonymi przejéciami szezelnymi do rur PCW ; wysokod€ studni ponad 1,5 mdo 2,0 m, z
podigczeniem przewodéw -wiaz Zeliwny z wypelnieniem betonowym D400 {kinety wy
zestawlenia studni} - zlewnia P2

P2 i=

Razam [dokiadnodé wyniku obliczen do liczby catkowile)) =

1,000

1,000

kpl

36

8T:02-K8

14

Monta2 kompletnej studni betonowsj Dn 1000 mm z kregdéw (beton min. C40/50) laczonych na
uszezelkg gumowa, 2 prefabrykowana kineta stanowlaea monolityczng konstrukeje z dennicq ,

z osadzonymi przejsciami szezelnymi do rur PCW ; wysoko$¢ studni ponad 2,0 mdo 25 m, z
podiaczeniem przewodéw - wlaz Zellwny z wypeinieniem hetonowym D400 (kinety wg
zestawienia studni) - zlewnia P4

P1: 4=

Razem (doMadnodé wyniku obliczert do liczby catkowitej) =

4,000

4,000

37

ST:02-KS

16

Montaz kompleinej studni betonowe] Dn 1000 mm z krggdw {beton min, C40/50} taczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowana kinetq stanowlaca monolityczna konstrukeje z dennicy ,

z osadzonymi przejsclami szczelnymi do rur PCW Dn 200; wysoko$¢ studni ponad 2,5 m do

3.0 m, z podlaczenism przewoddw - wiaz Zeliwny z wypelnientem betonowym D400 (kinety

wy zestawienfa studni) - zlewnia P2

PZ: 2=

Razem (doMadnodt wyniku obliczeft do liczby catkowite]) =

2,000

2,000

kpl

38

ST.02.KS

18

Montaz kompletne} studni betenowej Dn 1000 mm z krggéw (beton min. C40/50) faezonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowang kineta stanowizca monolifyczng konstrukeje z dennica ,

z osadzonymi przejéciami szczelnymi do rur PCW ; wysoko$¢ studni ponad 3,0 mdo 3,5m, z
podiaczeniem przewodéw - wiaz Zeliwny z wypeinieniem betonowym D400 (kinety wg
zestawienia studni) - zlewnia P1

Pt 7=

Razem {doMadnodé wyniku obliczen do ficzby catkowite]) =

7,000

7,000

kpl

kel

38

ST02-KS

18

MontaZ kompletnej studni batonows] Dn 1000 mm z kregéw (beton min. C40/50) faczonych na
uszczelkg gumowa, z prefabrykowang kineta stanowiaca monolityczng konstrukeje z dennica ,

z osadzonymi przej§ciami szczelnymi do rur PCW ; wysoko$¢ studni ponad 3,0 mdo 3,5 m, z
podiaczeniem przewoddw - wlaz Zeliwny z wypeinientem betonowym D400 {kinety wg
zestawionia studni) - zlewnia P2

P2 1=

Razem (dokdadnosé wyniku obliczed do Hezby catkowite]) =

1,000

1,000

kpl

kpl

40

ST:02-KS

20

Montaz kompletnaj studni betonowsj Dn 1600 mm z kregdéw (beton min, C40/50) faczonych na
uszczelkg gumowa, z prefabrykowana kineta stanowlaea monolityczng konstrukeje z dennica,

z osadzonymi przej§ciami szczelnymi do rur PCW ; wysoko$é studni ponad 3,5 mdo 40 m, z
podigczeniem przewoddw - wlaz Zeliwny z wypelnieniem betonowym D400 {kinety wg
zestawlenia studni) - zlewnta P1

P 5=

Razem (dokladngst wyniku obliczen do fiezby catkowilej) =

5,000

5,000

kpt

4

—

ST:02-KS

20

Montai kompletne] studni betenowsj Dn 1000 mm z krggdw {(beton min. C40/50) faczonych na
uszczelkg gumowa, z prefabrykowana kinefa stanowizea monolityczng konstrukeje z dennica ,

2z osadzonymi przej§ciami szczelnymi do rur PCW ; wysoko$é studnl ponad 3,5 mdo 4,0m, z
podigczeniem przewoddw - wlaz Zeliwny z wypelnieniem betonowym D400 (kinaty wg
zestawienta studni) - zlewnia P2

P2 4=

Razem (doMadnoié wyniku obliczen do liczby catkawits)) =

4.000

4,000

kpl

42

ST:02-KS

Awt 22

Mentaz kompletne] studni betonowe] Dn 1000 mm z kregdw (beton min. G40/50) taczonych na
uszczelke gumows, z prefabrykowana kineta stanowlaca monolityczng konstrukcje 2 dennica ,
z osadzonymi przejéclami szezelnymi do rur PCW ; wysoko$¢ studnl ponad 4,0 mdo 4,5m, z
podizczeniem przewoddw - wiaz Zeliwny z wypeinleniem betonowym D400 (kinety wg

1,000

kpl




PRZEOMIAR ROBOT ORGBLD-SERWIS Poznan
Temat ar : KGO-001-0004 HOBRA wer. 10
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |
2. KANALY GLOWNE
2.4, Roboty montaiowe
Sirn 8
Lp. Nr Sp.Techn. Podslawa kafkutacji / opis pozycil llosé Jedn. miary
zestawienta studni) - zlewnia P2
P2 t= 1
Razem (dokladnode wyniku obliczen deo liczby catkowitej) = 1,600 | kot
43[ST02KS |#4 3,000 kpl
Montaz kompletne] studnl befonowe] Dn 1000 mm z krggdw {(beton min, C40/50) faczonych na
""" uszezelke gumowa, z prefabrykowans kinetq stanowizc menolityczng kenstrukele z dennica ,
z osadzonymi przej$ciami szezelnymi do rur PCW ; wysokodé studni ponad 20 mdo 2,5 m, z
podiaczeniom przewioddw -wlaz Zeliwny z wypelnientem batonowym D400 (kinety wi
zestawlenia studni) - zlewnia P2
p2: 3= 3
Razem {doktadno$é wyniku obliczeft do Fezby catkowitej} = 3,000} kpt
4418T:02-KS |16 9,000 | kpt
Monfaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregdw (befon min. C40/50) laczonych na
uszczelks gumowa, z prefabrykowana kineta stanowiaca monolityczna konstrukeje z dennic ,
2z osadzonymi przej$clami szczelnymi do rur PCW Dn 200; wysoko$¢ studni ponad 2,5 m do
3,0 m, z podigezeniom przewoddw - wlaz Zeflwny z wypeinleniem betonowym D400 (kinety
wy zastawienia studal) - zlewnla P1
Pt 9= 9
Rezem (dokadnosé wyniku obliczen de liczby calkowite]) = 9,600 | kot
45 1KS-02 KNR 011-0318-06-00 [GM Warszawa 0,230 | 160 m2
Wzmocenlente wiazu - uidadanie obramowania z kostki betenowsj- grubo$ci 60 mm, na
podsypce com.-plaskowe] gr.50 mm z wypelnienfem spoln zaprawa cementowa
Dni0m
Krzycko: 023{(23+8)*2*314°05%0.24 " 001} = 0,23
Razem {doktadnosE wyniku ebliczef do 2 miejsc pe przecinku) = $,2301160 m2
46 |KS-92 D009 5,000 | szt.
Dopiata za plericienio betonowe zabezpleczajace whazy studzienne okragte 600 { min Dw
1,0m) - studnie w drogach grunfowych, pobeczach utwardzonych)
Dn1,0m
Krzycko: {25-23 +(12-8-1)= 5
Razem {dokladno$d wyniku obliczen do fczby catkewite]) = 5,000 f szt
2.4.3 |RZ-01;KS- | Montaz studni rozpreznych 1,000 kpl
02; RT-04
A7 [KS-02; RT- |sri000 1,660 | kpt
04 Montaz studni rozprezne] do wylracania energli Din 1000 mm z tworzyw sziucznych - studnie z
wiazem Zaliwnym (z wypelnieniem betonowym} o nesnodcl 40 Mg {D 400}, wiot D 110mm,
wylot Dn 200mm , h>2,0m
SR 1= 1
Razem (dokladnodd wyniku obliczen de liczby catkowitef) = 1,000 | kot
48 |RT-04 p200 1,000 | kpl
Polaczenie krétca wyletowego Dn 200 mm ze studni rozpreznych z kanatem sanitarnym - za
pomocy dwukielicha - nasuwki do rur PCW Dn 200 mm
st rozpr.: 1= 1,00
Razem {dokladnose wyniku ebliczef do 2 migjse po przecinku} = 1,000 { kpt
49 |RT-04 KNR 011-0319-06-D0 IGM Warszawa 0,010 100 m2
Wzmocnienie wiazu - ukiadanie obramowania z kostki betenowe] typu "STAROBRUK"- grubosci
80 mm, na podsypce cem.-plaskowe] gr.50 mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementows
wokd! studni Dn 1000 mim
Krzycko SRY: 001{1*2*314*05*624 * 001} = 0,01
Rarem (dokladnodé wyniku obliczed do 2 migjse po przecinku) = 0,010} 100 m2
3|sT:wo- PRZYLACZA SANITARNE 476,300 | m
00;RZ-
01;KS-02
Krzycko Male: 476.3= 476,3
Razem (doklzdnodé wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 476,300 [ m

10




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznair
Temat ar : KGO-001-0004 KOBRA wer. 1
BUDOWA KANALIZACJ) SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |
3. PRIYLACZA SANITARNE
35. Robo ! iz
by preyoclowawcze i ziemne S g
Lp. Nr Sp.Techn, Pedstawa katkulacit / opis pozygjl liodé Jeda, miary
3.5|RZ2-01 Roboty przygotowawcze | ziemne
3.5.4{RZ-01 Rohoty ziemne 476,300 | m
Krzycko Male: 4763 = 476,3
Razem {dokiadnod¢ wyniku obliczed do T migjsca po praecinku) = 476,300 1 m
50 001-0202.08-1A 610,810 |m3
Roboty ziemne wykonywane koparkamt , z fransportem urobku samochodami
samowyladowczymi fgrunt kat, H-IV/ - wywoz na wysypisko
Krzycko 1: Hd4i12= 395,72
Krzycko 2: 430.1872= 215,68
Rarem (doadnod wynika obliczed de 2 misjsc po przecinku} = 610,810 [ m3
51 001-0301-02-03 610,810 | m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku samochodem samowylad. fkat, §LV/ -
wywdz na wysyplsko
Krzycko 1 79M.4412= 385,72
Krzycko 2: 4301812 = 215,09
Razem {dokiadnodé wyniku cbliczen do 2 mielsc po przecinial) = 610,81¢ m3
52 01p 1221,620  m3
Umacnianie plonowych dclan wykopéw linlowych w gruncie kat, | - {V, za pomoca dwustronnej
chudowy metalowej skrzyniowe] (boks - typ lekki) - wykopy o gl do 3,0 m
Krzycko 2: 430.18{185.2*1.2* 247} = 430,18
430,18
Kezycke 1: 79144 31110 1.2 242 = 791,44
791,44
Razem {dokladnosé wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 1221620 m3
53RZ-01,KS- [KNR 202-1918-01-00 WACETOB Warszawa 57,150 m3
02 Wykonanie podsypki - podsypka gr. 10 em (piasek zakupiony)
Krzycko 2: 18.82{165.2"1.2* 0.1} = 19.82
Krzycko 1: 3733112001 = 7.3
Rarem (dokladnodé wyniku obliczen do 2 misjse po przecinku} = 57,150 m3
54 |RZ.01 KNNR 001-0318-03-00 MRRIB 253,350 | m3
Obsypka - Zasypywanle wykopéw o szer, 0,8-2,5 m, o $clanach pionowych, przy
glebwykepu do 3,0 m, warstwami grub, 20 cm, z zageszczeniem rgcznym, w gruncle: kak bl
- ohsypka plaskiem zakuplonym
Krzycko 1 17073 {3111 1.2* 0.46} = 171173
6.25{-3.440.182/4* 3.1} = - 6,25
165,48
Kezycko 2: 1662*1.2*0.46 = 1,19
-3.1470.16%214 1652 = -332
87.87
Razem (dokladnodt wyniku obliczen do 2 misjsc po przecinku) = 253,350 | m3
55 | RZ-01 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 434,580 | m3
Zasypanie wykopéw fundameant.podluznych,punktowych, rowéw, wykopéw oblektowych, w
gruncie kat.l, 2 zageszezenlom mechanicznym -grub.zaggszczanej warstwy max 30 ¢m -
zasypka plaskiem zakupionym
Krzycko 1: (79144 -165.48-6.25-37.33)* 0.5 = 291,18
Krzycke 2: $59.59 {{430.18 - 87.87 - 3.32 - 1982}/ 2) = 159,59
odb. bet. drogt pow.: -1.2*2554*01 = - 16,20
Razem {dokladnos$ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinky) = 434,580 | m3
58 |RZ-01 KNNR 001-0318-03-00 MRRIB 4384301 m3
Zasypka rgczna - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $clanach plonowych, pray
gleb.wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 ¢m, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat, LIll
- zasypka plaskiem zakuplonym
Krzycko 1 {791.44-165.48-6.25-37.33) " 0.5+= 294,19
751§ 3.140.442/4 " 1.66 * 36} = - 151
283,68
Kezycko 2 159.59 {{430.18 - 87.87 - 3.32- 19.82) 12} = 159,59
3843141044274 1.7 18} = - 3,04
155,75
Razem {dokiadnodé wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 439430 | m3
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PRZEOMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

12

Temazt nr: KGO-0H.0004 KOBRA wer. 18
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |
3. PRIYLACZA SANITARNE
3.5, Reboly prrygolowsacae f ziemne
St 10
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulaci / opls pozycji llodd Jedn. miary
57 [R2-01 KNNR 001-0408-01-00 MRRi8 438430 m3
Zaggszezanle nasypow ubijakarmi mechanicznymi, w gruncie: sypkim kat. i
43043 = 439,43
Razem (dokladnodc wyniku obficzen do 2 mlejse po przecinku) = 439.43G | m3
3.6 |RZ-01;KS- [Roboty montazowe 476,300t m
02
Krzycko Male: 4783 = 476,3
Razem {dokladnadé wyniku obliczed do ¥ miejsca po przecinku} = 476,300 | m
3.6.1 | RZ-01;KS- [Montaz kanafu 476,300 m
02
Krzycko Male: 476.3 = 4763
Razem (doidadnodé wyniku obliczed do 1 miejsea po przecinku) = 476,300 | m
58 KS-02 KNNR 004-1308-02-00 MRRiB 476,300 [ m
Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych pelnosclennych PCW taczonych na weisk frury
{acznie z uszezetky/, o Srednicy ; 160 mm, SN 8kN/m2, Imax=2m - rury z wydluionym
kilichem
On 164
P1 3fszt: = ma
P2 19szl: 15+78+75+1484= 1652
Sésat= 4763
Razem (doidadnedc wyniku obliczen do 1 mielsea po przecinku) = 476,300 { m
59 KS-02 004-1321-02-12 2,000 | szt
Zaslepienie kanalu ped dalszq rozbudows - Ulozenie ksztatiek PCW, kanalizacyjnych
{ednokielichowych, laczonych na weisk /kszialiki facznle z uszczelkal, o Srednicy zewnglrznej:
200 mm - korek 260 mm
Krzycko: t+1= 2
Razem (dokladnesé wiynfku obliczen do lezby catkowita]) = 2,000 sz
3.6.2)KS-02 Monta2 studni 54,000 | kpt
60 004-141702-1a 54,600 | szt
Studzienki kanalizacyjne systomows z tworzyw sztuczaych, o Srednicy 400 mm, zamknigte
teleskopem z pokryws Zeliwna o nodnosci 40Mg fkinieta 2 tworzyw sztucznych - 160/160mm
on 400
P1 37szt: 36= 36,00
P2 19szt: 18= 18,00
, 109371 = §40
Razem ({dokdadnodé winiku obiliczed do 2 miefsc po przecinkuy) = 54,000 | szt
61]KS-02 DC1G00 54,000 { szt.
Daplata za plerécienie betonows 2abezpieczajaes wlazy studzienne okragle 400 { min Dw
0,65m)
Krzycko: 4= bz}
Razem (doklzdnosd wyniku obliczet do lezby cakowitej) = 54,000 | szt
h‘“\y\i ST:WO- RUROCIAG TLOCZNY P1 802,360 m/
00;RZ-
04;R1:04_._ i
P1-W0 _beag 8028
'\"“M\“_\ Razem {dokladnods wyniku obficzen %glgﬂepfég przecinky) = 802800 im
4.7 |RZ-01 Roboty p:zygotowav?é’ie'irzi,gwmne T
474|RZ-01  |Roboty ziemne T T 802,800 | m
P1-W0-3: /<~M §028= 8028
L Razem (n‘cldé?iﬁbéd wynisu obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 802,800 | m
et —
82 001-0202-08-1A .~ T 475,140 m3
Roboty zi mna’wﬁywane koparkami, z transporietn urobku samochadami “’\\,\
samotryladowczymi Jgrunt kat, IV - wywéz na wysyplske ) T
/ P1-CW: 569.65-9885=|. 47100
. P1-BWO: a14= e 4
/’y’ Razem  (dokladnost wyniku oblicze do 2 migjsc po przeciniau) = 475,140 'm3\\




PRZEDMIAR ROBOT GRGBUD-SERWIS Poznah
Temat nr: KGO-081-0004 KOBRA wer, 10
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE) W KRZYCKU MALYM Etap |
4. RURGCIAG TLOCZNY Pt
4.3. Roboly montaiowe
Sir 14
™ L Nr Sp.Techn, Pedslawa kalkulacji / op's pozycjl liodé Jedn. miary
e,
“80{ST:04-RC | DDBOO 1060 Ls7l
Doplata za plerscienie betonowe zabezpieczajqee wlazy studzlenne okragie 600 { min Dw
1,0m) - studnie w drogach gruntowych, poboczach utwardzonych}
Wi 1= 1,00
\\ Razem (dokadnesé wyniku obliczen do 2 miejsc po pﬂeﬂku}g 1,000 | szt.
90|ST:04-RC 004-14305?0 0,500 [ m3
Wykonanie réngu elementéw betonowych - dne technologiczne z befonu C16{20W studniach
betonowych
St nap. edpow: [3.1:1')552 4'03-03°0363 1= 0,50
Razem (dekladrost wynikt obliczed do 2 migjsc po przecinku) = {500 1 md
§1 |WO-00;RZ- |KNNR 084-1014-03-00 MRRiB // g 1,000 szt
01;RT- Ukladanie kszialtek zeliwnych ci$nlenfowych, kelnierfowych, przy $rednicy nominainej: 100
04:1B-04.01 | mim - kolnlerz specjalny zabezpieczony przed priesunigciem
studnia N-O: itt= 1,00
. Razem ({dokladnodé Wyniku obliczen do 2 miejsc po precinku) = 1,000 } szt
92 |WO-00;RZ- | 004-1116-01-0A \ 1,000 | kot
OLRT- Odpowielizenia ru[o/ci gow wstudzienkach - ftoczny 110 {zawér na-cdpowielrzajgey, zasuwy
04:MB8-04.01 | noZowe, zawé}kulowy, nasada hydranfowa itd. - wg rys. szczegdlowego w DP}
st. nap.-odpaw.: 1= 1
Razem (doktzdno$é wyniku obficzed do liczby calfowile}) = 1,000 Fkpt
93 |WO-00;RZ-~{KNR 202-1213-01-00 [ZOIEPB CRGBUD W-wa 1,700fm
| BT/ Drabiny stalowe wawnglrzne, z osadzeniem - pionowe do 2,0 m - stal k.o,
| G47MB-04.01
. st. od-napow.: 1.741= 1,
Razem (dokladnodd wyniku obliczen do 2 miejsc po przeciaku) = 1760 fm
5{8T:WC- RUROCIAG TLOCZNY P2 403,900 i m
 [00,RZ-
01;RT-04
P2-SRT: 4038 = 4039
Razem {dokfadnosc wyniku obliczed do 1 misjsca po przecinku) = 403,500 f m
59 |RZ-M Roboty przygotowawcze | zlemne
5.9.1 [RZ-04 Roboty zlemne 403,900t m
P2-SR1: 4038= 4039
.Razem (dcktzdnostwyniku ebliczed do 1 mlejsca po przecinku) = 403900 m
o4 001-0202-08-1A 567,300 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi [grunt kat, [1MV/ - wywéz na wysypisko
P2-CW: 677.94 - 110.64 = 567,30
Razem (dokladnodt wyniku obliczen do 2 migjsc po przeciaku} = T 67,300 ma
951 001-0201-02-03 110,640 im3
Wykopy z zaladunkiem rgcznym i transportem urobku samochodem samowylad, fkat, IHV/ -
wywdz na wysyplsko
P2-CW 1115612 11= 21,78
8386 {4039 1.1°02}= 88,86
110,64
Razem {dekizdnodé wyniku obliczed do 2 migjsc po przecinky) = $10,640 1m3
96 Amt 1 677,940 | m3
Umocnienie pionowych §clan wykopéw linfowych w gruncle kat. | - IV, za pomosg dwustrennej
obudewy metalowaj skrzyniowe] {np, boks) - wykepy o gl. do 3,0 m
P2 - CW f3xem: 795054403911 17528729 1.0+ 2918 .75} = 795,05
A7 (29340 1100324290 187047 +69.2 .1 017} = R TAY]
577,94
Rarem (dokiadnede wyniku obliczen do 2 miejse po przecinku) = 677,940 1 m3
§7 |RZ-O1RT-  |KNR 202-1918-01-00 WACETOB Warszawa 44,430 | m3
04 Wykonanie podsypki - podsypka gr. 10 cm {plasek zakupiony)
P2-8R1: 4443403911108 = 44,43
Razem (dokladnodé wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 44430 m3
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FRZEOMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Tema! nr : KGO-001-6004 KOBRA wet. 10
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |
5. RUROCIAG TLOCZNY P2
5.9, Roboly preygolowawcee i Ziemne
Stn15
Lp. NrSp.Techn. Podstawa kalkulagji / opis pozycji Tloéé Jedn. miary
98 [RZ.01 004-1411-05-0a 0,840 |m3
PodioZa pod kanaly i ebiekty, wykonywane metoda stabilizacji cementem - grubosé pedloia:
10 ¢cm {plasek zakupiony)
CW-W2-1: 0.84{29°2904" 1= 0,84
Razem {dokiadnoéé wyniku obliczed do 2 migjsc po przecinky) = 0,840 m3
981R7.01 KNNR 001-0318-03-00 MRRiB 178,320 | m3
Ohsypka - Zasypywanie wykopdw o szer, 0,8-2,5 m, 0 Scianach plonowych, pray
gieh.wykopu do 3,0 m, warstwami grub. 20 om, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. [l
- obsypka plasklem zakupionym
P2-CW: 18216 {4038*1.1* 041} = 182,16
384£ 314001152147 403.G) = - 384
178,32
Razem {dokladnods wyniku obliczeft do 2 migjsc po przecinky) = 178,320 | m3
100 |RZ-01 KNNR 001-0214-04-00 MRRIB 444,200 m3
Zasypanle wykopdw fundament.podlunych,punktowych, rowdw, wykopéw oblekiowych, w
gruncle kat.l-ll, z zaggszezeniom mechanicznym, grub.zageszezane] warstwy max 30 cm -
zasypka piaskiem zakupionym
PZ-CW: 677.94-44.43-084-178.32-384 = 459,51
531{314109°2* 248} = - 64
444,20
Razem [dokiadno$é wyniku obficzes do 2 miejsc po przecinku) = 444,200 1 m3
101 |RZ-01 001-0527-01-AA 3,000} knl
Montaz konstrukeji podwieszei kabli energetycznych i tefekomunikacyjnych - za pomoca rury
PE dwudzislnej Fi-100-mm (podwisszenle pasows)
P2 3= 3
Razem (doMadnoss wyniku oblczed do liczby calkowite)) = 3,000 | kol
102 601-0529-01-AA 8,000 kpl
Montat kenstrukej podwieszen rurociagéw i kanaldw
P2 8= 8,00
Razem (dokladno$é wyniku obliczen do 2 miejsc po praecinku} = 8,000 kpl
103 001-0529-06-AA 8,000 [ kpt
Demontaz konstr.podwieszen ruroclagéw | kanaléw
P2 8= 8,00
Razem ({dokladnods wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 8,000 | kpt
5.40|RZ-01;RT- |Roboty montazowe 403,900 m
04
P2.SR1: 4038= 403.9
Razem {dokladnoié wyniku obliczen do 1 miejsca po precinku) = 403,900 m
5.10.1 |RZ-01;RT- [Montaz rurgciagu 403,900 m
04
P2-S5R1: 4039= 4039
Razem (dokiadnosé wyniku obliczed do 1 migjsca pa przecinku} = 463,900 | m
104 |RT-04 KNNR 004-1009-04-00 MRRiB 403,800 | m
Mentaz rurociagdw z rur polietylenowych {PE,PEHD), przy $rednicy zewngtrznej rur: 110 mm
{SDR17, PE100}
P2-SR: 4039 = 403,9
Razem (dokladnosé wimiku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 403,200 m
105 | R¥-04 KNNR 004-1010-04-00 MRRig 36,000 | zlgeze
Polaczenie rur polietylenowych, cisnigniowych PE, PEHD, metods zgrzewania czolowego, przy
$rednicy zewngirznej rur: 110 mm /zasllanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
rury:
P2 34 {d03.9712.0)= 34
34
kszlafti
P2 2'1= 2
2
Razem ({doMadnosé wyniku obliczen do liczby cafkowile]) = 36,0001 zlacze
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PRZEDMIAR ROBOGT ORGSUD-SERWIS Poana
Tematar : KGG-001-0004 KOBRA wer, 80
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |
5. RUROCIAG TLOCZNY P2
5.10. Roboty montatowe
Str: 16
Lp. Nr Sp.Techn, Pedstawa katkulac]i / opis pozyeji llod¢ Jedn, miatry
106 |RT-04 RTL2 1,600 kol
Dostawa materiatéw z PE100 SDR17 - tuki Dn 110 mm
£2,P1
fuk 90st; 2=2
fuld 45t &
wkil0st: ¢
e fuki1554: 6
kpl: 1= 1
Razem {dokladnoéé wyniku cbliczed do liczby calkowitej) = 1,000 | kol
107 [RT-04 KNNR 004-1014-03-00 MRRIB 1,000 | szt
Ukladanie ksztattek Zeliwnych cidnienlowych, koinlerzowych, przy $rednicy nominalnej: 100
mm - kolnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciom
wigczenle pompowni
P2 1= 1
Razem (dokadaost wyniku obliczen do liczby catkowitejy = 1,008 | szt
108 |RT-04 KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 403,900{m
Oznakowanle trasy rureclagu ulozonego w zlemi, tadma 2 tworzywa szlucznego
P2-SR1: 4039= 4039
Razem {dokladnodé wyniku obliczen do 1 mlejsca po preecinku} = 403,900 | m
109 [RT-04 004-1606-01-AA 2,000 préba
Préba szczelnodel sleci, z rur wodociggowych typu PE,PEHD, o $rednicy: do 110 mm
Dn 14 2= 2
Razem {dekladnesé wyniku obficzer do liczby calkowitef) = 2,000 | proba
5.10.2 [RT-04; Montaz studni napowietrzajgco-odpowietrzajgcych 1,800 | kpi
RZ.01
i= 1
Razem (dokladnost wyniku obliczen do ficzby catkowile]) = 1,000 | kpl
110 |ST.04-RC | 200 1,000 | kol
Montai kompletnej studni Zzelbetonowej Dn 1500 mm z krggdw aczonych na uszczelkg
gumowa, 2 wmontowanymi przejsclami szczelnymi do rur PE Dn 110, glghoko$¢ do3m,z
wlazem Zellwnym 2 wypeinientem bet.. §r.600mm kl.D400 - heton min C40/50 - przejécla
szezolng GPSR
sb nap. odpow.: t= 1
Razem ({dokladnoés wyniky ebliczed do liczby calkowitel) = 1,000 | kpl
111 [ST:04-RC [ 004-1420-010a 0,500 m3
Wykonanle réinych elementéw betonowych - dno technologiczne z betonu C16/20 w studnlach
betonewych
St nap. odpow: {3444 1.5%244103-63°03* 03" 1= 0,50
Razem {dokladnodd wyniku obliczen do 2 mielsc po przecinia) = 0,500 | m3
112 |WO-00;RZ- | KNNR 004-1014-03-00 MRRiB 1,000 | szt
0LRT- Ukladanie ksztaltek zeliwnych ciSnieniowych, kolnlerzowych, przy Srednicy neminalnej: 100
04;18-04.01 | mm - kolnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem
studnia N-O; 1= 1,00
Razem (dokladnoéé wyniku obliezen do 2 miejse po przecinka) = 1,000 | szt
13| WO-00;RZ- | 004-1116-01-0A 1,000 | kpl
0LRT- Qdpowietrzenia ruroclagéw w studzienkach - oczoy 110 (zawdr na-odpowisirzajacy, zasuwy
04;MB-04.01 | nozowe, zawér kulowy, nasada hydrantowa ifd. - wg rys. szczegélowego w DP))
si. nap.-cdpow.: 1= 1
Razem (doWdadnodd wyniku obliczei do iczby catkowite] = 1,000 | kpl
114 |WO-00;R2- |KNR 202-1213-01-00 [Z0QiEPB ORGBUD W-wa 1,700 | m
01;RT- Drabiny stalowe wewmgtrzne, z osadzeniem - plonowe do 2,0 m - sfal k.o,
04;MB-04.01
st od.-napow.: 17%1= 1,70
Razem (Gokladnodé wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinky) = 1700 |m
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PRZEOMIAR ROBOT ORGBUES-SERWIS Poznan

Temat nr: KGO-001-0004 KOBRA wer. 10
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |
6. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P1
St: 17
ip. Nt Sp.Techn. Podstawa kalkulacii / opis gozycji lloéd Jadn, miary
6|ST: WO- | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PA 1,000 | kpi
00,RZ-
01,P8-03
1= 1
Razem (doXladnost wyniku obliczet do liczby catkowitej} = 1,000 | kp!
6.41|RZ-01 Roboty ziemne i przygotowawcze
TTTTRATA|RZ0T | Reboty ziemne 1,000} kpl
1= 1
Razem {dokladnodt wyniku obliczen do fczby calkowitef) = 1,600 | kol
115 KNNR 001-0202-10-00 MRRi8 68,970 | m3

Rohoty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami
samowyladowezymi fgrunt kat. I1-IV/ - wywdz na wysypisko

P1-CW: 6897 (4.4*3.4°(5.0-0.34 + 0.15- 02} = 68,97
Razem (dokiadnodé wyniku obliczen do 2 misjsc po przecinku} = 68,9701 m3
116 03a 68,9701 m3

Umacnienie pionowych $clan wykepéw glghokich w gruncie kat. | - [V, za pomoca obudowy
metalowsj systemowe], z whiclem ball naroznych (np. drewntanych lub stalowyeh)

Pi: 6897 (44734 (5.0-0.34 «0.15-8.2)} = 88,97
Razem ({doktadno$é wyniku obliczed do 2 migjsc po przecinku) = 68,9701 m3
17 IRZ01 KNNR 001-0214-04-10 MRRiB 38,970:m3

Zasypanle wykopdw fundament, podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obieltowych, w
gruncie kattl, z zageszezeniem mechanleznym - grub.zageszezane) warstwy 30 cm -
zasypka piaskiem zakupionym

F1
obj. wykopu: 88.97 = 88,97
oh]. pompown; BT6Y-314°22°22)4-10"22)* 445) = - 96,76
obj. poditadu: 2244445344 0.15) = -2
997
Razem (doklzdnoss wyniku obliczed do 2 mlejsc po przecinky) = 33970 m3
6,42 |RZ-01;PS- | Montaz pompowni Scickéw 1,000 kp!
03
1= i
Razem (dokladnoé wyniku obliczed do liczby catkowite)) = 1,000 | kpl
6.12.1 |RZ-01;PS- |Roboly montazowe 1,000 | kpl
03
1= 1
Razam {dokladnosé wyniku obliczert do iczby catkowite]) = 1,000 | &pl
S 118 |RZ01 KNNR 004-1416-03-00 MRRiB 2,240 m3
Podloza betonowe pod kanaly | oblekty - gruboé podioza: 15 cm (beton C16/20)
P 224{444344055)= 224
Razem (dokladnodé wyniku obliczeh do 2 migjse po przecinku) = 2,240 (m3
1191PS-03 60d 1,000 | kot
Montaz josadzenie/ przepempowni P4, P2 iwyposaienia - zblomik owalny 3,0/20mi
wysokodcl do 5,5 m , polimeroheton /2 montazem wentylacji, podestéw, balustrad i
potlaczeniem przevioddw)
P 1= 1
Razem [dokladnost wyniku obliczer do liczby catkowitej) = 1,000 kpl
1201 PS03 KNNR 004-1430-01-00 MRRiB 1,760 | m3
Wykonanle réinych elementéw befonowych - dno technologiczne i podest z betonu C16/20/W8
Pt 176{314 10424 0.35. 3140242 035+ 1.0 2.0 0.35} = 176
Razem (dokladnodé wyniku obliczed do 2 migjsc po przecinku) = 1,760 | m3
121|PS-03 KNNR 004-1430-01-00 MRRiB 0,180 | m3
Wykananis réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosct do 1,5 m3 betonowych -
fundament pod szafke sterowniczg - beton £12/45 (przepompownie P1, P2}
P 050507 1= 018
Razem (dokladnosé wyniku obliczef do 2 migjse po przecinku} = 0,180 | m3
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PRZEOMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznait
Temat nr : KGO-001.000% KoBRAwWer 10
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |
6, PREZEPOMPOWNIA SCIEKOW P
6,13, 2zkupitozruch
Str: 18
1p. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkutacii / epis pozycji llogt Jeda, miary
6.13;P5-03 Zakup i rozruch 1,000 | kpl
1= 1
Razem {doktadnosé wyniku obliczen do liczby cafkowite]) = 1,000 [ kpl
6.13.1!Ps-03 Zakup i rozruch przepompowni Scigkdw 1,000 [ kpl
1= 1
- Razem {dokladnes wyniku obliczen do liczhy cafkowite]} = 1,000 | kpt
1221 PS03 ofertaa 1,000  kpi
Dostawa zblomika | komplelnego wyposazenia przepompowni P1, zakup | rozruch -
vyposazenie ze stali kwasoodpornef - parametry i specyfikacja wyposaZenla wg dokumentacit
projektowsj- rys. nr 47.04 -zbiornik owalny 3,0/2,0m polimerobstonowy heal=3,0m
P 1= i
Razem {dokadnosé wyniku obliczer do liczby catkowitej) = 1,000 | kpt
6.14}27-07 Zagospodarowanie terent
6.14.112T-07 Qgrodzenie terenu
12312707 oferta ogr 21,000 m
Ogrodzenia z paneli prostokataych z drutu ecynkowanego malowanego farha, na slupkach
stalowych malowanyeh z rur o rozstawle do 2,50 m obetonowanych w grunele - wykopanie
dotéw, ustawienie i obetonowanie slupkéw, montaz paneli o wys 1,5 m. (P1, P2, Pd)
P1: 65+55*2-30= 210
Razem (dokiadnods wynik obficzefi do 1 migjsca po przecinial) = 24,000 | m
12412107 oferta ogr 1,000 | kpl
Pane! - Brama rozwierana wykonana z drutu ocynkowanege malowanego - zawleszona na
gotowych slupkach -wys.: 4,5m, szer, 3,0m (P4, P2, P4)
Pt 1= 1
Razem (dokdadnodé wyniku obliczen do Eczby calkowitej) = 1,000 [ kpl
6.14.2 | 27-07,RD- | Nawierzchnia z kostki betonowej
05
125 |PS-03; RD- | KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 29,300 | m2
05 Profijowanie | zaggszczanle pedloZa pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni, wykonane
recznie w gruncle katikIV (P4, P2, P4)
P B8-64= 29,80
Razem (dokladnodé wyni obliczert da 2 migjse po przecinku) = 29,800 | m2
126 |PS-03; RD- [ KNNR 006-0113-05-00 MRRIB 29,800 | m2
05 Podbudowy z tucznia, przy grubosci gémej warstwy po zageszczeniu 10 cm
P 298= 29,8
Razem (dokladno$é wyniku cbliczen do 1miejsca po przecinku) = 29,800 m2
127 |PS-03; RD- {KNR 231-6511-03-10 IGM Warszawa 20,800 | m2
05 Nawierzchnis z kostkl brukowej betonows]j o grubosch: 8 cm - kolorowej, na pedsypce cement-
piaskowej
P 298= 29,80
Razem {dokadnosé wyniku obliczen do 2 miejse po przecinky) = 29,800 | m2
128 |PSH3; RD- | KNNR 006-0404-01-00 MRRiB 24,000 [ m
05 Ohrzeza hetonowe na podsypce plaskows], z wypelntentem spoin zaprawa cementowa i
wymiarach obrzeza 20x6 cm
Pt 65'2+55%2= 2400
Razem (dokladnods wyniku obliczen do 2 miejse po przacinku} = 24000 m
6.14.3 | EL-08 Oswietlenie terenu 1,000 stup
t= 1
Razem (doktadno$é wyniku obliczed do liczby calkowilej) = 1,000 [ stup
129 |EL-08 940-3101-02-0a 1,000 | stup
Oiwietlenie terenu przepompowni z zasilaniem kablowym - YAKY 4x25 mm2, przy rgczaym
wykonaniu wykop6w i zastosowaniu stalowych slupéw parkowych o wysokodei 3,5m, 2
lampa sedowa
P1: 1= i
Rezem (dokladnodé wyniku obliczen doliczby calkowile)) = 1,000 | sfup
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PRZEOMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poanani
Temat nr : HOO-001-2004 KGBRA war, 10
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Etap |
7. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P2
Sir: 19
Lp. Nt Sp.Techn, Podstawa kakulacii / opis pozydji flosé Jedn. miaty
7/ST:WO- |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P2 1,000 | kpl
00,RZ-
01;PS-03
1= 1
Razem {dekladno$é wyniku obliczed do liczby catkowitel) = 1,600 | kpt
7.15 |RZ-01 Rohoty ziemne i przygectowawcze
7.1511RZ-01 Roboty ziemne 1,000 | kpl
1= 1
Razem (dokladnodé wyniku obficzen da liczby catkowite]} = 1,000 | kpd
130 001-0202-10-01 78,390 | m3
Roboty ziemne wykenywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urebku samochodam}
samowyladowczymi Jgrunt kat. Ii-IV 1 - grunt oblepiajacy - wywiz na wysypisko
P2-CW: 44*34*(52+03-0.26)= 78,39
Razem {dokfadnosé wyniku obliczeft do 2 miejsc po przecinku} = 78,390 (m3
13 03a 78,390 (m3
Umocnienie plonowych scian wykopdw glghokich w gruncie kat. 1 - IV, za pomoca obudowy
metalowa] systemowej, z whiciem bali nareinych (np. drewnianych lub stalowych)
p2: 44*344(52+0.3-0.26= 78,38
Razam {doklzdnost wyniku obliczen do 2 mieisc po przecinku} = 78390 | m3
1321RZ-M1 KNNR 004-1411-04-00 MRRiB 4,480 Em3
Padloza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$é pedioza: 30cm - 2wlr
{przepompownia P2}
PZ 449{4.4' 3409 = 4,49
Razem (dokladnods wyniku ebliczen do 2 misjse po przecinky) = 4,490 m3
133{RZ-01 KNNR 001-0214-04-10 MRRIB 44,260 f m3
Zasypanie wykopdw fundament. podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w
gruncie kat.l-l, z zageszczeniem mechanicznym - grub.zaggszczanej warstwy 30 cm -
zasypka plaskiem zakuplonym
P2
obj, wykopu: 78.30= 7839
obj. ppodsypld; 44904413403} = - 449
obj. pompowni: S2064{-31442212214-10722)" 494} = - 2864
44,26
Razem (dokladnodé wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 44,260 | m3
7.15.2 [RZ-01 Qdwodnlenle wykopdw 1,000 | kpi
134 1RZ-01 KNNR 001-0618-01-00 Norma scalona 1,600 [ szt
Studzlenki zhierajace w dnie wykopu, o glehokosc! 1,0 m, z rur z tworzyw szlueznych
kielichowych (2 wycigtymi otworami) , o Srednicy nominalnej: 400mm fwraz z praca pomp i
tymczasowym surociag iem do odwodnignia wykepdw (montaz i demontaZ) - waz parciany
strazackl Fi-80-mm/
P2 1= 1
Rarem (dokladno$¢ wyniku obliczed do liczby calkowite]) = 1,600 szt
7.16 |[RZ-04;PS- | Montaz pompowni Sciekéw 1,000 kpl
03
1= 1
Razem (dokladnod¢ wynike cbliczed do liczby catkowitej) = 1,800 | kpl
7.16.1 | RZ-01;PS- |Roboty montaZowe 1,000 kpl
03
1= 1
Razem (dokladno$é wyniku obliczes da liczby catkowitei) = 1,600 | kpt
135(PS-03 60d 1,000 { kol
Montaz fosadzenlel przepompowni P, P2 wyposazenia - zbiornik owainy 30/2,0 mi
wysokosci do 5,5 m, polimerobeton f z mentazem wentylaejl, podestéw, balustrad i
podigczeniem przewodéw)
P2: 1= 1
Razem (dokladnodé wyniku obliczed do fozby catkowitel) = 1,000 | kpt

21




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznah
Temal ne : KGO-0M1-0004 KOBRA wer, 10
BUDOWA KANALIZAC.JI SANITARNES W KRZYCKU MALYM Etap |
7. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P2
7.16. Montal i $ciek
ontal pompawni $ciekdw S 20
ip. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulaci/ opis pozycii lio&é Jedn. miasy
136:PS-03 KNNR 004-1430-01-00 MRRIB 1,760 | m3
Wykenanie réznych elamentéw belonowych - dno technologiezne i podest z betonu C16/20/W8
P2: 176{314 416421 0.35-314°02°2° 035+ 1.0° 20 0.35) = 1,78
Razem {dokladnost wyniku obliczen do 2 miejs po przacinku) = 1,760 | m3
1371PS-03 KNNR 004-1430-01-00 MRRiB 0,180 m3
Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosei do 1,5 m3 betonowych -
fundament pod szafke sterownlcza - befon C12/15 (przepompownle P4, P2}
P2 05°05*07%1= 0,18
Razem (dokladnodd wyniku obliczed do 2 miejsc po przecinku) = 0,183 {m3
747|PS-03 Zakup i rozruch 1,000 | kpt
i= 1
Razem {dokladno$t wyniku obliczan do liczby catkowite]) = 1,060 1 kp!
7.47.1PS-03 Zakup | rozruch przepompowni $clekéw 1,000 kpl
i= 1
Razam {doKladnodt wymiku obliczen do liczby catkowitef) = 1,000 | kpt
138| PS03 efertab 1,000 kpl
Dostawa zhiornika | kompletnego wyposazenla przepompowini P2, zakup | rozruch -
wyposaZenie ze stall kwasoodporne] - parametry i specyfikacja wyposaZenia wg dokumentacji
projekiowe]- rys. nr 47,02 -zbiornik owalny 3,0/2,0m polimerobetonowy heat=5,2m
PZ t= 1
Razem (dokladno’d wyniku obliczen do liczby calkowile)) = 1,000 | kpt
7.48|27-07 Zagospodarowanie terenu
1.48.4|27-07 Zielen
139 | ZT07 KNR 221-0401-05-00 MBGPIK 17,500 m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawokzenlem, w gruncie : kat.lll (P2)
PZ 35.3-17.8= 175
Razem {dokladnodé wyniku obliczed do 1 migjsca po przecinku) = 17,600 | m2
140 | 2T-07 KNR 221-0323-04-20 MBGPIK 4,000 f szt
Sadzenle krzewdw Iglastych na terenie plaskim, w gruncle kat.Hl, z zaprawlaniem ziemia dotéw
o $rednley | glebokosci : 0,5 m {P2)
P2 4= 40
Razem {dokladnoséwyntku coliczefi do 1 miejscapo przeciakuj = 4000} szl
1.18.2|ZT-07 Ogrodzenie terenu
141 {2707 oferta egr 30,500 | m
Ogrodzenia z paneli prostokatnych z drutu ocynkowanego malowanego farbkg, na slupkach
stalowych malowanych 2 rur o rozstawie do 2,50 m obetonowanych w gruncie - wykopanle
dotow, ustawienie | obetonowanie stupkéw, montaz paneli o wys 1,5 m. {P4, P2, P4)
P2: 33+124+143+435-30= 30,5
Razem (dokladnoss wyniku obliczef do 1 miejsca po przecinku) = 305001 m
142 | ZT07 oferia ogr 1,000 | kpi
Panel - Brama rozwierana wykonana z drutu ocynkowanegoe malowanego - zawieszona na
gotowych slupkach -wys.: 1,5m, szer. 3,0m {P1, P2, P4)
P2 t= 1
Razem (dokladnoss wyniku obliczen do liczby caticowile)) = 1,000 | kpt
7.48.3 |ZT-07,RD- |Nawierzchnia z kostki betonowej
05
143 |PS-03; RD- |KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 11,800 f m2
05 Profilowanie i zaggszczanie podloZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchai, wykenane
recznie w gruncle katll-Iv¥ {P1, P2, P4}
Pz 178-60= 11,80
Razem (doklzdnodd wynike obliczert do 2 miejsc po przecinku) = 11,800 f m2
144 |PS-03; RD- | KNNR 008-0113-05-00 MRRIB 11,800 | m2
05 Pedbudowy z tucznia, przy grubosci géme} warstwy po zaggszezeniu 10 em
Pz He= 1.8
Razem (doktadnose wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinky) = 11,800 m2
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Temat ar ; KGO-001:0004 KOBRA war, 10
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W KRZYCKU MALYM Efap
7. PRZEPOMPOWNILA SCIEKOW P2
7.18. Zagospodarawanie teceny
St 21
Lp. Nr Sp.Fechn. Podstawa kalkulacii/ opls pozyc Hodé Jedn. miary
145|PS-03; RD- | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 31,600 m2
05 Nawierzchnie z kostki brukowe] hetonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypee cement-
piaskowej
P2: 118= 11,80
Rarem (dokiadno$é wyniku oblicze do 2 migjsc po przecinku) = 11,800 [m2
| 146{PS-03;RD- |[KNNR 006-0404-01-00 MRRiB 16,5001 m
05 QObrzeia hetonows na podsypce piaskowej, z wypeinieniem spoin zaprawa cementows i
wymlarach obrze2a 20x6 cm
Pz 23+430+44+35+33= 16,50
Razem {dokladno$é wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 16500 i m
7.18.4 |EL-08 Oéwietlenie teranu 1,000} stup
t= 1
Razem (dokladnode wyniku obliczert do liczby catkowitej) = 1,000 | stup
147 |EL-08 940-3101-02-0a 1,000 | stup
Oswietlenie terenu przepompowni z zasilaniem kablowym - YAKY 4x25 mm2, przy recznym
wykonaniu wykopdéw i zastosowaniu stalowych slupéw parkowych o wysokoedei 3,5 m, z
lampa sodowg
P2: i= t
Razem (dokadnost wyniku obliczedt do liczby calkowite]) = 1,000 | slup
8|ST:00-W0; [ ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI | TERENU
RZ01,RD-
05
8.18 |RZ-01;RD- | Odbudowa terenu’
05
8.19.1 |RZ-01 Ksztaltowanie terenu
148 | RZ-01 KNR 201-0226-68-00 Wacelob 305,300 | m2
Mechaniczne plantowanie terenu koparko-spycharkam? lub réwnlarkami samojezdnymi grunt kat
. IV - drogl gruntowe, pobocza gruntowe
Krzycke 2: {500+ 5.0)*5.0= 275,0
P2: B3{555.5= 303
Razem {dokladnods wyniku obliczed do 1 migjsca po przecinku) = 305,300 [ m2
149 KNNR 001-05626-01-00 MRRiB 756,800 | m3
Rozécielenie ziemi urodzajng] (humusu) koparke-spycharka, po terenie ptaskim
Krzycke 1 80%80%02= 12,80
436°50*02= 436,00
268*50*0.2= 268,00
250+80%*02= 40,00
Razem (doktadnost wyniku ebliczen do 2 migjsc po przecinku) = 756,800 | m3
180 KNR 221-0218-02-00 MBGPIK 109,200 | m3
Rozéclelenla ziemi urodzajne] na terente plaskim sposobem: reczaym z fransportem taczkarni
180.0* 30 0.2= 108,00
20°30%02= 1.20
Razem {doklzdnosé wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 109,200 | m3
8,20 RD-05 Roboty drogowe
8.20.1 | RD-05 Odbudowa nawierzchni
151 ZAL.1-KNNR 006-0109-01-00 MRRiB 20,100 | 100 m2
{ Wydanie - Watszawa 26.00.2000 r. }
Pedbudowy betonowe wraz z pielggnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, przy
grubosel warstwy po zageszezeniu 10 om - C6/9
Krzycko- dr. powiatowa: {2031+ 60934+ 2767 + 48+ 11.1)* 1.2+ 24 42 28+ 27 05" 1)/ 100= 15,1
{{2934)" 11+ 2185 1100= 34
1.225*541100 = 1.6
Razem (dokiadnosE wyniku obliczed do 1 migjsca po przecinku) = 20,1003 100 m2
152 |RD-05 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 34878005 m2
Mechaniczne profilowanie | zageszezenle podioia pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni -
kategoria gruniu: iV
Krycko 2: 69.2°25+25%20= 1780
Kezycko- dr. powlalowa: 2731.6{(2031 + 6934 + 2767 + 48+ 11.9)* 22+ 34 1.2 28+ 2705 1} = 27386
340.5{(2934)* 1121+ 85}= 3406




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznas
Temat nr | KGO-001-0004 KOBRA wer. 10
BUDGWA KANALIZACJI SANITARNEJ) W KRZYCKU MALYM Etap |
8. ROBOTY ODTWORZENICWE NAWIERZCHNS | TERENU
8.20. Roboty drogowe
St 22
ip. Nr Sp.Techn. Padstawa kalkulacii / opls pozycji lio&é Jedn, miary
22*20'54= 2376
Razem ({dokiadnodé wyniku obliczen do 1 migjsea po przecinku) = 3487,800 | m2
163 {RD05 KNNR 006-0205-05-60 MRRiB 178,000 | m2
Nawierz¢hnio 2 brukowca z kamionia obrablanego o wymiarach 16-20 cm (material z rozbidrkd)
Krzycke: 63.2'25+25%'20= 178,0
Razem (dokladno$é wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 178,000 f m2
154 |RD-05 KNNR 006-0113-05-00 MRRi8 3308,800 m2
Podbudowsy z tlucznia, przy grubrosci gérnej warstwy po zaggszczeniu 20 cm
Krzycko: 20N.6{{203.1+6934+ 2167 +4.8+ 111} 22434412 28+27° 05" 1}= 21416
3406{(2934)*1.1+21"85}= 3406
22°2054= 2376
33008
Razem (dokladno$d wyniku obliczed do t migjsca po przecinku) = 3305800 | m2
155 |RD-05 KNNR 006-1005-07-30 MRRIB 3309,800 (m2
Mechaniczne skropienie nawlerzehni drogowych (tuczn.) smulsja, przy zuyciv 0.8 kgim2
emulsji asfaltowsj szybkorozpadowe]
Krzycke: 2731.6{{203.1 + 6934 + 276.7 + 4.8+ 11.1)%22+3471.2° 28+ 2705 1} = 2736
3406 {(293.4)* 1.1+ 2185 = 3406
2242054= 2378
33098
Razem (dokiadnosé wyniku obliczer do 1 mlejsca po przecinku} = 3309,800 | m2
156 | RD-05 006-0308-02-42 3309,800 [ m2
Warstwa $cleralna nawierzchnl, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ,
przy gruboscl warstwy po zageszezeniu 5 cm - beton asf, 0-12,8 AC118
Krzycko: 27316 {(203.1 6934+ 2767 + 48+ 1.1} 22+34*1.2° 28+ 271 05" 1) = 273186
340.6{{2934)* 1.1 +2.1* 8.5}= 340,6
22720 54= 376
Razem ({dokladnosé wyniku obliczed do T misjsca po przecinku) = 3 309,800 | m2
8.20.2:RD-05 Qdbudowa nawierzchni chodnikéw, wjazddw
157 | RD-05 KNR 231-0103-01-00 228,200 m2
Reczne profilewante i zaggszczenle podloza pod warstwy kenstrukeyjne nawierzchni - kategeria
gruntu: Bl
11.5= "5
Krzycko 1, 2 {61.0+175)22= 2.16.7
Razem (dokladnodt wyniku obliczen do 1 misjsca po przecinku) = 228,200 | m2
158 KNNR 006-0113-05-00 MRRi8 216,700} m2
Podbudowy z iucznia, przy grubosci gérnej warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krzycko 1,2 (81.0+17.5)*22= 216,70
Razem (dokladnoss wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 216,700 f m2
159 [RDL5 006-0503-02-AA 216,700 [ m2
Chodnlki iwjazdy z piyt lub kostki betonowejl granitowe], ukfadans] z wypetnieniem spoln
piaskiem, na pedsypce cem.-plask. - matorial z rozbidrki - 56% (z kraweinikami, obrzezami)
Krzycko 1, Z: (81.0+17.5)*22= 218,7
Razem {doltadnods wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinky) = 216,700 { m2
160 006-0109-02-0a 0,120 | 160 m2
Nawlerzchnie betonews wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem | polewanie woda,
przy grubeéci warstwy po zaggszezenlu 15 cm (C8/9)
0.12{11.5/1 100} = 012 .
Razem (doktadnosé wyniku obliczen do 2 migjse po przecinku) = 0,120 | 100 m2

— Konies wydiuku —
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