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OPRACOWANIE

PROJEKT TECHNICZNY

DANE INWESTYCJI

Nazwa zamierzenia BUDOWA SALI GIMNASTYCIZNEJ Z t ACZNIKIEM KOMUNIKACYJNYM
budowlanego: Z ISTNIEJACYM BUDYNKIEM SZKOLY
kategoria : XV
lokalizacja: Dtugie Stare, ul. Leszczynska 1
nr dziatki : 314/2
arkusz mapy: -
obreb: 0009
jednostka ewid.: 301305_2
inwestor: GMINA SWIECIECHOWA
Ul. Utanhska 1

64-114 Swieciechowa

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 .z dnia 2
grudnia 2021 r. z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY

funkcja imie i nazwisko nr uprawnien / specjalnos¢ podpis
Projektant mar. inz.
- WKP/0220/PWOE/21
br. elekirycznej: Grzegorz Czwordon Instalacyina
Sprawdzajacy mgr inz. WKP/0495/PWOE/19
br. elekirycznej: Instal :
Tomasz Matczak nstalacyjna

Ostréw Wielkopolski, styczen 2022 roku
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2.0. SPIS ZAWARTOSCI :
Ip. numer strony

1. Strona tytutowa projektu 1

2. Spis zwartosci projektu 2

3. Dokumenty formalno —prawne 3-9

4. Opis techniczny do projektu 10-20

5. Czes¢ rysunkowa 21-28
2.1. SPIS DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

Ip. dokument numer strony

1. Kopia uprawnien projektanta 3-4

2. Kopia przynaleznosci do izby zawodowej projektanta 5

3. Kopia uprawnieh sprawdzajgcego 6-7

4. Kopia przynaleznosci do izby zawodowej sprawdzajgcego 8

5. Warunki przytqgczenia Enea Operator Sp. z 0.0. 9-10
2.2.  SPIS RYSUNKOW

nr tytut skala numer strony
rysunku

BRANZA ELEKTRYCZNA

E-O0 PZT - instalacje elekiryczne 1:500 21

E-1 Instalacja o$wietlenia 1:100 22

E-2 Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych i wypustéw 1:100 23

E-3 Instalacja uziemienia i potgczen wyrbwnawczych 1:100 24

E-4 Instalacja odgromowa 1:100 25

E-5 Rozdzielnica gtdwna RG - schemat jednokreskowy 1:100 26

E-6 Szafa SWP — schemat jednokreskowy 1:100 27

E-7 Schemat instalacji fotowoltaicznej 1:100 28
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3.0 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-525/17/2018 Poznan, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22016 v, poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12ust. 2,3 i 4
oraz ust, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. z 2017 r. poz. 1332 z p6én, zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister inzynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 kwietnia 1979r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0220/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oriz wpis na listg czlonkdw whasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pelskicj Izby [nzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
phin. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswisdczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania
przez ostatnig ze stron postegpowania, decyzia staje si¢ ostateczna i prawomoni.
W przypadku zlozenin przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do ssdu administracyjnego.

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Al

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawic art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Jakub Czwordon jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgcy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jakub Czwordon
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Powstancéw Warszawskich 10
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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data:
12022

str. 4



© DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z.0.0., Sp.k.
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski

® POLSKA
I Z B A

V7

INZYNIEROW

7

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IMH-2NG-M1C *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0230/15

adres zamieszkania ul. Powstancéw Warszawskich 10, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM KOMUNIKACYJNYM Z ISTNIEJACYM BUDYNKIEM SZKOLY
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-272/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.]1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Jerzy Matczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 12 pazdziernika 1984 r. Kalisz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0495/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwcea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku ztozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

/ LS KATN Przewodniczacy
= Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

2\ el o] prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM KOMUNIKACYJNYM Z ISTNIEJACYM BUDYNKIEM SZKOLY
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Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Jerzy Matczak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzagdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o g
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski'........./.3.{.-.................

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyr'lsk'.........:.-.. .............................

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ L. Y.L

Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Jerzy Matczak
61-625 Poznan, ul. Hawelanska 11/60
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM KOMUNIKACYJNYM Z ISTNIEJACYM BUDYNKIEM SZKOLY
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjrym:

WKP-EJ6-98V-6YN *

Pan Tomasz Jerzy Matczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0132/20

adres zamieszkania ul. Hawelanska 11/60, 61-625 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfiki ym przy p y waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgocdnie art. 5 ust 2 y z dnia 18 ia 2001 r. o podpisie elek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

lektronicine] opatrione bezpiecznym podpizem eiektronicznym weryfkowanym prry pomocy wainego kwalikowanego certyfikatu 23
pod wagledem skutkow prawnych dok 2 ym podp Azznorgeznymi.)

* Weryfikacjg popr Zci danych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub ktujac sig z bi taiciwej Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM KOMUNIKACYJNYM Z ISTNIEJACYM BUDYNKIEM SZKOLY
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ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
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Leszno, 25.01.2022 r.

2483/2022/0D5/ZR8

Gmina Swigciechowa
ul. Ulanska 4
64 - 115 Swigciechowa

Warunki przylaczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

sala sportowa, Dlugie Stare ul. Leszczynska 1 (dz. nr 314/2)
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 40 kW na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

Projektowana szafka kablowa SK - zasilanie ze stacji nr 08-0989, obwéd 1.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wykona¢ przylacze kablowe o przekroju 4 x 150mm’ z wolnego pola odplywowego projektowanej szafki
kablowej, o ktérej mowa w pkt.2. Projektowane przylacze zakonczyé zljczem kablowo - pomiarowym z
tworzywa termoutwardzalnego zabudowanym na terenie posesji w granicy dzialki nr 314/2 z dost¢pem do
zlacza od strony ul. Jesiennej. W projektowanym zljczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania
projektowanego ukladu pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym niezbgednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
W polu nr 1 rozdzielnicy nn stacji transformatorowej nr 08-0989 Dlugie Stare SZKOLA zabudowa¢
rozlgcznik bezpleczmkowy stosowny do potrzeb. Z powyzszego pola wyprowadzi¢ lini¢ kablowa o
przekroju 4 x 240mm?, ktérg zakonczy¢ szafka kablowa z tworzywa termoutwardzalnego typu SK6
sytuowang u zbiegu ullcy Jesiennej i ulicy leszczynsklej przy istniejacym slupie linii napowietrznej nn.
Istniejacy linie kablowa o przekroju 4 x 120mm? kierunek dzialka nr 149/3 wyprowadzong z w/w slupa
nalezy rozcigé i wprowadzi¢ do projektowanej szafki kablowej - dokonaé nowego podzialu sieci.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ miejsce do zabudowy projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego. Z listwy zaciskowej
(LZ) projektowanego zljcza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje odbiorczy
dostosowana do potrzeb. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej
budynku powinien by¢ polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i
uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q.

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w Kkierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Zliacze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Przygotowaé miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu pomiarowego 3 faz. I lub II tar. (licznik
oraz zabezpieczenia dostarcza ENEA Operator Sp. z 0.0.)

2483/2022/0D5/ZR8 UT KM Strona |
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VI.RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
- gléwne: WTN gG 100A, zlacze kablowo - pomiarowe,
-~ przedlicznikowe - jednobiegunowe ograniczniki mocy: 3 x 63 A, zlacze kablowo - pomiarowe,

— inne: wedlug obliczen, rozdzielnica nn stacji nr 08-0989 i projektowana SK,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ "Leszno Gronowo",
czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 s,

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

data:
12022

Zasilajaca sie¢ niskiego napie¢cia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1.

154

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. 22015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim s$rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napiecia,
zawarto$ci poszczegélnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.,
ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ od$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw,
dopuszczonych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Warunki opracowat:

Krzysztof Matuszewski
,‘""'\
ENEA Opcrs}qr Sp.z o.0.
Rejon Dystryodcj Leszno
Dzial Rpozwoju ancstycp
KierowR/k
Szymon Kow.
2483/2022/0DS/ZR8 UT KM Strona 2
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1. DANE OGOLNE. |

11.1. Dane inwestora. |

URZAD GMINY W SWIECIECHOWIE, UL. ULANSKA 4, 64-114 SWIECIECHOWA.

11.2. Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt. |

DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA UL. STRUMYKOWA 30, 63-400 OSTROW
WIELKOPOLSKI T. +48 62 5013530 F. +48 62 5920252

|2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA. |

Celem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla inwestycji "BUDOWA
SALlI GIMNASTYCZNEJ Z LACZNIKIEM KOMUNIKACYJNYM Z ISTNIEJACYM
BUDYNKIEM SZKOLY" w miejscowosci Diugie Stare ul. Leszczynska 1 dz. nr 314/2, obreb:
0009 Dtugie Stare.

Zakres opracowania obejmuje:
* rozdzielnica gtbwna RG,
» instalacja oswietlenia podstawowego,
» instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
» instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC ogoinouzytkowych,
* instalacja zasilania urzadzen,
» instalacja potgczen wyréwnawczych,
» instalacja odgromowa,
» ochrona przeciwporazeniowa,
* wylgczenie pozarowe,
» instalacja ochrony przed przepieciami.

|3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania:
- podktady architektoniczno — budowl 1
- obowigzujgce przepisy i normy techniczno — budowl( 11}
- wytycl[ 11 proj_ktow[firm;
-ulgodiil it 1wl torm;
- wizja lokalna na obiekcie.

4. OPIS TECHNICZNY ZADANIA. |

|4.1. Zasilania glowne obiektu. |

Zgodnie z warunkami przytgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci elektroenergetyczne;j
nr 40751/2016/0D5/ZR8 z dnia 18.11.2016r. budynek sali gimnastycznej zasilany bedzie
linig kablowg wraz ze ztgczem kablowo — pomiarowym wykonanym przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. wg oddzielnej dokumentacji projektowej. Ztacze kablowo — pomiarowe zostanie
zlokalizowane w granicy posesji od ul. Jesiennej. Projekt linii zasilajgcej nie jest
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przedmiotem niniejszego opracowania.

W ztgczu kablowo — pomiarowym zostanie zamontowane zabezpieczenie przedlicznikowe
w postaci ogranicznika mocy 63A oraz zabezpieczenie gtowne typu WTN-00/gG  100A.
Obok ztgcza kablowego zostanie zamontowana Szafa Wytgczenia Pozarowego SWP,
ktora jest zakresem tego opracowania. W szafie bedzie znajdowac sie roztgcznik z cewka
wybijakowg, przetgcznik faz, styczniki do sterowania lampkami przyciskow PWP, a takze
zabezpieczenie w postaci roztgcznika bezpiecznikowego. Od szafy SWP nalezy wykonac
WLZ kablem typu N2XH-J 5x25mm? w kierunku rozdzielnicy gtéwnej projektowanego
budynku. Rozdzielnica gtébwna budynku zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu
technicznym nr 15. Stosowac sie do normy N SEP-E-004.

|4.2. Rozdzielnica gtéwna RG.

Projekt przewiduje montaz rozdzielnicy gtéwnej RG dla zasilania obwodéw oswietlenia,
gniazd wtyczkowych i wypustow. Projektowana rozdzielnica gtbwna bedzie usytuowana w
pomieszczeniu technicznym nr 15 na parterze. Rozdzielnice zaprojektowano jako rozdziel-
nica nascienna IP43 typu XL3-160 z tworzywa prod. LEGRAND o wym. (900/575/183)
(wys./szer./gt.) z drzwiami petnymi, ktdérg nalezy wyposazy¢é w nowoprojektowang apara-
ture: wytgcznik gtéwny typu FRX 304 63A, wytaczniki nadmiarowo-pragdowe, wytgczniki
roznicowoprgdowe, wytgczniki réznicowo-nadprgdowy, ochronniki przepie¢, lampki kon-
trolne i automat zmierzchowy. Projektowang rozdzielnice nalezy zasili¢ kablem typu N2XH-
J 5x25mm? z szafy SWP. Trasg kabla zasilajgcego prowadzi¢ w gruncie w rurze ochronnej,
pozostatg czes¢ prowadzi¢ w korycie kablowym nad sufitem podwieszanym. Szczegoty
zwigzane z wyposazeniem rozdzielnicy RG pokazano na rys. E-5.

5. Instalacja oswietlenia.

Instalacja oSwietlenia podstawowego

Instalacje dla oswietlenia podstawowego wykona¢ zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonac¢ przewodem zgodnie z CPR o
klasie minimum B2ca-s1b,d1. Przewody uktada¢ pod tynkiem, w rurkach instalacyjnych
bezhalogenowych oraz w korytach kablowych. W przypadku scian z ptyt gipsowych
instalacje wykona¢ mocujgc przewody na profilach za pomocg uchwytéw
samozaciskowych. Na obwodzie zasilania oswietlenia zewnetrznego zamontowac¢ automat
zmierzchowy wraz z sondg pomiarowa.

Wytaczniki i przetgczniki oswietlenia montowaé na wysokosci 1,4 m w miejscu ogolnie
dostepnym. W pomieszczeniu sali gimnastycznej tgczniki umiesci¢ we wnece Sciennej, aby
zabezpieczy¢ taczniki przed przypadkowym zatgczaniem. Przewody ukfada¢c w
przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku. Do oswietlenia
pomieszczen wilgotnych stosowac¢ oprawy o stopniu ochrony min. IP44. Do wykonania
obliczen zostaly zastosowane oprawy oswietleniowe typu LED np. firmy LUG. W
pomieszczeniach, gdzie wystepujg sufity podwieszane zastosowac oprawy podtynkowe, w
pozostatych przypadkach stosowaé oprawy nastropowe. Doktadng lokalizacje opraw
oswietlenia podstawowego dostosowac¢ do sufitu podwieszanego. Na zewnatrz budynku
zaprojektowano os$wietlenia architektoniczne podswietlajgce elementy elewacji, logo oraz
pobliskie drzewa. Doktadng lokalizacje opraw oswietlenia architektonicznego na zewnatrz
budynku - ustali¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem oraz architektem. Szczegdty
zwigzane z typem i rozmieszczeniem opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektrycznego
pokazano na rys. nr E-1.
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Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Jako oswietlenie awaryjne pracowac bedg dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego,
zaopatrzona w wewnetrzne moduty awaryjne, stuzgce do podirzymania zasilania
odwietlenia w przypadku zaniku napiecia. Zatozony czas pracy opraw po zaniku napiecia —
1 godzina. Oprawy bezpieczenstwa bedg pracowac tylko w ruchu awaryjnym. Oswietlenie
to powinno zapewnia¢ swobodne opuszczenie budynku przez uzytkownika.

Dodatkowo — projektuje sie montaz opraw ewakuacyjnych z wtasnymi akumulatorami (do
pracy tylko awaryjnej przez 1 godzine) i piktogramami informujgcymi o kierunkach
ewakuacji rozmieszczonych na trasach komunikacyjnych.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ przewodem zgodnie z CPR o klasie minimum B2ca-
s1b,d1 z obwodu rozdzielnicy RG. Wszystkie zamontowane oprawy do oswietlenia
awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Do wykonania obliczen
zostaly zastosowane oprawy oswietleniowe np. firmy TM TECHNOLOGIE. Szczegodty
zwigzane z typem i rozmieszczeniem opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
pokazano narys. nr E-1.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC wykonac przewodem zgodnie z CPR o klasie mi-
nimum B2ca-s1b,d1. Przewody uktadac pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych bezhalo-
genowych i korytach kablowych w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji
budynku. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych, projektowany jest jako bryzgoszczelny.
W sanitariatach zastosowa¢ osprzet gniazd wtyczkowych o stopniu ochrony co najmniegj
IPX4 zagtebiony w tynk montowany na wysokosci 1,4m. W pozostatych pomieszczeniach
gniazda wtyczkowe montowa¢ na wys. 0,3 m. W pomieszczeniu sali gimnastycznej w
dwdch lokalizacjach wskazanych na rysunkach zabudowac zestaw gniazd 230VAC z roz-
tacznikiem. Gniazda wtyczkowe 230VAC montowane w pomieszczeniach, gdzie majg do-
step dzieci, wykonac z przestonami stykdédw na wysokosci Hmon=1,6m. Szczegdty zwigzane
z rozmieszczeniem gniazd wtyczkowych pokazano na rys. nr E-2.

7. Instalacja zasilania urzadzen.

Dla zasilania nowoprojektowanych urzgdzen 1-fazowych zaprojektowano instalacje
230VAC przewodem zgodnie z CPR o klasie minimum B2ca-s1b,d1. Instalacja bedzie
zasila¢ grzatki elektryczne, nagrzewnice wodne oraz sterowniki urzgdzen. Urzgdzenia
zostang zasilone z rozdzielnicy RG. Do zasilania centrali wentylacyjnej umiejscowionej na
dachu budynku nalezy wykona¢ instalacje 230VAC przewodem typu N2XH-J 5x2,5mm?2.
Do zasilania nagrzewnicy elektrycznej centrali wentylacyjnej umiejscowionej na dachu
budynku oraz do zasilania urzgdzenia pompy ciepta nalezy wykona¢ instalacje 400VAC
przewodem typu N2XH-J 5x6mm?. Urzadzenia zostang zasilone z projektowane;
rozdzielnicy RG. Przewody ukfada¢ pod tynkiem, pod ptyta GK, na korytach kablowych w
przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku, a na dachu w peszlach
odpornych na UV. Szczegdty zwigzane rozmieszczeniem urzadzen pokazano na rys. E-2 i
E-4.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z LACZNIKIEM KOMUNIKACYJNYM Z ISTNIEJACYM BUDYNKIEM SZKOLY str. 13




© DOMAR Budownictwo Architektura Sp. z.0.0., Sp.k. data:
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski | 202é

8. Instalacja uziemienia i potgczen wyrownawczych.

Dla budynku nowoprojektowanego wykona¢ uziemienie jako uziom fundamentowy. W
przypadku nie uzyskania rezystancji R<10Q wykonac¢ dodatkowe uziemienie w postaci
pilonbw pionowych. Gtéwng szyne wyréwnawczg wykonaé w pomieszczeniu nr. 15 i
potgczy¢ z uziomem fundamentowym bednarkg V4A 30x3,5. Do gtéwnej szyny nalezy
podtgczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe, rurociggi wodne, gazowe. Jako przewody
ochronne i potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) mogg by¢ wykorzystane
czesci przewodzagce obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniej ciggtosci potgczen i wtasciwego przekroju. Nalezy pamietac o
potaczeniu wszystkich korytek metalowych, kanatow wentylacyjnych, do gtéwnej szyny
wyréwnawcze;.

Do pomieszczenianr 3,7, 8, 9, 10 i 14 doprowadzi¢ bednarke V4A 30x3,5 do potgczenia z
miejscowg szyng wyréwnawczg (MSW). Do MSW nalezy podtaczy¢ przewody ochronne
PE obwodéw zasilania w tych pomieszczeniach oraz wszystkie elementy przewodzace.
W pomieszczeniu technicznym nr 15 na parterze nalezy rowniez wykona¢ MSW w postaci
bednarki FeZn 25x3 montowanej na wys. 0,3m, do ktorej nalezy podtgczy¢ wszystkie
elementy przewodzgce oraz rurociggi wodne i gazowe oraz kanaty wentylacyjne. Wszystkie
wyjscia uziemienia z fundamentu wykonac¢ w postaci bednarki V4A 30x3,5. W przypadku
utozenia bednarki w tawie fundamentowej i przykrycia jg betonem o grubosci min. 50mm,
mozna zastosowaé stal czarng 30x4. Szczegolly zwigzane z instalacjg uziemiajgca
pokazano na rys. nr E-3.

9. Instalacja odgromowa.

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano
instalacje odgromowa, przyjeto klase LPS IV o promieniu kuli R=60m. Jako zwody poziome na
dachu zaprojektowano siatke zwoddédw poziomych z drutu stalowego ocynkowanego
FeZn O 8 mm, do ktérego nalezy podtgczy¢ wszelkie metalowe elementy konstrukcji dachu.
Wszelkie opierzenia z blachy ocynkowanej lub miedzianej o grubosci min. 0,5 mm nalezy
traktowac takze, jako zwody poziome. Zwody poziome potgczy¢ z uziomem przewodem
odprowadzajgcym (drut stalowy ocynkowany FeZn 0 8 mm). Rezystancja uziemienia winna
spetnia¢ warunek R<10Q. Zaciski kontrolne umiesci¢ w obudowie kontrolno-pomiarowej w
Scianie budynku.

Wszystkie potgczenia wykona¢ przez spawanie i skrecanie odpowiednimi ztgczami oraz
zabezpieczy¢ przed korozjg. Zaciski kontrolne umiesci¢ w obudowie kontrolno-pomiarowej w
Scianie budynku. Do celéw pomiarowych konstrukcja zacisku powinna zapewni¢ mozliwos¢
jego roztgczania za pomocg narzedzi. Wszystkie potgczenia wykonaé przez spawanie i
skrecanie odpowiednimi ztgczami zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody odprowadzajgce
powinny by¢ instalowane tak aby — na ile to mozliwe — tworzyly bezposrednie przedtuzenie
zwoddw. Przewody odprowadzajgce powinny byc¢ instalowane wzdtuz odcinkéw prostych i
pionowych, tak aby zapewnialy one najkrétszg i najbardziej bezposrednig droge do ziemi.
Przewody odprowadzajgce nie powinny by¢ instalowane ani w rynnach, ani w rurach
spustowych nawet wtedy, gdy sg one przykryte materiatem izolacyjnym. Przewody
odprowadzajgce LPS nieizolowane mogg by¢ umieszczone na powierzchni $ciany lub w $cianie,
jezeli sciana jest wykonana z materiatu niepalnego. Natomiast jezeli sciana jest wykonana z
materiatu tatwopalnego to przewody odprowadzajgce mogg by¢ umieszczone na powierzchni
Sciany, pod warunkiem, ze wzrost ich temperatury pod wptywem przeptywu pradu pioruna nie
jest niebezpieczny dla materiatu sciany. W przypadku gdy $ciana jest wykonana z materiatu
tatwopalnego a wzrost temperatury przewoddéw odprowadzajgcych jest niebezpieczny, to
przewody odprowadzajgce powinny by¢ umieszczone w taki sposéb, aby odstep miedzy nimi
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a sciang byt zawsze wiekszy niz 0,1m. Wsporniki montazowe mogg mie¢ kontakt ze sciana.
Zwody i przewody odprowadzajgce powinny by¢ pewnie mocowane tak, aby sity
elektrodynamiczne lub przypadkowe sity mechaniczne (np. wibracje, poslizg warstw sniegu,
rozszerzanie cieplne itp.) nie powodowaty przerwania lub obluzowania przewodéw instalaciji
odgromowej. Liczba potaczen wzdtuz przewodoéw powinna by¢ jak najmniejsza. Potgczenia
powinny by¢ wykonane pewnie w taki sposob, jak: twarde lutowanie, spawanie, zgniatanie,
taczenie na zakfadke, skrecanie lub ryglowanie. Urzadzenia przewodzace w obiekcie i
przewody elektryczne nie powinny by¢ instalowane w odlegtosci od zwoddw i przewoddw
odprowadzajgcych, mniejszej niz odstep izolacyjny podany w PN. Dla ochrony odgromowe;j
urzadzen elektrycznych znajdujgcych sie na dachu budynku nalezy zastosowaé¢ maszty
odgromowe zgodnie z rysunkiem. Na dachu zainstalowane zostang panele fotowoltaiczne. Ze
wzgledu na to, ze dach ma pokrycie metalowe i stuzy jako naturalny zwod odprowadzajacy nie
ma mozliwosci zapewnienia odpowiedniego odstepu separujgcego. Dlatego tez, konstrukcje
wsporczg paneli fotowoltaicznych nalezy objaé piorunochronnymi  potgczeniami
wyréwnawczymi tzn. galwanicznie potaczy¢ z instalacjg odgromowa, a takze potaczy¢ z szyna
MSW do ktérej bedg poditgczone ograniczniki przepie¢ paneli fotowoltaicznych.

Szczegoly zwigzane z prowadzeniem instalacji i rozmieszczeniem ztgcz pokazano na rysunku
nr. E-4.

110. Trasy kablowe. |

Przy przejsciu kabla zasilajgcego wlz przez sciane budynku zastosowacé rure ostonowa typu
DVK110. W budynku odcinek kabla wlz zamontowaé na korycie kablowym nad sufitem
podwieszanym mocowanym do przegrdéd budowlanych budynku. Drabiny lub koryta ka-
blowe nalezy montowac¢ do scian lub sufitéw. Wykonane miejsca potaczen nalezy dodat-
kowo zabezpieczy¢ farbg cynkowg w celu uzyskania ochrony antykorozyjnej. Nalezy pa-
mietac o zapewnieniu ciggtosci potgczen oraz podtaczeniu wszystkich drabin kablowych do
szyny wyréwnawczej. PrzejScia przez Sciany nalezy uszczelni¢é masg o przynajmniej tej
samej odpornosci ogniowej co przegroda budowlana.

Na dachu wykona¢ trasy kablowe z pokrywami — ocynk zanurzeniowo ogniowy.

|11. Instalacja fotowoltaiczna

Na podstawie przeprowadzonej analizy oceny mozliwosci technicznych montazu instalaciji
fotowoltaicznej na obiekcie, danych dotyczgcych budynku i zapotrzebowania na energie
elektryczng, przewidziano instalacje fotowoltaiczng sktadajgcej sie z 66 szt. paneli foto-
woltaicznych (PV). Moc znamionowa instalacji przy takiej ilosci paneli bedzie wynosi¢
okoto 21,8 kWp. Projektowang instalacje fotowoltaiczng nalezy podtgczy¢ do wewnetrznej
instalacji elektrycznej budynku poprzez RG. Dach budynku sali pokryty jest panelami sta-
lowymi. Wytgcznik przeciwpozarowy typu ProJoy typ PEFS-EL40-4 zostat zaprojektowany
na zewnatrz budynku na dachu budynku pomieszczenia sali.

Przedmiotowa Instalacja fotowoltaiczna sktada sie z nastepujacych elementow:
* 66szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznych o
mocy nominalnej 330 Wp kazdy wyposazonych w optimizery.
*  Optymizerdéw podtgczonych do paneli (min.1 optymizer na 2 panel).
» 1 szt. falownika trojfazowego beztransformatorowego o mocy 22 kW, dla paneli fo-
towoltaicznych przeksztatcajgcych energie pragdu statego na energie pradu
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zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do ktérej falownik bedzie prze-
kazywat wyprodukowang energie.

» Konstrukcji systemu mocowania dla paneli fotowoltaicznych.

» Skrzynki przytagczeniowej i systemu zabezpieczenh elektroenergetycznych od strony
AC (przeciwporazeniowe, przecigzeniowe i zwarciowe, przeciwprzepieciowe).

» Zabezpieczenia od strony DC (przecigzeniowe i przeciwprzepieciowe).

» Okablowania i systemu potgczen.

» System zdalnego monitoringu produkcji energii elektryczne.

» Licznik energii elektrycznej — z blokadg oddawania energii do sieci.

» Uziemienie i instalacja ekwipotencjalna.

|12. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”
jako ochrone przed porazeniem elektrycznym zastosowano s$rodek: samoczynne
wytgczenie zasilania.

Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) zapewniona
zostanie poprzez izolowanie czesci czynnych stosowanie obuddéw i oston o stopniu ochrony
co najmniej IP2X.

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim) zapewniona zostanie poprzez
uziemienie ochronne, ochronne potgczenia wyrbwnawcze oraz samoczynne wytgczenie
zasilania.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano system ochrony
przed porazeniem pradem elekirycznym poprzez zastosowanie wytgcznikdéw
roznicowoprgdowych o znamionowym prgdzie roznicowym 30mA gdyz zapewniajg
odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na
dostepnych elementach przewodzgcych urzgdzen elektrycznych.

Instalacje modernizowanych pomieszczen zaprojektowano w uktadzie TN-S. Przewéd
neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zielono-zétte.

113. Instalacja ochrony przed przepieciami.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 nalezy stosowa¢ ochrone przed przepieciami
indukowanymi i tgczeniowymi. Ochrona zostata zapewniona poprzez projektowane
ochronniki TYPU I+l w rozdzielnicy RG, a takze w szafie SWP.

|14. Wylaczenie pozarowe.

Wytaczenia pozarowe realizowane bedzie poprzez przyciski wytgczenia pozarowego
montowane przy wejsciach gtébwnych do budynku. Przyciski nalezy potgczy¢ z
wyzwalaczem wzrostowym wytgcznika gtownego 160A montowanego w szafie SWP.
Przyciski powinny mie¢ sygnalizacje stanu roztgcznika.

Lokalizacje przyciskdw wytgczenia pozarowego wykonac zgodnie z rysunkiem.
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[15. UWAGI KONCOWE. |

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie
przeprowadzania remontu przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
w czasie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ D : Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej.
Warszawa ITB 2007”. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do wykonania rob6t wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjami
branzowymi i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robét z kierownictwem robét branzowych.
Po zakonhczeniu robdt dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych (natezenia oswietlenia
podstawowego i  awaryjnego, opornosci  izolacji,  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej, pomiar uziemiehn, pomiarow napie¢ i obcigzehn oraz badanie
wytgcznikow réznicowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu). Wykonac¢ czytelne opisy
rozdzielnic oraz instrukcje uzytkowania.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i
Swiadectwa. Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie.

KABLE | PRZEWODY POWINNY SPEENIAC WYMAGANIA ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM CPR.
PRZYJIETO MINIMALNA KLASE DLA OKABLOWANIA WEWNATRZ BUDYNKU

DROGI EWAKUACII B2ca

POZA DROGAMI EWAKUACII Dca-s2, d1, a3

Niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie =z wytycznymi | materiatami
dostarczonymi przez Inwestora, wszelkie nie$cistosci i kolizje z istniejgcq infrastrukturg
techniczng, uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Projekt zawiera informacje na
podstawie materiatdw dostarczonych przez Inwestora, ktore mogg odbiega¢ od
rzeczywisto$ci na obiekcie.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody lub bfedy popetnione podczas prac

modernizacyjnych i remontowych pomieszczen przeprowadzonych przez Wykonawce lub
niestosowanie sie do obowigzujgcych przepisow techniczno - prawnych oraz niedostoso-
wania sie do obowigzujgcych przepisow BHP i wytycznych Inwestora.

Przy wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ elementy i urzadzenia dodatkowe, nieujete w
dokumentacji technicznej, ktorych dziatanie jest niezbedne w celu poprawnego i
niezawodnego dziatania instalacji.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy:

= wykonac¢ dokumentacjg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

» wykonac¢ komplet pomiardw elektrycznych,

» dostarczy¢ dokumenty prob, badan i inne wymagane protokoty powstate w wyniku
prac, oraz $wiadectwa kwalifikacyjne osob wykonujgcych prace i kalibracje, $wia-
dectwa wzorcowania przyrzagdow pomiarowych,

» dostarczy¢ Inwestorowi niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i
Swiadectwa zabudowanych materiatow oraz inne dokumenty wymagane przez In-
westora lub wymagane przepisami.
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UWAGA!l

Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi (szczegoty
podziatu stref zawarte w wytycznych stref pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej)
nalezy uszczelni¢ piankg o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanaliza-
cyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach, pomieszcze-
nia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El
60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

UWAGA!
Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okresleniu standardow
wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentow pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegla biezgca
koordynacjg miedzybranzowa.
3. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujg:
»  Prawo budowlane,
»  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
»  Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,
*  Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot.

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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116. OBLICZENIA.

Bilans mocy:

Moc zainstalowana: Pi = 45,5 kKW
Moc szczytowa: Ps = 35,3 kW (w warunkach przytgczeniowych 40kW)
cos fi— 0,93

Prad obliczeniowy: In=54,8 A

Dobieram kabel zasilajgcy typu N2XH-J 5x25mm? i zabezpieczenia montowane w ztgczu
kablowym jako:

- przedlicznikowe w postaci ogranicznik I mocy 63(;

- gtéwne WTN-00/gG 100A.

| Prad obliczeniowy.

I = P
B ™ J3-UN-cose
40000
=—=62,14
B ™ /3.4000,93 ’

| Dobér zabezpieczenia.

Iy = I
634 = 62,14

Dobrano zabezpieczenia: przecigzeniowe — ogranicznik mocy 63A
zwarciowe - bezpiecznik WTN-00 gG 80A

| Dobor przekroju kabla.

Ip<Iy<lI,

54,8 <63 < I,

1,45-63
Z = 145

=634

I, = 1284 - Obcigzalnosc prgdowa kabla N2XH-J 5x25mm?

Idd = kp 'IZ, > IZ
Idd = 0,75 ' 128 = 96 2 IZ
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|Spadek napiecia na WLZ.

Do obliczeh przyjeto dtugosé¢ kabla |=50m

P:1:100
AU% = 2
y-S-Uy
35300-50-100
AUy, = 25002 — 0,8%

55-25-4007
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR

co NAZWA POMIESZCZENIA/FUNKCJA POWIERZCHNIA (m?)
1 tACINIK 139.05
2 HOL 52.74
3 WC M 9.44 E
WYJSCIENA PLAC STKOLY %5 o
4 WC ON/D 7.10
5 KOMUNIKACJA 27.20
6 SZATNIA DAMSKA 18.10 @ \The
7 NATRYSKI 12.36 s _ \ e WEJSCIE DO BURYNKU SZKOLY
’ o SOERORA N SIOL ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY
8 NATRYSK ON 9.05 = ] ’/ o
2 ’../ ey RG/O4/a . RG/OY4/a
\Us

9 NATRYSKI 12.36 ’
‘
/

10 NATRYSK ON 9.05 ) W=
11 SZATNIA MESKA 18.08
12 POKOJ TRENERA 11.47 RG/09'Q
13 SZATNIA TRENERA 11.47
14 WC TRENERA 4.90 s
15 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 6.54 ‘\
16 MAGAZYN + POM. PORZADKOWE 16.35
17 SALA SPORTOWA 341.36
SUMA 7065988.65

UKLAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAZEN-SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Oprawa podtynkowa
- OPRAWA PRZEMYSLOWA 70D 840 19500im IP66 (145W)
- siatka ochronna

Oprawa natynkowa
OPRAWA PRZEMYSEOWA 1150mm 840 4550Im IP66 (28W)

Oprawa podtynkowa
® OPRAWA TYPU DOWNLIGHT P MA

Oprawa podt a
IUROWA PLX 840 3100Im IP20 (29W)

Oprawa podtynkowa
OPRAWA TYPU DOWNLIGHT P MAT 840 630Im IP44/20 (6W)

1800Im 1P20/44 (17W)

Oprawa natynkowa
OPRAWA BIUROWA N 1140 mm PLX 840 1850Ilm IP20 (18W)

OPRAWA ARCHITEKTONICZNA ZEW. FI 185 830 1600Iim IP67
@ (18W)20ST.
(oprawa oswietlacjgca elewacje - sala sportowa)

Oprawa typu naswietlacz
= OPRAWA TYPU NASWIETLACZ ASN 840 6700Im IP66 (54W)
(oprawa oswietlajgca LOGO)

Oprawa dekoracyjna zewnetrzna
® OPRAWA ELEWACYJNA UP DOWN 830 500Im IP65 (8,6W)
(oprawa oswietlajgca elewacje - tacznik)
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zasilanie elektryczne
sterownika centrali
wentylacyjnej
230VAC; 0,2 kW

Zasilanie elektryczne
wentylator kanatowy
230VAC; 0,1 kW

Zasilanie elektryczne
grzatki zasobnika c.w.u.
230VAC; 2,5 kW

Zasilanie elekiryczne
grzatki bufora ciepta
400VAC; 6,0 kW
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150 /2
220 \&)

P'éRM NAZWA POMIESZCZENIA/FUNKCJA POWIERZCHNIA (m?)
1 LACINIK 139.05
2 HOL 52.74
3 WC M 9.44
4 WC ON/D 7.10
5 KOMUNIKACJA 27.20
6 SZATNIA DAMSKA 18.10
7 NATRYSKI 12.36
8 NATRYSK ON 9.05
9 NATRYSKI 12.36
10 NATRYSK ON 9.05
11 SZATNIA MESKA 18.08
12 POKOJ TRENERA 11.47
13 SZATNIA TRENERA 11.47
14 WC TRENERA 4.90
15 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 6.54
16 MAGAZYN + POM. PORZADKOWE 16.35
17 SALA SPORTOWA 341.36
SUMA 7065988.65
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UKELAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAZEN-SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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UWAGI:

1. Gniazda wtyczkowe 230VAC montowane w pomieszczeniach gdzie majg
dostep dzieci wykona¢ z przestonami stykéw na wysokosci Hmon=1,6m.

2. Doktadng lokalizacje gniazd wtyczkowych 230VAC ustali¢ na etapie
wykonawstwa z Inwestorem oraz wytycznymi w branzy architektoniczno -
konstrukcyjnej.

3. Wszystkie przejécia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami
pozarowymi (szczegbty podziatu stref zawarte w wytycznych stref
pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy uszczelni¢ piankg
o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Gniazdo 230V hermetyczne IP44 pojedyncze, ogdlnego
uzytkowania

Gniazdo 230V hermetyczne IP44 2x pojedyncze we wspdlnej
ramce, ogolnego uzytkowania

Gniazdo 230V podwdjne, ogdlnego uzytkowania
Gniazdo 230V pojedyncze, ogélnego uzytkowania

Zestaw gniazd 230V/16A z roztgcznikiem

Wypust kablowy 230V
Wypust kablowy 400V

Nr rozdzielnicy/nr obwodu
Rozdzielnica elektryczna

Ztagcze kablowo-pomiarowe (wg odrebnego opracownia)

Szafa wytgczenia pozarowego

tematfobiekt: - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z t ACZNIKIEM
KOMUNIKACYJNYM Z ISTNIEJACYM
BUDYNKIEM SZKOLY
Adres: Dtugie Stare, ul. Leszczynska 1
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64-114 SWIECIECHOWA
kontakt -
e rs:  DOMAR Budownictwo Architektura Sp. 2.0.0., Sp.k. 3 3 0
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski
T.+48 625013530 F.+48 627351694
architektura@domar-ostrow.pl
www.domar-ostrow.pl
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ednarke prowadzong w ziemi wykonad]
za pomocg tasmy V4A30x3,5
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LESTAWIENIE POWIERZCHNI
\
P'g'i/\ NAZWA POMIESZCZENIA/FUNKCJA POWIERZCHNIA (m?) \
1 LACINIK 139.05
ednarke prowadzong w ziemi wykonac
2 HOL 52.74 1\4—6 za pomoca tasmy V4A30x3,5
3 WC M 9.44 N
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UKLAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAZEN-SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

LEGENDA:

Uziom fundamentowy. Bednarka FeZn 30x4

Potaczenia wyréwnawcze. Bednarka FeZn 25x3
Potagczenie spawane
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- 1. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA, A ZLACZA
— o NASMAROWAC WAZELINA TECHNICZNA

- 2. METALOWE KONSTRUKCJE NOSNE,KONSTRUKCJE URZADZEN, DRABINKI,
POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBJAC POLACZENIAMI

- WYROWNAWCZYMI

- 3. WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALAGJI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI STREFAMI
POZAROWYMI NALEZY USZCZELNIC PIANKA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NP. HILTI

(8ZCZEGOLY PODZIALU STREF ZAWARTE W WYTYCZNYCH STREF POZAROWYCH
BRANZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.)
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Uwaga: PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE
ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA | NIE
WOLNO ICH UZYC PONOWNIE, REPRODUKOWAC LUB MODYFKOWAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
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RYSUNKI OPRACOWANO ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY AUTODESK

format : skala :

1:100

numer rysunku :
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rewizja:

T




E

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

Zasilanie elektryczne
centrali wentylacyjnej

Zasilanie elekiryczne nagrzewnicy

elektrycznej w centrali wentylacyjnej

400VAC, 3 kKW

400VAC, 10 kW

Zasilanie elektryczne
jednostki zewnetrznej
pompy ciepta
400VAC; 12,6 kW
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WYKONAC PIORUNOCHRONNE POLACZENIA WYROWNAWCZE POMIEDZY STELAZAMI PANELI

FOTOWOLTAICZNYCH A INSTALACJA ODGROMOWA - W PRZYPADKU GDY NIE BEDZIE
GALWANICZNEJ CIAGLOSCI POKRYCIA DACHOWEGO, KTORE TE POLACZENIA WYROWNAWCZE

GWARANTUJE.

ZASILANIE UTRZADZEN WPROWADZAC DO WNETRZA BUDYNKU POPRZEZ OGRANICZNIKI PRZEPIEC

TYPU I+l

WYKONAC POLACZENIA WYROWNAWCZE POMIEDZY SZYNA MSW (DO KTOREJ BEDA PODLACZONE

OGRANICZNIKI PRZEPIEC DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ) A STELAZAMI PANELI

FOTOWOLTAICZNYCH. POLACZENIA WYKONAC PRZEWODEM LgY16mm?. ﬂ\
20=37%

IE/K200H60 + pokrywa
ocynk metoda
IE/K200H60 + pokrywa
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METALOWE WARSTWY POKRYCIA DACHU PODDAWANEGO OCHRONIE WYKORZYSTAC JAKO ZWODY POZIOME, POD WARUNKIEM, ZE:

1. GALWANICZNA CIAGLOSC POMIEDZY ROZNYMI CZESCIAMI JEST TRWAEA
(NP. JEST DOKONANA ZA POMOCA TWARDEGO LUTOWANIA, SPAWANIA, ZGNIATANIA, ZABKOWANIA, SKRECANIA LUB SRUBOWANIA),

2. GRUBOSC METALOWEJ WARSTWY JEST NIE MNIEJSZA NIZ WARTOSC 0,5 MM, JEZELI NIE JEST ONA WAZNA ZE WZGLEDU NA TO, ABY
ZAPOBIEC PRZEBICIU TEJ WARSTWY LUB ZAPALENIU JAKICHKOLWIEK MATERIALOW £t ATWOPALNYCH POD SPODEM.

3. GRUBOSC METALOWEJ WARSTWY JEST NIE MNIEJSZA NIZ WARTOSC 0,5 MM, JEZELI NIE JEST KONIECZNE PRZECIWDZIALANIE

PRZEDZIURAWIENIU LUB WYSTAPIENIU PROBLEMOW GORACEGO MIEJSCA.
4. POKRYCIE DACHU NIE JEST POKRYTE MATERIALEM IZOLACYJNYM. ZA IZOLATOR NIE JEST UZNAWANE CIENKIE POKRYCIE FARBA

OCHRONNA, ASFALTEM O GRUBOSCI 1 MM LUB FOLIA PCV O GRUBOSCI 0,5 MM.

UKELAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAZEN-SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

LEGENDA:

Drut stalowy FeZn g 8
° Potgczenie skregcane

&« e Trwate potgczenie metaliczne zwodu poziomego
z przewodem odprowadzajgcym

Zwod pionowy-odprowadzajacy. Drut stalowy FeZn o8

—> prowadzony na elewacji lub w rurce typu RL22 w ociepleniu
sciany, potaczony poprzez ztgcze kontrolne z uziomem.

3,0m
Maszt odgromowy

B Trasa kablowa ocynk ogniowo zanurzeniowy

UWAGA:
1. JAKO ZWoDY POZIOME ZAPROJEKTOWANO DRUT STALOWY Fezn @ 8 MM

2. PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC DRUTEM STALOWYM FeZn @ 8 MM
PROWADZONYM NA ELEWACJI LUB W RURCE RL22 W ELEWACJI BUDYNKU

3. OPIERZENIA ATTYKI DACHU Z BALCHY O GRUBOSCI MIN. 0,5 MM WYKORZYSTAC
JAKO ZWODY POZIOME. W TYM CELU NALEZY ZAPEWNIG TRWALE POtACZENIE
MIEDZY POSZCZEGOLNYMI CZESCIAMI OPIERZENIA ORAZ ZACHOWAC CIAGLOSC
ELEKTRYCZNA

4. PRZY WYKONYWANIU POtACZEN SKRECANYCH ZASTOSOWAC OSPRZET DLA

DRUTU FeZn @8 MM
5. WSZYSTKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE WYSTAJACE PONAD OBRYS DACHU

NALEZY CHRONIC ZWODAMI PIONOWYMI
6. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA, A ZLACZA
NASMAROWAC WAZELINA TECHNICZNA
7. WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI STREFAMI
POZAROWYMI NALEZY USZCZELNIC PIANKA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NP. HILTI
(SZCZEGOLY PODZIALU STRAF ZAWARTE W WYTYCZNYCH STRAF POZAROWYCH

BRANZY ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANELJ)
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WOLNO ICH UZYC PONOWNIE, REPRODUKOWAC LUB MODYFKOWAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

RYSUNKI OPRACOWANO ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY AUTODESK
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RYSUNKI OPRACOWANO ZA POMOCA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY AUTODESK
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PWP1, PWP2, PWP3

z lampkami sygnalizacyjnymi H1 i H2

3xPrzycisk p.poz

SP1
roztacznik gtowny w SWP
z cewkg wzrostowq

SP... - styk pomocniczy roztacznika gtéwnego

H2 - zakaz wejscia (czerwona dioda)

H1 - obiekt pozbawiony zasilania, mozna prowadzi¢ akcje
ratowniczg (zielona dioda)

UWAGA!

W PRZYPADKU BRAKU SYGNALIZACJI NALEZY

RECZNIE ROZLACZYC ZASILANIE
DOPROWADZONE DO BUDYNKU

Przetacznik faz
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22x panel monokrystaliczny z optymalizatorem

22x panel menokrystaliczny z optymalizatorem

22x panel monokrystaliczny z optymalizatorem

3x(2x (Olflex Solar XLR 6mm?))
16mm’
Wylacznik przeciwpozarowy
Proloy typ PEFS-EL40-4 na
zewnatrz budynku - dach budynku
Zabezpieczenie giéwne
zabudowac w rozdz. RG
MSW
16mm?
g8 B : o
Ochronniki przepigciowe
| | | 25mm?
GSW
&1
g Rozdzielnica RG
o
£ Roziaoznk DC
£ DC
Przetwomnica DC/IAC
FR304 100A
U)<
4
N2HX-J 5x16mm?
Rozdzielnia RPV

do uzgodnienia z inwestorem

UWAGA:

-Catos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, stosujgc sie do zalecen
obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisow,
DTR producentéw

-Catosc¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub
firme elektryczng

uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznych.

-Wszystkie opisy aparatéw, urzadzen okreslajg ich
podstawowe parametry i dopuszcza sie ich zamiane
na rownowazne

instalacje wyposazy¢ w optimizery zmniejszajace

napiecie na wyjsciu z paneli do napiecia
bezpiecznego 1V DC

rew 01 2022-02-10

Temat/obiekt:
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