
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Korytowanie i podbudowa z kruszywa łamanego

1 KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.740 km 0.740
RAZEM 0.740

2 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

3700.00 m2 3700.000
RAZEM 3700.000

3 KNR-W 2-01
0208-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

3700.00*0.15 m3 555.000
RAZEM 555.000

4 KNR 2-01
0214-04 krot-
ność28

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV ( razem 15 km ) na wysypisko wraz kosztami utylizacji

m3

555.00 m3 555.000
RAZEM 555.000

5 KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

3700.00 m2 3700.000
RAZEM 3700.000

6 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

3700.00 m2 3700.000
RAZEM 3700.000

7 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

8 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 31169 Użytkownik: pracownik


